odcinku od Szozddéw do wiaduktu df 1,587km
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451000008 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWGZE

L _ = — Tttt
11 [KNR201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ~km 1,587
) ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym | " | s Aol
1.2 |KNR201/126/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 0 |m2 3174 1
grubosci do 15¢cm za pomocg spycharek
1.3 [KNR 201720672 Roboty ziemne wykonywane Koparkami m3 | 476,1 1
podsigbiernymi o poj.tyzki 0,40m3 w gr.kat.III z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtoéé do 1km -
| —— .
*__—'q—-—l—q——rr
[ RAZEM: T i
2 462331237 |ROBOTY ZIEMNE T [
- . —— - 2 — ‘---.''''*—'—-'_-—----—---.-_____|
2.1 [RNR 20172065 1'Rs:::t:u::}t‘,r ziemne wykonywane koparkami m3 | 166,8 1
podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60m3 w gr.kat.IV z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1km -
— . - L b —5___1
22 [KNR201/239/3 [Roboty ziemne wykonywane tadowarkami m3 | 166,8 1
kotowymi o poj.tyzki 2,00m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na -
odlegtosc do 1km lub na odkiad, grunt kat, I-II,
poszerzenie istn.drogi+mijanki
3 45233123.7 | PODBUDOWA (na poszerzeniach i mijankach) | L&l
- - - 4 " S |
31 [KNR 231/104/7 - [Wykonanie | Zageszczenie mechaniczne warstwy |m2 278 1
odsaczajqcej w korycie na poszerzeniach i na
mijankach - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10cm. Krotnosc = 2
" = = 4 e
3.2 |KNR 231/104/8 TWYKDH&HIE | zageszczenie mechaniczne warstwy [m2 278 1 N
odsqczajacej w korycie na poszerzeniach i na
mijankach - za kazdy dalszy 1cm grubosci
warstwy po zageszczeniu. Krotnoéé = §
— | S =~ ! - — e ]
33 |KNNR6/113/2 [Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych  |m2 278 1
—_— qr.20cm ) i | A1 J |
34 [KNNR6/114/6  [Podbudowa z Kruszywa tamanego - warstwa dolnalm2 278 1 |
- 2a kazdy dalszy 1cm grubosci po zageszczeniu, -
——t - |Krotno$¢ = 2 ’ — _ 4 = 4. ) R—
35 [KNNR6/114/7  [podbudowa z Kruszywa famanego - warstwa m2 278 1
| 1gorna o grubosci po zageszczeniu 8cm | ] g
36 |KNR 231/1004/7 [Skropienie nawierzehni drogowej emulsja m?2 278 1 it
asfaltowq K1-65 w ilosci 0,5 Kg/m2 w/g WT- 2
tabl .57 N i E—
RAZEM:
— e e t——————————————— )



[4_]45233123.7 [NAWIERZCHNIA T ]

KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych|m?2 T
grysowych, asfaltowe, warstwa wiazaca - gruboéé
(—— PO zageszczeniu 4'cm L
.2 IKNR 231/310/2  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych|{m?2 6029
grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy
1'cm grubos$ci warstwy. Krotnoé¢ = -1

i
|

TS EEEEEEII m—— " - —
%3 [KNR231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg m2 6029
asfaltowa K1-65 w ilosci 0,5 kg/m2 w/g WT- 2

| tabl _.S_Z _ . ‘ ) }
4 |KNNRE/309/1  |Nawierzchnie 2z mieszanek mineralno-bitumicznych|m2 5854

grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna -
N _larubos¢ po zageszczeniy 3:cm. | i R —

unII

45233123-7 |ROBOTY WYKONCZENIOWE [ ] T |
> (KR 231116/3  [podbudowy 2z zuzla wielkopiecowego na jezdniach [m2 | 2380,5
rozscielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12cm - POBOCZA Z DESTRUKTU
A ALTOW U GR,10cm _ R e | == = +
2 & D184 [podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach [m2 | 2380,5

rozscielane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 12cm - POBOCZA Z DESTRUKTU
ASFALTOWEGO. Krotnos¢ = -2

1 NN ORISR W

S 1452331237 |OZNAKOWANIE L . ]
-- R D701 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych
OCynkowanych o srednicy wewnetrznej min. fi 50
_{mm ey I
KNR 231/703/2 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki |szt 4
zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyijne,

A Ipowierzchnia ponad 0,3'm2 . ;

. e — s —————




