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ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie budowy rozbudowy 1 przebudowy budynku bytego Osrodka
Zdrowia w Tereszpolu z dostosowaniem do funkcji Poradni Rehabilitacyjnej oraz wielofunkcyjne;j
Spoétdzielni Socjalne;.

Przebudowa istniejagcego budynku bylego Osrodka Zdrowia realizowana jest poprzez zmiang
uktadu funkcjonalno-uzytkowego, z dostosowaniem do nowoprojektowanej funkcji Poradni
Rehabilitacyjnej (parter) oraz wielofunkcyjnej Spétdzielni Socjalnej (pigtro). Przebudowa wigze si¢
z konieczno$cia wykonania nowych otworow okiennych 1 drzwiowych w $cianach
konstrukcyjnych, rozebrania istniejgcej klatki schodowej, ktéra nie spetnia wspoiczesnych
standardow uzytkowych oraz rozebrania czgsci $cianek dzialowych 1 wzniesieniu nowych.
Do rozbidrki przeznaczono réwniez dach o konstrukcji drewnianej, z pokryciem blachg trapezowa
oraz stropodach nad pigtrem. Nowoprojektowana funkcja uzytkowa kondygnacji pi¢tra wymaga
wysokos$ci pomieszczen 3,0 m, co w stanie istniejgcym nie jest mozliwe do uzyskania. Ponadto stan
techniczny tych elementow budynku nie jest zadowalajacy.

Rozbudowa ‘potudniowo-zachodnia’ realizowana jest poprzez wzniesienie nowej klatki
schodowej, o wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych parametrach. Projektowana
klaka schodowa umozliwi zamontowanie platformy przyschodowej dla 0s6b niepelnosprawnych,
dzieki czemu beda one miaty dostep do kazdej kondygnacji uzytkowej budynku.

Rozbudowa ‘poétocno-wschodnia’ realizowana jest poprzez dobudowe pomieszczenia

technicznego (kottowni).

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Projektowany budynek zlokalizowany jest w ponocno-zachodniej cze$ci dziatki

nr ewid. 1771/3.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy.
1.2. Roboty budowlano-montazowe.
1.3. Roboty wykonczeniowe.

1.4. Maszyny iurzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

> szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

> zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
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> zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby,
> zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego.

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpocze¢ciem robdt budowlanych,

co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs$¢ 1 przej$¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) wurzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych 1 socjalnych,
e) urzadzenia sktadowisk materiatdw 1 wyrobow.

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony Ilub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmnie;j
1,5 m.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone 1 oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
zrodla zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
W sposoOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do skladania materialow 1 wyrobow. Skladowiska materiatow, wyrobow 1 urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢

lub spadniecia sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.



1.2. Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych:
> upadek pracownika z wysokosci,
> przygniecenie pracownika elementami budowlanymi podczas wykonywania robot.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podlogi Iub ziemi, powinny by¢ =zabezpieczone balustrada przed upadkiem
z wysokosci.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowane] na wysokosci okoto 1,50 m wzdluz zewngtrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos$¢ 1 sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokos$ci powyze;]
2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie Srodkéw ochrony indywidualne;j

przed upadkiem z wysokosci.

1.3. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
> upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych

rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy

wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

> uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestOw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby
dokonujagce montazu 1 demontazu rusztowan obowigzane s3 do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem 1 demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi€ strefe niebezpieczng.

Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej

na wysokosci 1,00 m.
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Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skladanych typu

,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcja producenta. Montaz 1 demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko
1wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu
1 demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podlogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed

poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.

1.4. Maszyvny i urzadzenia techniczne uzvtkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
> pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
> porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane 1 obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spehiac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Maszyny 1 inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy
tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa

lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
> szkolenie wstegpne,
> szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegoInych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi

w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy 1 regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikOw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktéorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisOw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robodt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,



3)
4)
S)
6)
7)
b)
1)
2)
3)

)
2)
3)
4)
5)
6)
)
)
2)

1)
d)
1)
2)
3)

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy 1 ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia 1 dojscia,

brak srodkdéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor,
przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia,
niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewla$ciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,
niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materialow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewlasciwe naprawy 1 remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dba¢ o  sprawnos$¢  Srodkow  ochrony  indywidualnej oraz ich  stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze

o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,



Na podstawie:

> oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy

> wykazu prac szczeg6Inie niebezpiecznych,

> okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

> wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

> wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
> zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikoéw szkodliwych 1 ucigzliwych,
> zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow glownie przez stosowanie

technologii, materialdw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i1 podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy 1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikow
tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé¢ pracownikoéw o sposobach postugiwania

si¢ tymi srodkami.
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Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94,
Z pOzn. zm.);

art. 21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U .Nr 122 poz. 1321, z p6z. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288);
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bhp (Dz.U. Nr 247, poz. 1835);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzqdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021, z p6Zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Opracowal:



Tereszpol-Zaorenda, dnia 26.04.2022

KNK.6727.2.2022.AM

Pan

Piotr Gontarz

PROBUD- Ustugi Budowlane
Ul. Widok 10/2

23-400 Bitgoraj

Na podstawie art. 30 wust.l ustawy z dnia 21 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pozn. zm.) Urzad Gminy Tereszpol
na wniosek zainteresowanego wydaje wypis i wyrys dla dziatki o nr ewid. 1771/3 potozonej w
obrebie gruntéow wsi Tereszpol-Zaorenda z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Tereszpol uchwalonego przez Rade Gminy Tereszpol uchwatg nr VI1/33/15 z dnia 28 maja 2015
r, ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubelskiego poz. 2049 z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wypis — str. 3 i wyrys — str. 1 stanowigcy zatacznik do niniejszego pisma.
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UCHWALA NR VI/21/07

RADY GMINY TERESZPOL

z dnia 23 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Tereszpol obejmujgcego obszary w obrebie miejscowosci: Tereszpol - Zaorenda,

Tereszpol - Kukietki, Tereszpol -

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5iart. 40 ust. 1 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) oraz art. 14
ust. 8, art. 15 ust. 2 i 3, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r., z pé2n.
m.), Uchwaty Nr XI1/48/2003 Rady Gminy Tereszpol z dnia
22 sierpnia 2003 r., w sprawie przystapienia do sporzadzenia
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Tereszpol, obejmujgcego obszary w obrebach
miejscowosci: Tereszpol — Zaorenda, Tereszpol — Kukietki,
Tereszpol — Zygmunty, Lipowiec, Szozdy, Panasdwka i
Bukownica, Rada Gminy Tereszpol, uchwala co nastepuje:

DZIAL |
USTALENIA FORMALNO - PRAWNE
ROZDZIAL 1
USTALENIA PODSTAWOWE
§1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terendw niniejszego opracowania jest zgodny ze Studium
uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Tereszpol -~ uchwalonego Uchwata Nr XX/
110/2001 Rady Gminy Tereszpol z dnia 30 marca 2001 r.

2. Uchwala sie Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tereszpol obejmujacy obszary w
obrgbach miejscowaosci: Tereszpol — Zaorenda, Tereszpol
- Kukietki, Tereszpol — Zygmunty, Lipowiec, Szozdy,
Panasdwka i Bukownica, zwany dalej ,,planem”.

3. Plan obejmuije teren okreslony w uchwale Nr X11/48/2003
Rady gminy Tereszpol z dnia 22 sierpnia 2003 r. W
sprawie przystagpienia do sporzadzenia planu miejsco-
wego.

4. Plan stanowia:

1) ustalenia planu bedace trescia niniejszej uchwaty oraz
zatgczniki:

a) rysunki planu w skali 1:2000 obejmujgce tereny
zainwestowania, stanowiagce zatgczniki Nr 1 (od A
do G),

Zygmunty, Lipowiec, Szozdy, Panaséwka i Bukownica

b) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére nalezg do zadan wtasnych gminy oraz zasad
ich finansowania - zatgcznik Nr 2.

2) ustalenia planu oraz zatgczniki od Nr 1 do Nr 2, stanowig
integralng catosé.

ROZDZIAL 2
2AKRES USTALEN PLANU
§2
1. Zakres ustaleri planu obejmuje m.in.:

1) przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajgce
tereny o réznych zasadach zagospodarowania,

2) zasady.obstugi wizakresie infrastruktury technicznej
i komunikagii,

3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenéw, w tym:

gabaryty, linie zabudowy i wskaznlkx mtensy\{vnoém
zabudowy, Stwierdzam zgodnosc¢ z orygina

4) zasady | w@tGpKWhIEZIY terenqw masdzi

budowlane,” T

opracowania dotyczg spra
prawnych i merytorycz
podstawowych elementéw planu, gtéwnych funkgji i
zasad ksztaftowania zabudowy,

2) tekstowe ustalenia planu dla poszczegéinych
elementéw struktury funkcjonalno - przestrzennej
dotycza zasad polityki przestrzennej w strefach i
rejonach funkcjonalno — przestrzennych,

3) tekstowe ustalenia planu dia poszczegdinych jednostek
struktury administracyjnej gminy dotyczg uzytkowania
i przeznaczenia terenéw miejscowosci wydzielonych
liniami rozgraniczajacymi,
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wprowadzenia funkcji mieszkalnictwa oraz ustug
nieuciazliwych.

Wszelkie prace wymagajg uzyskania pozwolenia WKZ.
Zaleca sig remont i rewaloryzacje zespotu dworsko —
parkowego.

9 RM - 12 RM - tereny zabudowy zagrodowe] w
gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, w
tym zabudowa rozproszona wraz ze sporadyczna
zabudowsg o charakterze zabudowy jednorodzinne;.
Zachowuije sig istniejace zainwestowanie w granicach
obecnych podziatéw z mozliwoscig wymiany i budowy
nowych obiektéw. Budynki mieszkalne oraz gospodarcze
w ztym stanie technicznym nalezy sukcesywnie zmieniad
na budynki nowe lub likwidowaé w zaleznosci od potrzeb.
Mozliwo$é zabudowy enklaw oraz tgczenia dziatek z
zachowaniem obowigzujgcych warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Lokalizacja na niezabudowanych dziatkach zabudowy
zagrodowej na warunkach okreslonych dla terenéw RM,
uzupetnienie zabudowy i sytuowanie budynkoéw
mieszkalnych i gospodarczych z uwzglednieniem dobrego
sasiedztwa.

W granicach zabudowy mozliwo$é prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej tj., nieuciazliwych ustug
komercyjnych i niektérych publicznych /oswiata,
wychowanie, opieka, zdrowie, kultura/ oraz rzemiosta
jako obiekty wbudowane lub w odpowiednio przystoso-
wanych budynkach.

13 P - teren przemystu - produkcja opakowan
drewnianych, produkcja elementéw dla budownictwa.
Zachowanie stanu istniejagcego. W sasiedztwie obiektu
zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkéw. W strefie
ochrony zespotu zabytkowego zakaz lokalizacji obiektow
dysharmonizujgcych, np. wiez, komindw.

14 RLU - 15 RLU - teren obstugi gospodarki lesne;j
Nadlesnictwo Zwierzyniec — le$niczéwka. Zachowanie
stanu istniejgcego. Mozliwos¢ rozbudowy, przebudowy,
wymiany obiektéw itp. Budynek murowany po ordynacki
znajduje sie w ewidencji konserwatorskiej, wszelkie
prace przy elewacjach obiektu i konstrukeji dachu
wymagajg opinii WKZ.

16 UG - teren ustug komercyjnych - gastronomicznych
- Dom Weselny Zachowanie stanu istniejgcego.
Mozliwo$¢ rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oraz
wzbogacenia funkcji o inne nieucigziiwe.

18 KS - 18 KS - teren ustug komunikacyjnych — stacja
paliw ptynnych. Zachowanie stanu istniejgcego.
Mozliwo$¢ wzbogacenia funkcji na inne ustugi
nieuciagzliwe np. gastronomiczne, motelowe itp..

19 NO - przepompownia z obiektami i urzadzeniami
oczyszczajacymi,

20 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W granicach zabudowy mozliwo$¢ prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej tj., nieucigzliwych ustug
komercyjnych i niektorych publicznych /o$wiata,
wychowanie, opieka, zdrowie, kultura/ oraz rzemiosta
jako obiekty wbudowane lub w odpowiednio przystoso-
wanych budynkach.

3. Infrastruktura techniczna;

1) zaopatrzenie w wodg z sieci wodociagu zbiorczego z
ujecia wody zlokalizowanego w Tereszpolu -
Zygmuntach,

2) Odprowadzanie $ciekéw:

a) obecnie indywidualne lokalne /szczelne zbiorniki
bezodptywowe, doty chtonne/,

b) docelowo zbiorcza sie¢ kanalizacyjna z odprowa-
dzaniem sciekéw do oczyszczalni w Tereszpolu -
Zaorendzie,

3) Elektroenergetyka — zasilanie w energie z istniejacego
i planowanego ukiadu sieci elektroenergetycznych.
Zachowuije sie istniejacy przebieg linii 15 kV i 0,4 kV
oraz stacji transf. z mozliwo$cig ich rozbudowy,
remontu i modernizacii,

4) Zaopatrzenie w gaz - docelowo z projektowanego
gazociagu sieci $rednioprezne;,

B) Zaopatrzenie w ciepto — lokaine,

6) Telekomunikacja - z istniejacej sieci abonenckie;.
4. Komunikacja,

1) drogi uktadu zewnetrznego:

a) KD — KW - droga wojewddzka;Nr 858 ki. techn. G
(gtéwna)

ino$¢ z oryginatem

b) KD - KP — droga‘powiatowa’“ -

215 oc- b 1

¢) KDW, KDX - ciagi pieszo - jezdng
5. Tereny otwarte:

a) ZP - teren zieleni parkowg] — pozostatoéci parku
dworskiego z ruinami zespotu dworskiego; zieleri
urzgdzona.

b) EE - stacja transformatorowa,
B - TERESZPOL - ZAORENDA

1. Osrodek gminny oraz tereny zabudowy wiejskiej —
zabudowa o charakterze wiejskim (zagrodowa i
jednorodzinna) z elementarnymi ustugami publicznymi i
komercyjnymi. Caly obszar potozony jest w obszarach
prawnie chronionych - otulina RPN.
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2. T ereny zainwestowane 45 A —ustugi publiczne —administracja — filia banku punkt

TMN =11 MN, 13MN-17 MN, 19 MN - 23 MN - teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zachowanie
istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej modernizaciji.

W granicach zabudowy mozliwos¢ prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej tj., nieucigzliwych ustug
komercyjnych i niektérych publicznych /oswiata,
wychowanie, opieka, zdrowie, kultura/ oraz rzemiosta
jako obiekty whbudowane lub w odpowiednio przystoso-
wanych budynkach.

12 RM, MN - teren zabudowy zagrodowej. Mozliwosé
realizacji funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dopuszcza sig realizacje ustug komercyjnych.

18 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
budynek znajdujacy sie w ewidencji zabytkow.
Zachowanie istniejgcego obiektu z dopuszczeniem
remontu, rozbudowy i modernizacji obiektu. Wszelkie
prace dotyczace w/w obiektu wymagaja uzyskania opinii
WKZ.

24 RM - 42 RM - tereny zabudowy zagrodowej w
gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, w
tym zabudowa rozproszona wraz ze sporadyczng
zabudowsa o charakterze zabudowy jednorodzinne;.
Zachowuje sie istniejace zainwestowanie w granicach
obecnych podziatéw z mozliwoscig wymiany i budowy
nowych obiektow. Budynki mieszkalne oraz gospodarcze
w zlym stanie technicznym nalezy sukcesywnie zmieniaé
na budynki nowe lub likwidowaé w zaleznosci od potrzeb.
Mozliwosé zabudowy enklaw oraz taczenia dzialek z
zachowaniem obowigzujacych warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Lokalizacja na niezabudowanych dziatkach zabudowy
zagrodowej na warunkach okreslonych dla terendw RM,
uzupetnienie zabudowy i sytuowanie budynkoéw mie-
szkalnych i gospodarczych z uwzglednieniem dobrego
sasiedztwa.

W granicach zabudowy mozliwo$¢ prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej tj., nieucigzliwych ustug
komercyjnych i niektérych publicznych /oswiata,
wychowanie, opieka, zdrowie, kultura/ oraz rzemiosta
jako obiekty wbudowane lub w odpowiednio przystoso-
wanych budynkach.

43 RM, ML - teren zagrodowej. Mozliwos¢ realizacji
funkcji mieszkaniowej z funkcjg letniskowa na
wydzielonych dziatkach pod warunkiem zachowania do
nich dojazdéw. Dopuszcza sie realizacje ustug
komercyjnych.

44 A - ustugi publiczne — administracja — Urzad Gminy,
posterunek policji. Zachowanie obiektu i funkcji z
mozliwoscig remontowania i modernizacii.

kasowy w Tereszpolu. Zachowanie obiektu i funkcji z
mozliwoscig remontowania i modernizacii.

48 A, MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
administracja — plebania. Plebania znajduje sie w
ewidencji zabytkow. Wszelkie prace dotyczace w/w
obiektu wymagaja uzyskania opinii WKZ. Zalecana
rewaloryzacja obiektu. Proponowane zachowanie
istniejgcego drzewostanu.

47 UQO —teren ustug publicznych — o$wiata — zespot szkét
samorzadowych - szkota podstawowa, gimnazjum i
przedszkole. Zachowuije sie stan istniejacy z mozliwoscig
remontéw, rozbudowy itp. Dopuszczalna zmiana funkgji
na inne ustugi nieuciazliwe.

48 US - teren ustug sportowych — boisko gminne LZS
,,ORZEL" Tereszpol. Zachowanie istniejacego boiska z
mozliwoscig realizacji budynkow stanowigcych zaplecze
administracyjne, techniczne, gospodarcze obiektéw
sportowych oraz obiektéw rekreacji i kultury.

49 UI, UL —teren ustug publicznych - remiza Ochotniczej
Strazy Pozarnej oraz Urzad Pocztowy. Zachowanie stanu
istniejacego. Mozliwoséé rozbudowy, przebudowy lub
modernizacji oraz wzbogacenia funkcji o inne nieuciazii-
We.

50 UR - 51 UR - ustugi komercyjne — zakiad ustug
metalowych /produkcja artykutow metalowych/ oraz:
piekarnia. Zachowanie stanu istniejgcego. Mozliwos¢
rozbudowy, przebudowy obiektdw itp. oraz ewentualnej
zamiany na inng nieuciazliwg funkcje.

52 RU - teren obstugi rolnictwa — punkt skupu mieka.
Zachowanie obiektu i funkcji. Mozliwos¢ rozbudowy przy
zachowaniu wymogow wynikajacych z przepiséw
szczegdbinych:

53 UH - 55 WH- ustugikomercyjne — sklepy spozywczo
- przemysioyyve,; tgrgpyyiskg. (Mgi\llvxgo(s’)?\gmﬁwpiunkcji
na inne ustugi nieucigzliwe, oer=

56 UZ - usiug;gRu&igzrﬁma%%"“é%a,_:Zachowanie obi

funkgji z mozliwoscia remontowania i modernizadjj.

57 UZ, UK - ustugi publiczne —Niep ..‘,,4 ,
lekarskie/ oraz biblioteka publicznal gmify.
obiektu i funkcji z mozliwpscig
modernizacii. |

58 UK - teren ustug kultury — kosciét rzymsko — katolicki
p.w. MB Czestochowskiej. Zachowanie jstanu istniejg-
cego. Zespot koscielny znajduje-sie w ewidencji
zabytkow. Wszelkie prace dotyczace w/w obiektow
wymagajg uzyskania opinii WKZ. Do zachowania nalezy
przeznaczy¢ istniejgcy drzewostan.
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59 S - 60 S - tereny sktadowo - magazynowe -
magazyny, hurtownie. Zachowanie stanu istniejgcego.
Mozliwosé rozbudowy, przebudowy, wymiany obiektéw
itp. oraz ewentualnej zamiany na inng nieuciazliwa
funkcje.

61 ZCc - teren cmentarza. Zachowanie stanu istniejg-
cego. Cmentarz znajduje sie w ewidencji zabytkow.

62 KS - 85KS - tereny komunikacji — parkingi.

65 UR - ustugi komercyjne — zaktad kamieniarski, baza
skiadowa itp.. Zachowanie stanu istniejgcego. Mozliwose
rozbudowy, przebudowy, wymiany obiektdw itp. oraz
ewentualnej zamiany na inng nieuciazliwa funkcje.

66 KK - tereny kolejowe. Zachowanie stanu istniejgcego.
3. Infrastruktura techniczna:

1) zaopatrzenie w wodg z sieci wodociagu zbiorczego z
ujgcia wody zlokalizowanego w Tereszpolu -
Zygmuntach,

2) Odprowadzanie sciekow:

a) docelowo zbiorcza sie¢ kanalizacyjna z odpro-
wadzaniem $ciekéw do oczyszczalni w Tereszpolu
—Zaorendzie,

b) Elektroenergetyka — zasilanie w energie z istnie-
jacego i planowanego ukladu sieci elektroenerge-
tycznych. Zachowuje sig istniejgcy przebieg linii 15
kV'i 0,4 kV oraz stacji transf. z mozliwoscia ich
rozbudowy, remontu i modernizacji,

3) Zaopatrzenie w gaz — docelowo z projektowanego
gazociggu sieci sredniopreznej,

4) Zaopatrzenie w ciepto — lokalne,
5) Telekomunikacja - z istniejacej sieci abonenckiej.
4. Komunikacja.
1) drogi uktadu zewnetrznego:
a) KD ~ KP - drogi powiatowe
2919 L Gorajec - Tarnowola
2921 L Tereszpol - Smalsko
b) KD - KG - drogi gminne
nr 109349 L kl. techn. L (lokalna) — ul. Szkolna
nr 109347 L ki. techn. D (dojazdowa)
nr 109352 L kl. techn. D (dojazdowa) — ul. Les$na

nr 109354 L kl. techn. D (dojazdowa) — ul. Kolejowa

nr 109359 L kl. techn. D (dojazdowa) - ul. Piaskowa

c} KDW, KDX - ciagi pieszo - jezdne,
5. Tereny otwarte:
a) ZL - teren laséw,

b) EE - stacja transformatorowa,

C - TERESZPOL - ZYGMUNTY

1. Teren zabudowy wiejskiej — zabudowa o charakterze
wiejskim (zagrodowa i jednorodzinna) z elementarnymi
ustugami publicznymi i komercyjnymi. Caly obszar
potozony jest w obszarach prawnie chronionych — otulina
RPN.

2. T ereny zainwestowane

1 MN - 3 MN - teren zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinne]. Zachowanie istniejacej zabudowy z
mozliwo$cig jej modernizacii.

W granicach zabudowy mozliwo$é prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej tj., nieucigzliwych ustug
komercyjnych i niektorych publicznych /oswiata,
wychowanie, opieka, zdrowie, kultura/ oraz rzemiosta
jako obiekty wbudowane lub w odpowiednio przystoso-
wanych budynkach.

4 RM - 20 RM - tereny zabudowy zagrodowe] w
gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, w
tym zabudowa rozproszona wraz ze sporadyczna
zabudowg o charakterze zabudowy jednorodzinne;j.
Zachowuije sie istniejgce zainwestowanie w granicach
obecnych podziatéw z mozliwoscig wymiany i budowy
nowych obiektéw. Budynki mieszkalne oraz gospodarcze
w ztym stanie technicznym nalezy sukcesywnie zmieniac¢
na budynki nowe lub likwidowat'w zalezrnosci od potrzeb.
Mozliwos¢ zabudowy ‘enklaw: oraz tgczenia dziatek z
zachowaniem obowigzujgcych warinkow téchnicznych,
jakim powinny odpowiadad'budynki’iich usytuowanie.

Lokalizacja na niezabudowanych dziatkach zabudowy
zagrodowej na Warlnkach bkfegl‘éhyeh di@terenow RM,
uzupetnienie zabud w 4 a0 i
szkalnych i gospmdarczyc
sgsiedztwa.

W granicach zabudowy mozli
dziatalnosci gospodarczej tj., ni

jako obiekty whudowane lub w odpev
wanych budynkach.

viednio przystoso-

21 UK ~teren ustug komercyjnych i publicznych - skiep
spozywczo ~ przemystowy oraz $wietlica wiejska.
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