
FRAGMENTY ŚCIAN:

ISTNIEJĄCE

DO ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE

DO WYBURZENIA

RZUT PIWNIC    skala 1 : 50
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Nr upraw.

Rzut piwnic

PROJEKTANCI

Adres:

1 : 50

Podpis

A1

Skala:

ANB-513/1/32/82

mgr inż. arch. Tadeusz Howorus

Projektował :

Inwestor :

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

mgr inż. arch. Marek Podolak

Sprawdził:

inż. Piotr Gontarz

Opracował:

425/Lb/2001

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj
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RZUT PARTERU    skala 1 : 50

UZGODNIENIA

Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa (wariant 1)

- tynk cienkowarstwowy silikonowy

- styropian odmiany EPS70 gr. 20 cm

- pustaki ceramiczne szczelinowe MAX 290/220 gr. 29 cm

- tynk cementowo-wapienny kat. III

Nr upraw.

Rzut parteru

PROJEKTANCI

Adres:

1 : 50

Podpis

A2

Skala:

ANB-513/1/32/82

mgr inż. arch. Tadeusz Howorus

Projektował :

Inwestor :

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

mgr inż. arch. Marek Podolak

Sprawdził:

inż. Piotr Gontarz

Opracował:

425/Lb/2001

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa (wariant 2)

- okładzina elewacyjna systemowa na ruszcie stalowym

- wełna mineralna gr. 20 cm

- pustaki ceramiczne szczelinowe MAX 290/220 gr. 29 cm

- tynk cementowo-wapienny kat. III

Ściana zewnętrzna fundamentowa

- tynk cienkowarstwowy mozaikowy

- folia kubełkowa

- styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm

- bloczki betonowe gr. 24 oraz 30 cm

- tynk cementowy rapowany + izolacja przeciwwilgociowa
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12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD
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PROJEKTANCI

Adres:

1 : 50
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A3

Skala:

ANB-513/1/32/82

mgr inż. arch. Tadeusz Howorus

Projektował :

Inwestor :

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

mgr inż. arch. Marek Podolak

Sprawdził:

inż. Piotr Gontarz

Opracował:

425/Lb/2001

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:
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zamurowanie cegłą ceramiczną pełną klasy 10 MPa

na zaprawie cem-wap. klasy M2,5

terakota

12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj
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BUD
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Rzut dachu

PROJEKTANCI

Adres:

1 : 100

Podpis

A4

Skala:

ANB-513/1/32/82

mgr inż. arch. Tadeusz Howorus

Projektował :

Inwestor:

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

mgr inż. arch. Marek Podolak

Sprawdził :

inż. Piotr Gontarz

Opracował:

425/Lb/2001

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:
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Nr rys.

RZUT DACHU    skala 1 : 100
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12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

kolektory słoneczne

(szczegóły wg projektu technicznego)

panele fotowoltaiczne

(szczegóły wg projektu technicznego)



Nr upraw.

Przekrój A-A

PROJEKTANCI

Adres:

1 : 50

Podpis

A5

Skala:

ANB-513/1/32/82

mgr inż. arch. Tadeusz Howorus

Projektował :

Inwestor :

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

mgr inż. arch. Marek Podolak

Sprawdził :

inż. Piotr Gontarz

Opracował :

425/Lb/2001

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

PRZEKRÓJ A-A    skala 1 : 50

FRAGMENTY ŚCIAN:

ISTNIEJĄCE

DO ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE

DO WYBURZENIA

wełna mineralna gr. 25 cm

folia polietylenowa - paroizolacja

ruszt z kształtowników stalowych ocynkowanych

płyty GKF odpor. EI60 na ruszcie stalowym

łaty o wym. 50x38 mm z tarcicy nasyconej

folia dachowa FWK niskoparoprzepuszczalna

blacha trapezowa powlekana T-35 gr. 0,7 mm

kontrłaty z desek gr. 22 mm z tarcicy nasyconej

krokwie o wym. 80x160 mm z tarcicy nasyconej

podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, Is≥0,98

styropian EPS 100 gr. 12 cm na zaprawie

podkład betonowy gr. 15 cm z betonu klasy C12/15

jastrych cementowy gr. 6 cm zbrojony siatką

płytki gresowe na zaprawie klejowej

2x papa termozgrzewalna

3,00+

1,50+
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7,35+
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podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, Is≥0,98

styropian EPS 100 gr. 4 cm na zaprawie

podkład betonowy gr. 15 cm z betonu klasy C12/15

jastrych cementowy gr. 6 cm zbrojony siatką

płytki gresowe na zaprawie klejowej

2x papa termozgrzewalna

podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

strop gęstożebrowy - istniejący

wylewka samopoziomująca

jastrych cementowy gr. 5 cm zbrojony siatką

styropian EPS 100 gr. 3 cm na zaprawie

tynk cementowo-wapienny kat. III

wykładzina PCV rulonowa zgrzewana

kotwy stalowe śr. 16 mm

rozstawione co ~1,7-2,0 m
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12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD
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0,00 = 254,00

±



Nr upraw.

Przekrój B-B

PROJEKTANCI

Adres:

1 : 50

Podpis

A6

Skala:

ANB-513/1/32/82

mgr inż. arch. Tadeusz Howorus

Projektował:

Inwestor:

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

mgr inż. arch. Marek Podolak

Sprawdził:

inż. Piotr Gontarz

Opracował:

425/Lb/2001

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

PRZEKRÓJ B-B    skala 1 : 50

strop gęstożebrowy TERIVA-I wys. 24 cm

płytki terakotowe na zaprawie klejowej

jastrych cementowy gr. 5 cm zbrojony siatką

styropian EPS 100 gr. 3 cm na zaprawie

tynk cementowo-wapienny kat. III

zadaszenie wejścia głównego - płyta wspornikowa

żelbetowa monolityczna, pokrycie z papy

termozgrzewalnej

3,14+

palisada betonowa Nostalit o wym. 18x18x120 cm

na ławie betonowej z oporem, beton klasy C12/15

podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, Is ≥0,98

styropian EPS 100 gr. 12 cm na zaprawie

podkład betonowy gr. 15 cm z betonu klasy C12/15

jastrych cementowy gr. 6 cm zbrojony siatką

płytki gresowe na zaprawie klejowej

2x papa termozgrzewalna

- 3,16

- 2,55

podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, Is ≥0,98

styropian EPS 100 gr. 4 cm na zaprawie

podkład betonowy gr. 15 cm z betonu klasy C12/15

jastrych cementowy gr. 6 cm zbrojony siatką

płytki gresowe na zaprawie klejowej

2x papa termozgrzewalna

- 0,90

strop gęstożebrowy - istniejący

wylewka samopoziomująca

jastrych cementowy gr. 5 cm zbrojony siatką

styropian EPS 100 gr. 3 cm na zaprawie

tynk cementowo-wapienny kat. III

wykładzina PCV rulonowa zgrzewana

strop gęstożebrowy - istniejący

płytki terakotowe na zaprawie klejowej

jastrych cementowy gr. 5 cm zbrojony siatką

styropian EPS 100 gr. 3 cm na zaprawie

tynk cementowo-wapienny kat. III

3,00+

wełna mineralna gr. 25 cm

folia polietylenowa - paroizolacja

ruszt z kształtowników stalowych ocynkowanych

płyty GKF odpor. EI60 na ruszcie stalowym

belki stropowe z dwuteowników

6,03+

0,00±

łaty o wym. 50x38 mm z tarcicy nasyconej

folia dachowa FWK niskoparoprzepuszczalna

blacha trapezowa powlekana T-35 gr. 0,7 mm

kontrłaty z desek gr. 22 mm z tarcicy nasyconej

krokwie o wym. 80x160 mm z tarcicy nasyconej

7,35+

kotwy stalowe śr. 16 mm

rozstawione co ~1,7-2,0 m

6
°
 =

 1
1
%

łaty o wym. 50x38 mm z tarcicy nasyconej

folia dachowa FWK niskoparoprzepuszczalna

blacha trapezowa powlekana T-35 gr. 0,7 mm

kontrłaty z desek gr. 22 mm z tarcicy nasyconej

krokwie o wym. 80x160 mm z tarcicy nasyconej

8x16

podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

- 0,91

PT

3,00+

wełna mineralna gr. 25 cm

folia polietylenowa - paroizolacja

ruszt z kształtowników stalowych

płyty GKF odpor. EI60 na ruszcie

5,50+

FRAGMENTY ŚCIAN:

ISTNIEJĄCE

DO ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE

DO WYBURZENIA

14x18

14x14
14x14

6,46+

8,07+8,07+ 8,07+

6,77+

14x14

podbitka z blachy trapezowej powlekanej

T-6 gr. 0,5 mm na ruszcie drewnianym

z tarcicy nasyconej

łaty o wym. 50x38 mm z tarcicy nasyconej

folia dachowa FWK niskoparoprzepuszczalna

blacha trapezowa powlekana T-35 gr. 0,7 mm

kontrłaty z desek gr. 22 mm z tarcicy nasyconej

krokwie o wym. 80x160 mm z tarcicy nasyconej

- 0,80

PT

- 1,80

- 0,65

podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, Is ≥0,98

styropian EPS 100 gr. 12 cm na zaprawie

podkład betonowy gr. 15 cm z betonu klasy C12/15

jastrych cementowy gr. 6 cm zbrojony siatką

płytki gresowe na zaprawie klejowej

2x papa termozgrzewalna

- 0,01

uzupełniające fragmenty ścian z cegły ceramicznej

pełnej klasy 10 MPa na zaprawie cem-wap. klasy M2,5

izolacja pionowa bitumiczna R+2xP

na tynku cementowym rapowanym

- 2,55

12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

PPP

0,00 = 254,00

±



Nr upraw.

Przekrój C-C

PROJEKTANCI

Adres:

1 : 50

Podpis

A7

Skala:

ANB-513/1/32/82

mgr inż. arch. Tadeusz Howorus

Projektował:

Inwestor:

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

mgr inż. arch. Marek Podolak

Sprawdził:

inż. Piotr Gontarz

Opracował:

425/Lb/2001

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

PRZEKRÓJ C-C    skala 1 : 50

6,60+

8,07+8,07+8,07+

3,14+

- 0,80

PT

podbitka z blachy trapezowej powlekanej

T-6 gr. 0,5 mm na ruszcie drewnianym

z tarcicy nasyconej

uzupełniające fragmenty ścian z cegły ceramicznej

pełnej klasy 10 MPa na zaprawie cem-wap. klasy M2,5

FRAGMENTY ŚCIAN:

ISTNIEJĄCE

DO ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE

DO WYBURZENIA

strop gęstożebrowy - istniejący

płytki terakotowe na zaprawie klejowej

jastrych cementowy gr. 5 cm zbrojony siatką

styropian EPS 100 gr. 3 cm na zaprawie

tynk cementowo-wapienny kat. III

3,00+

łaty o wym. 50x38 mm z tarcicy nasyconej

folia dachowa FWK niskoparoprzepuszczalna

blacha trapezowa powlekana T-35 gr. 0,7 mm

kontrłaty z desek gr. 22 mm z tarcicy nasyconej

krokwie o wym. 80x160 mm z tarcicy nasyconej

6
°
 =

 1
1
%

wełna mineralna gr. 25 cm

folia polietylenowa - paroizolacja

ruszt z kształtowników stalowych ocynkowanych

płyty GKF odpor. EI60 na ruszcie stalowym

belki stropowe z dwuteowników

6,03+

podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, Is ≥0,98

styropian EPS 100 gr. 4 cm na zaprawie

podkład betonowy gr. 15 cm z betonu klasy C12/15

jastrych cementowy gr. 6 cm zbrojony siatką

płytki gresowe na zaprawie klejowej

2x papa termozgrzewalna

kotwy stalowe śr. 16 mm

rozstawione co ~1,7-2,0 m

6,46+

izolacja pionowa bitumiczna R+2xP

na tynku cementowym rapowanym

12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

PPP

0,00 = 254,00

±



Nr upraw.

Przekrój D-D

PROJEKTANCI

Adres:

1 : 50

Podpis

A8

Skala:

ANB-513/1/32/82

mgr inż. arch. Tadeusz Howorus

Projektował:

Inwestor:

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

mgr inż. arch. Marek Podolak

Sprawdził:

inż. Piotr Gontarz

Opracował:

425/Lb/2001

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

PRZEKRÓJ D-D    skala 1 : 50

6,12+

6,46+

FRAGMENTY ŚCIAN:

ISTNIEJĄCE

DO ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE

DO WYBURZENIA

8,07+ 8,07+ 8,07+

7,35+

- 0,91

PT

podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, Is≥0,98

styropian EPS 100 gr. 12 cm na zaprawie

podkład betonowy gr. 15 cm z betonu klasy C12/15

jastrych cementowy gr. 6 cm zbrojony siatką

płytki gresowe na zaprawie klejowej

2x papa termozgrzewalna

- 3,16

prefabrykowany doświetlacz

okien piwnicznych

izolacja pionowa bitumiczna R+2xP

na tynku cementowym rapowanym

wełna mineralna gr. 25 cm

folia polietylenowa - paroizolacja

ruszt z kształtowników stalowych ocynkowanych

płyty GKF odpor. EI60 na ruszcie stalowym

belki stropowe z dwuteowników

5,50+

3,00+

łaty o wym. 50x38 mm z tarcicy nasyconej

folia dachowa FWK niskoparoprzepuszczalna

blacha trapezowa powlekana T-35 gr. 0,7 mm

kontrłaty z desek gr. 22 mm z tarcicy nasyconej

krokwie o wym. 80x160 mm z tarcicy nasyconej

strop gęstożebrowy TERIVA-I wys. 24 cm

płytki terakotowe na zaprawie klejowej

jastrych cementowy gr. 5 cm zbrojony siatką

styropian EPS 100 gr. 3 cm na zaprawie

tynk cementowo-wapienny kat. III

kotwy stalowe śr. 16 mm

rozstawione co ~1,7-2,0 m

1,50+

0,90-

2,55-

4
° =

 7
%

tor jezdny platformy

przyschodowej

12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

PPP

0,00 = 254,00

±



Nr upraw.

Elewacje

PROJEKTANCI

Adres:

1 : 100

Podpis

A9

Skala:

ANB-513/1/32/82

mgr inż. arch. Tadeusz Howorus

Projektował :

Inwestor:

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

mgr inż. arch. Marek Podolak

Sprawdził:

inż. Piotr Gontarz

Opracował:

425/Lb/2001

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

ELEWACJE    skala 1 : 100

FRONTOWA (POŁUDNIOWO-ZACHODNIA)

BOCZNA (PÓŁNOCNO-ZACHODNIA)

BOCZNA (POŁUDNIOWO-WSCHODNIA)

TYLNA (PÓŁNOCNO-WSCHODNIA)

12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

ELEMENTY WYKOŃCZENIA ELEWACJI:

1. Tynk cienkowarstwowy silikonowy.

2. Tynk cienkowarstwowy imitujący beton.

3. Okładzina elewacyjna ceramiczna na podkonstrukcji stalowej.

4. Tynk cienkowarstwowy dekoracyjny mozaikowy.

1

1

1

1

1

3

2

2

2

3

3

4

4

4 4

2

2

2



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

WYMIARY W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

OŚCIEŻNICY

POWIERZCHNIA                       m2

ILOŚĆ OGÓŁEM

SO

HZ

SZ

HO

I
L

O
Ś

Ć

OKNA Z PCV

LICZBA PORZĄDKOWA

SYMBOL

SCHEMAT

OZNACZENIE

PIĘTRO

PARTER

1

O1

O1/PCV

1

1

0,54

350

500

2

O2

1

0,75

3

O3

1

1

0,68

4

O4

1

0,97

1320

1470

UWAGA!

1. Profil PCV min. sześciokomorowy, w kolorze białym, Uf ≤ 1,0 [W/m2K].

2. Pakiet szklenia dwukomorowy, trzyszybowy, Ug ≤ 0,6 [W/m2K].

3. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uw ≤ 0,9 [W/m2K].

4. Zweryfikować wymiary zewnętrzne okien w relacji do istniejących otworów:

    wymiar w świetle muru oraz wymiar w świetle tynków.

5. W przypadku zmiany kształtu lub podziału okien cechy te uzgodnić

    z inwestorem i projektantem.

O2/PCV O3/PCV O4/PCV

1080

1350

1500

1050

1200

1

PIWNICA

5

O5

1

1

1,65

6

O6

6

2

1,97

7

O7

2

1

2,07

1320

1470

O5/PCV
O6/PCV

O7/PCV

1020

1170

1250

1400

1260

1410

1260

1410

1260

1410

1

WYMIARY W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

OŚCIEŻNICY

POWIERZCHNIA                       m2

ILOŚĆ OGÓŁEM

SO

HZ

SZ

HO

I
L

O
Ś

Ć

LICZBA PORZĄDKOWA

SYMBOL

SCHEMAT

OZNACZENIE

PIĘTRO

PARTER

8

O8

O8/PCV

1

2,20

9

O9

3

3

3,34

10

O10

3

3

3,47

O9/PCV O10/PCV

1410

1560

1

2220

2370

2310

2460

1260

1410

1260

1410

PIWNICA

11

O11

2

2

2820

2970

2,26

O11/PCV

610

760

OKNA Z PCV

1

930

350

500

420

570

510

660

4

1260

1410

+

WYMIARY W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

OŚCIEŻNICY

POWIERZCHNIA                       m2

ILOŚĆ OGÓŁEM

SO

HZ

SZ

HO

ILOŚĆ

LICZBA PORZĄDKOWA

SYMBOL

SCHEMAT

OZNACZENIE

PARTER

1

N1

1

1

1,71

1020

1170

N1/aluminiowe/EI60

1310

1460

OKNA ALUMINIOWE P.POŻ.

Nr upraw.PROJEKTANCI

Adres:

Podpis

A10

Skala:

ANB-513/1/32/82

mgr inż. arch. Tadeusz Howorus

Projektował :

Inwestor:

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

mgr inż. arch. Marek Podolak

Sprawdził :

inż. Piotr Gontarz

Opracował:

425/Lb/2001

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

Zestawienie stolarki okiennej

+



ILOŚĆ OGÓŁEM

PIĘTRO

I
L

O
Ś

Ć

LICZBA PORZĄDKOWA

POWIERZCHNIA                       m2

WYMIARY W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY

OZNACZENIE

SCHEMAT

RODZAJ DRZWI

SKRZYDŁA

S

H

PŁYTOWE

2000

1,80

900

D11-C

9

PŁYTOWE

D8-Cł

PRAWE LEWE

2

2000

1,60

800

2

LEWE

3

PRAWE

900

2000

1,80

PŁYTOWE

D11-Cł

PRAWE LEWE

1 1

PARTER

1

PRAWE

1

2000

D9-C

LEWE

PŁYTOWE

4

5

2

1,60

800

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE

2

1

ILOŚĆ OGÓŁEM

ILOŚĆ

LICZBA PORZĄDKOWA

POWIERZCHNIA                       m2

WYMIARY W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY

OZNACZENIE

SCHEMAT

RODZAJ DRZWI

SKRZYDŁA

S

H

DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE

PRAWE

1

2000

1,40

700

D7-Cs

LEWE

STALOWE, PEŁNE

PIWNICA

3

2 2 1

1

1

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE

S

H

ILOŚĆ

ILOŚĆ OGÓŁEM

PARTER

SKRZYDŁA

POWIERZCHNIA                       m2

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

OŚCIEŻNICY

SCHEMAT

RODZAJ DRZWI

LICZBA PORZĄDKOWA

PRAWE

2,82

LEWE

1

1

ALUMINIOWE, 'PROFIL CIEPŁY'

DZ-1a

1360

1

PRAWE LEWE

2

1

ALUMINIOWE, 'PROFIL CIEPŁY'

DZ-2a

1560

1

2070 2070

UWAGA!

1. Profil aluminiowy gr. min. 75 mm z przekładką termiczną, w kolorze szarym.

2. Szklenie: szyba zespolona dwukomorowa.

3. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U ≤ 1,30 [W/m2K].

4. W przypadku zmiany kształtu lub podziału drzwi cechy te uzgodnić

    z inwestorem i projektantem.

DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE

3,23

PRAWE

2

2000

1,60

800

D9-Cs

LEWE

STALOWE, PEŁNE

22

4

2

1 1

4

ILOŚĆ OGÓŁEM

LICZBA PORZĄDKOWA

POWIERZCHNIA                       m2

WYMIARY W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY

OZNACZENIE

SCHEMAT

RODZAJ DRZWI

SKRZYDŁA

S

H

DRZWI STALOWE P.POŻ.

PRAWE

1

2000

2,00

D-1s EI30

LEWE

STALOWE, PEŁNE,  P.POŻAROWE

PIWNICA

1

PRAWE

2

2000

2,00

DZ-1s EI60

LEWE

1

OZNACZENIE

S

H

ILOŚĆ OGÓŁEM

PARTER

SKRZYDŁA

POWIERZCHNIA                       m2

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

OŚCIEŻNICY

SCHEMAT

RODZAJ DRZWI

LICZBA PORZĄDKOWA

PRAWE

3,05

LEWE

1

1

1490

1

PRAWE LEWE

2

2

2050 2050

DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE

1

PARTER

I
L

O
Ś

Ć

1000 1000

STALOWE, PEŁNE,  P.POŻAROWE

1

PIĘTRO

1

wymiary zewnętrzne naświetla z profili

           aluminiowych 1,49x0,30 m

ALUMINIOWE, 'PROFIL ZIMNY'

DW-1a

ALUMINIOWE, 'PROFIL ZIMNY'

DW-2a

I
L

O
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Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej

3,05

1490

1



SZCZEGÓŁY OCIEPLENIA

uszczelniająca taśma rozprężna

klej uniwersalny do styropianu

klej uniwersalny do styropianu

SZCZEGÓŁ OBRÓBKI PODOKIENNIKA

               - PRZEKRÓJ PIONOWY

listwa narożna z siatką

klej do styropianu

SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA PRZEGRODY PRZY OKNIE

             LICUJĄCYM ZE ŚCIANĄ OCIEPLONĄ

silikonowa wyprawa tynkarska

ściana zewnętrzna

płyta styropianowa

odmiany EPS 70

siatka z włókna szklanego

podkład tynkarski

klej uniwersalny do styropianu

ramiak okna

kit elastyczny lub profil

plastykowy na gąbce

samoprzylepnej

ściana zewnętrzna

skrzydło okna

ościeżnica okna

listwa narożna z siatką

klej do styropianu

płyta styropianowa EPS 70

łącznik mechaniczny

silikonowa wyprawa tynkarska

podkład tynkarski

siatka z włókna szklanego
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SZCZEGÓŁY OCIEPLENIA

ściana zewnętrzna (ocieplana przegroda)

płyta styropianowa EPS 70

siatka z włókna szklanego

klej uniwersalny do styropianu

klej uniwersalny do styropianu

klej do styropianu

listwa narożna z siatką

preparat gruntujący

łącznik mechaniczny

SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA NAROŻA WYPUKŁEGO

                      - PRZEKRÓJ POZIOMY

SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA NADPROŻA OKIENNEGO

        I DRZWIOWEGO - PRZEKRÓJ PIONOWY

preparat gruntujący

klej uniwersalny do styropianu

klej uniwersalny do styropianu

płyta styropianowa EPS 70

siatka z włókna szklanego

klej do styropianu

listwa narożna z siatką

1-2 %

ściana zewnętrzna (ocieplana przegroda)

płyta styropianowa

profil plastykowy na gąbce samoprzylepnej

silikonowa wyprawa tynkarska

silikonowa wyprawa tynkarska
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SZCZEGÓŁY OCIEPLENIA

   ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

(OCIEPLANA PRZEGRODA)

płyta styropianowa EPS 70

klej uniwersalny do styropianu

klej uniwersalny do styropianu

dwie warstwy siatki

z włókna szklanego

klej do styropianu

listwa startowa

łącznik mechaniczny

podkład tynkarski

klej uniwersalny do styropianu

płyta styropianowa EPS 70

klej do styropianu

klej uniwersalny do styropianu

dwie warstwy siatki z włókna szklanego

wyprawa tynkarska lub naklejana

cienkowarstwowa płytka ceglana

lub kamienna

uszczelniająca samoprzylepna

taśma rozprężna

klej uniwersalny do styropianu

klej uniwersalny do styropianu

dwie warstwy siatki

z włókna szklanego

płyta styropianowa EPS 70

łącznik mechaniczny

podkład tynkarski

klej do styropianu

listwa startowa

COKÓŁ

ściana zewnętrzna

SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA COKOŁU

         - PRZEKRÓJ PIONOWY

SZCZEGÓŁ DOLNEJ KRAWĘDZI OCIEPLENIA

PRZY ZASTOSOWANIU LISTWY STARTOWEJ

silikonowa wyprawa tynkarska

silikonowa wyprawa tynkarska
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4 szt./m2

  DODATKOWE WZMOCNIENIE WARSTWY ZBROJONEJ

W NAROŻACH OTWORÓW OKIENNYCH (DRZWIOWYCH)

DODATKOWE MOCOWANIE ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI

                                PŁYT STYROPIANOWYCH

pasmo krawędziowe szer. 1,0-2,0 m

8 szt./m2

SZCZEGÓŁY OCIEPLENIA
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UWAGA!

1. Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych

    mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i drewnopochodnych, lub cementowych

    zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych.

2. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta również w przypadku fabrycznie

    przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania

    właściwej zaprawy klejowej.

3. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody obwodowo-punktowej. Na płytę nanosić

    taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju

    (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża

    (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji).

4. Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy

    i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni.

5. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo

    przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

Pe

P

 x 100 % 40 %

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia

płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej

przylegająca do ściany

SPOSÓB KLEJENIA STYROPIANOWYCH PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ

A

A - A

A

SZCZEGÓŁY OCIEPLENIA
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SZCZELINA DYLATACYJNA Z PROFILEM DYLATACYJNYM

PERSPEKTYWA - ŚCIANKA SZKIELETOWA

płyta gipsowo-kartonowa

warstwa izolacyjna

styk poziomy wypełniony

papierową taśmą spoinową

STYK PŁYT

STYK PŁYT

płyta gipsowo-kartonowa

masa gipsowa

szpachlowa

profil CW

profil UW

wkręt szybkiego montażu

płyta gipsowo-kartonowa

profil CW

profil dylatacyjny

wkręt szybkiego montażu

wkręt szybkiego montażu

SZCZEGÓŁY ŚCIANEK DZIAŁOWYCH SZKIELETOWYCH
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POŁĄCZENIE T
NAROŻNIK

ZAKOŃCZENIE ŚCIANY WOLNOSTOJĄCEJ

OTWÓR DRZWIOWY Z PROFILEM UA

płyta gipsowo-kartonowa

płyta gipsowo-kartonowa

płyta gipsowo-kartonowa

profil UW

profil CW

profil UW

profil CW profil UW

warstwa izolacyjna w razie konieczności zastosować

narożnik ochronny lub taśmę

narożnikową z wkładką aluminiową

profil ościeżnicowy 2 mm

kątownik montowania słupków drzwiowych

płyta gipsowo-kartonowa

profil CW

OTWÓR DRZWIOWY Z PROFILEM CW

wkręt szybkiego montażu

wkręt szybkiego montażu

wkręt szybkiego montażu

wkręt szybkiego montażu

SZCZEGÓŁY ŚCIANEK DZIAŁOWYCH SZKIELETOWYCH
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≥ 
20

POŁĄCZENIE ZE ŚCIANĄ MASYWNĄ

kołek rozporowy

taśma akustyczna

POŁĄCZENIE ZE STROPEM

profil CW

płyta gipsowo-kartonowa

masa gipsowa szpachlowa

taśma przekładkowa

PRZESUWNE POŁĄCZENIE ZE STROPEM

taśma przekładkowa

taśma akustyczna

profil CW

kołek rozporowy

profil UW

≥ 
10

masa gipsowa szpachlowa

+ taśma przekładkowa

sufit podwieszony

masa gipsowa

szpachlowa

SZCZEGÓŁY ŚCIANEK DZIAŁOWYCH SZKIELETOWYCH
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POŁĄCZENIE Z SUROWYM PODŁOŻEM

POŁĄCZENIE Z PODŁOGĄ

taśma akustyczna

profil CW

profil UW

profil UW

przyścienna taśma

dylatacyjna

np. osadzony cokół

aluminiowy

masa gipsowa szpachlowa

wkręt szybkiego montażu

płyta gipsowo-kartonowa
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PERSPEKTYWA - KONSTRUKCJA JEDNOPOZIOMOWA

KONSTRUKCJA JEDNOPOZIOMOWA - WIESZAK NONIUSZOWY

KONSTRUKCJA JEDNOPOZIOMOWA - WIESZAK KOTWOWY

SZCZEGÓŁY SUFITU PODWIESZONEGO
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POŁĄCZENIE ZE ŚCIANĄ

profil nośny CD 60x27 mm

PODŁUŻNY STYK PŁYT PRZY KONSTRUKCJI JEDNOPOZIOMOWEJ

                                   WIESZAK UNIWERSALNY

PODŁUŻNY STYK PŁYT PRZY KONSTRUKCJI JEDNOPOZIOMOWEJ

                                         WIESZAK KOTWOWY

profil główny CD 60x27 mm

łącznik jednopoziomowy

dla CD 60x27 mm

masa gipsowa szpachlowa

taśma przekładkowa

łącznik mocujący odpowiedni dla danego podłoża

rozstaw 500 mm

profil główny CD 60x27 mm

profil nośny CD 60x27 mm

łącznik uniwersalny 60/27 mm

górna część wieszaka noniuszowego

łącznik uniwersalny 60/27 mm

jako podwieszenie

płyta sufitu podwieszonego

płyta sufitu podwieszonego

PODŁUŻNY STYK PŁYT PRZY KONSTRUKCJI JEDNOPOZIOMOWEJ

                                   WIESZAK BEZPOŚREDNI

profil nośny CD 60x27 mm

płyta sufitu podwieszonego

profil główny CD 60x27 mm

łącznik jednopoziomowy CD 60x27 mm

wkręt szybkiego montażu

profil główny CD 60x27 mm

wieszak kotwowy

gwóźdź stropowy

płyta sufitu podwieszonego

drut z oczkiem

masa gipsowa szpachlowa

masa gipsowa szpachlowa

SZCZEGÓŁY SUFITU PODWIESZONEGO

Nr upraw.PROJEKTANCI

Adres:

Podpis

Skala:

ANB-513/1/32/82

mgr inż. arch. Tadeusz Howorus

Projektował :

Inwestor:

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

mgr inż. arch. Marek Podolak

Sprawdził :

inż. Piotr Gontarz

Opracował:

425/Lb/2001

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

Szczegóły sufitu podwieszonego

A22



POPRZECZNY STYK PŁYT PRZY KONSTRUKCJI JEDNOPOZIOMOWEJ

                                       WIESZAK UNIWERSALNY

POPRZECZNY STYK PŁYT PRZY KONSTRUKCJI JEDNOPOZIOMOWEJ

                                           WIESZAK KOTWOWY

POPRZECZNY STYK PŁYT PRZY KONSTRUKCJI JEDNOPOZIOMOWEJ

                                   WIESZAK NONIUSZOWY

płyta sufitu podwieszonego

profil główny CD 60x27 mm

wkręt szybkiego montażu

profil nośny CD 60x27 mm

uchwyt uniwersalny 60/27 mm

jako zamocowanie

uchwyt uniwersalny 60/27 mm

górna część wieszaka noniuszowego

M6x16 mm

płyta sufitu podwieszonego

wkręt szybkiego montażu

profil główny CD 60x27 mm

profil nośny CD 60x27 mm

papierowa taśma spoinowa

wieszak kotwowy

drut z oczkiem

POPRZECZNY STYK PŁYT PRZY KONSTRUKCJI JEDNOPOZIOMOWEJ

                                         WIESZAK BEZPOŚREDNI

gwóźdź stropowy

profil główny CD 60x27 mm

profil nośny CD 60x27 mm

papierowa taśma spoinowa

wieszak bezpośredni dla CD 60x27 mm,

ramiona zależnie od potrzeby zagiąć lub obciąć

łącznik poziomujący

dla profila CD 60x27 mm

blachowkręt 3,5x9 mm

płyta sufitu podwieszonego

górna część wieszaka noniuszowego

lub drut z oczkiem

profil nośny CD 60x27 mm

profil główny CD 60x27 mm

klamra noniuszowa

dolna część wieszaka noniuszowego

łącznik jednopoziomowy CD 60x27 mm

zagiąć wąsy

zamocować do profilu nośnego za pomocą

blachowkrętu 3,5x9 mm

zamocować do profilu głównego za pomocą

blachowkrętu 3,5x9 mm lub wieszaka kotwowego

szybkiego montażu

płyta sufitu podwieszonego

SZCZEGÓŁY SUFITU PODWIESZONEGO

Nr upraw.PROJEKTANCI

Adres:

Podpis

Skala:

ANB-513/1/32/82

mgr inż. arch. Tadeusz Howorus

Projektował :

Inwestor:

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

mgr inż. arch. Marek Podolak

Sprawdził :

inż. Piotr Gontarz

Opracował:

425/Lb/2001

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

Szczegóły sufitu podwieszonego

A23



folia dachowa

krokwie/pas dźwigara

kontrłaty

pokrycie dachowe

łaty

PRZEKRÓJ  PIONOWY

wyłaz dachowy WSZ

rynna odprowadzająca wodę

górny element kołnierza Z

boczny element kołnierza Z

kit uszczelniający z poliuretanu

PRZEKRÓJ  POZIOMY

krokiew/pas dźwigara

kit uszczelniający z poliuretanu

profil podpierający

krokiew

dolny element kołnierza Z

łata montażowa

WSZ

WYŁAZ

DACHOWY Z

KOŁNIERZEM

SZCZEGÓŁ WYŁAZU DACHOWEGO

Nr upraw.PROJEKTANCI

Adres:

Podpis

Skala:

ANB-513/1/32/82

mgr inż. arch. Tadeusz Howorus

Projektował :

Inwestor:

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

mgr inż. arch. Marek Podolak

Sprawdził :

inż. Piotr Gontarz

Opracował:

425/Lb/2001

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

Szczegół wyłazu dachowego

A24



UWAGI:

1. Słupki balustrady z rury Ø40 mm ze stali nierdzewnej.

2. Pochwyty balustrady z rury Ø40 mm ze stali nierdzewnej.

3. Wypełnienie balustrady z rury Ø12 mm ze stali nierdzewnej, w rozstawie do 12 cm.

4. Mocowanie słupków i pochwytów kotwami do betonu (śrubami ozdobnymi)

    ze stali nierdzewnej.

5. Szczegółowe rozwiązania warsztatowe do uzgondnienia w drodze nadzoru autorskiego.

6. Dokładne wymiary balustrad zweryfikować na budowie na etapie realizacji.

Nr upraw.PROJEKTANCI

Adres:

Podpis

Skala:

ANB-513/1/32/82

mgr inż. arch. Tadeusz Howorus

Projektował :

Inwestor:

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

mgr inż. arch. Marek Podolak

Sprawdził :

inż. Piotr Gontarz

Opracował:

425/Lb/2001

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

A25

BALUSTRADA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH    skala 1 : 20

Balustrada schodów zewnętrznych

1 : 20

rura Ø40 mm ze stali nierdzewnej

rura Ø12 mm ze stali nierdzewnej


