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Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa (wariant 1)

- tynk y silik y

- styropian odmiany EPS70 gr. 20 cm

- pustaki ceramiczne szczelinowe MAX 290/220 gr. 29 cm
- tynk cementowo-wapienny kat. lll

Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa (wariant 2)

- i yj Y na ruszcie y

- wetna mineralna gr. 20 cm

- pustaki ceramiczne szczelinowe MAX 290/220 gr. 29 cm
- tynk cementowo-wapienny kat. lll

Sciana zewnetrzna fundamentowa
- tynk ci stwowy i y

- folia kubetkowa

- styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm
- bloczki betonowe gr. 24 oraz 30 cm
- tynk + izolacj;
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blacha trapezowa powlekana T-35 gr. 0,7 mm

PRZEKROJ A-A

kontrtaty z desek gr. 22 mm z tarcicy nasyconej

folia dachowa FWK niskoparoprzepuszczalna

krokwie o wym. 80x160 mm z tarcicy nasyconej
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kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3

cm

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie
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plytki gresowe na zaprawie klejowej

jastrych cementowy gr. 6 cm zbrojony siatka

styropian EPS 100 gr. 4 cm na zaprawie

2x papa termozgrzewalna

podktad betonowy gr. 15 cm z betonu klasy C12/15

podsypka piaskowa zaggszczana mechanicznie, 1s=20,98
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plytki gresowe na zaprawie klejowej

jastrych cementowy gr. 6 cm zbrojony siatka

styropian EPS 100 gr. 12 cm na zaprawie

2x papa termozgrzewalna

podktad betonowy gr. 15 cm z betonu klasy C12/15

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, 1s>0,98
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PRZEKROJ B-B skala 1: 50
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plytki gresowe na zaprawie klejowej

jastrych cementowy gr. 6 cm zbrojony siatka

blacha trapezowa powlekana T-35 gr. 0,7 mm
+ 8,07 553 +| 8,07 taty o wym. 50x38 mm z tarcicy nasyconej
T . kotltrlaty z desek gr. 22. mm z tarcicy nasyconej blacha trapezowa powlekana T-35 gr. 0,7 mm
546 /18/4 folia d.achowa FWK L - - taty o wym. 50x38 mm z tarcicy nasyconej
281 /_*_/ +7.35 krokwle o wym. 80x160 mm 2 tarcicy nasyconej Kkontrlaty z desek gr. 22 mm z tarcicy nasyconej
* 6° = folia FWK ni opr
—N kotwy stalowe $r. 16 mm krokwie o wym. 80x160 mm z tarcicy nasyconej
tawi ~1,7-2,0
rozstawione co m o S
Qi o
4x18 (%] + 6,46 [re!
N i 14x14 14x14
<
|
< A, =}
(gv . + 6,03 o %
| aq wetna mineralna gr. 25 cm 0| Z
o ~ folia polietylenowa - paroizolacja N 7 N
belki stropowe z dwuteownikow +5,50 >
ruszt z ksZfafewnikow-sfhlowych ocynkéwanryeh—| . %
plyty GKF|bdpor. EI60 nd ruszcie stalowyfn wetna mineralna gr. 25 cm "‘
o o o) folia polietylenowa - paroizolacja n
&l % al =1 ruszt z ksztattownikéw stalowych p
“? B 10| plyty GKF odpor. EI60 na ruszcie |in
0 p Q ¢! |
Q
f=] = o = -
« a A
=y 2 FRAGMENTY SCIAN:
e’ n lie wejscia gté go - plyta wspornikowa
A | zelbetowa monolityczng, pokrycie z papy
3 + 3,00 O +! 3,00 termozgrzewalnej ISTNIEJACE
|
= = (= e S Z PR _Wm ™
T = DO WYBURZENIA
)| %V o) U o
- - — K Z
0| N plytki terakotowe na zaprawie klejowej H 0] s
jastrych cementowy gr. 5 cm zbrojony siatk: H - SR8 DO ZAMUROWANIA
styropian EP; 100 gr. 3cm E zaprawie plytki na zapfiawie klejoej
strop gestozefjrowy - istniejficy jastryct y gr. §lcm zfrojohy Siatkh PROJEKTOWANE
o o tynk y kat. Il o styropial| EPS 100 gr. 3 §n na paprawi ®
a a Y R strop owy TER|VA-l wys. 24 ¢m £
(. L . Q tynk pi kat/| Il B
[V
% S kostka brjkowa betonowa gr. 6 cm
af N .
podsyp -p gr.3cm
+| 0,00 £ 254,00 +0,00
N PPP T il
=] p={ % Y
Q 2 % b Nostalit o wym. 18x18x120 cm
na tawjie betonowej z oporem, beton klasy C12/15
|
wykiadzina PCV rul 9 -10,90 0]
wylewka i j
jastrych cementowy gr. 5 ¢m zbrojony gliatka
ﬁ ﬁ styropian EI.’S 100 gr..3 e na zapr -awi ﬁ g
strop ge owy - | ) PROBUD - Ustugi Budowlane
tynk pienny|kat. Il L] Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Bilgoraj
Obiekt:
budynek uzy
w ramach i

styropian EPS 100 gr. 12 cm na zaprawie

2x papa termozgrzewalna

podktad betonowy gr. 15 cm z betonu klasy C12/15

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, Is 20,98

ptytki gresowe na zaprawie klejowej

jastrych cementowy gr. 6 cm zbrojony siatka

styropian EPS 100 gr. 4 cm na zaprawie

2x papa termozgrzewalna

podkiad betonowy gr. 15 cm z betonu klasy C12/15

podsypka pi

Is 20,98

plytki gresowe na zaprawie klejowej

jastrych cementowy gr. 6 cm zbrojony siatka

styropian EPS 100 gr. 12 cm na zaprawie

2x papa termozgrzewalna

podkiad betonowy gr. 15 cm z betonu klasy C12/15

podsypka pi

Is 20,98

PROJEKT

y
budynku bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu

ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Adres: Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,
powiat Bitgoraj, dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Inwestor: Gmina Tereszpol
ul. Dluga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Nazwa rysunku: Tokala:

Przekroj B-B 1:50
[Data
PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis

Projekiowal: 12.2021r.

mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-513/1/32182

Sprawdzit: INF rys.

mgr inz. arch. Marek Podolak 425/Lb/2001

o A6

inZ. Piotr Gontarz LUBJ0079/ZO0K/09




75

46,60

podbitka z blachy trapezowej powlekanej

T-6 gr. 0,5 mm pa ruszcie drewnianym

z tarcicy Y

346

815

394

+3,14

pionowa bitt

R+2xP

na tynku cementowym rapowanym

blacha trapezowa powlekana T-35 gr. 0,7 mm
+ 8,07 +| 8,07 taty o wym. 50x38 mm z tarcicy nasyconej
C . . . kontriaty z desek gr. 22 mm z tarcicy nasyconej
720 folia dachowa FWK niskoparoprzep
713 184 ° krokwie o wym. 80x160 mm z tarcicy nasyconej
28l 6°=|119
167 T kotwy stalowe $r. 16 mm
82 rozstawione co ~1,7-2,0 m |
N
-
I 3 ~ | 46,46
[l 2
2
3
Zz=llllnnnnnnnnnn
% = —

o +6,03 o =

O wetna mineralna gr. 25 cm | | o b . Scian z cegly ceramiczne] 0| _

N folia polietylenowa - paroizolacja petnej klasy 10 MPa na zaprawie cem-wap. klasy M2,5 | N Z L
belki stropowe z dwuteownikow —]
ruszt z wnikéw stalowych ocyr ych

n ptyty GKF odpor. EI60 na ruszcie stalowym | | n -

<| ™| of < ]

| ol | | o =
™) ™
K N —
[l =
f=d f=d
[ [ ¢S =
H3.00 =3 S
[e]
< Ty
= == ¢S o]
| | (= N
<
™ [v] ¢S
! [ | 2 S
~ plytki terakotowe na zaprawie klejowej ~ -
jastrych cementowy gr. 5 cm zbrojony siatka ]
styropian EPS 100 gr. 3 cm na zaprawie
w strop gestozebrowy - istniejacy e —
o tynk cementowo-wapienny kat. Il I_l ol 7 —]
N| ~ L
Y a -
— -~ ~ = —
= 3 ]
oS Q o o —
3 [N o 0L
E: +| 0,00 = 254,00 &
o PPP S
3 e
3 & —
3 & -
< &
<
plytki gresowe na zaprawie klejowej
jastrych 'y gr. 6 cm zbrojony siatka 2 e
styropian EPS 100 gr. 4 cm na zaprawie
2x papa termozgrzewalna
podktad betonowy gr. 15 cm z betonu klasy C12/15

Is 20,98

p ypKa p ge mecl

788

PRZEKROJ C-C skala1:50

FRAGMENTY SCIAN:

ISTNIEJACE

DO WYBURZENIA

DO ZAMUROWANIA

7, PROJEKTOWANE
[

PROBUD - Ustugi Budowlane
Piotr Gontarz

ul. Widok 10/2

23-400 Bitgoraj

Obiekt:
w ramach re \ y i y
PROJEKT budynku bylego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu
ARCHITEKTONICZNO- [ s e, gmina Tereszpol,
BUDOWLANY powiat Bilgoraj, dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4
Inwestor: Gmina Tereszpol
ul. Dluga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda
Nazwa rysunku [skala |
Przekréj C-C 1:50
Data
PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
Projekiowat: 12.2021r.
mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-513/1/32/82
Sprawdz Nys |
mgr inz. arch. Marek Podolak 425/Lb/2001
— A7
inz. Piotr Gontarz LUB/0079/ZOOK/09




PRZEKROJ D-D skala1:50

blacha trapezowa powlekana T-35 gr. 0,7 mm
+ 8,07 + 8,07 + 8,07 taty o wym. 50x38 mm z tarcicy nasyconej
— ) — ] . L ) kontrtaty z desek gr. 22 mm z tarcicy nasyconej
folia dachowa FWK niskoparoprzepuszczalna
krokwie o wym. 80x160 mm z tarcicy nasyconej
+ 7,35
¢
480 I 1—HT i
L - ©
[ EHLE R R ’
11 1 9 H— T I I | =N
o9 ﬂ 6.46 =
—— === 40 =07 ™
kotwy stalowe $r. 16 mm % +6.12 :v
rozstawione co ~1,7-2,0 m <I’— ™
-~
i% )
—— +| 5,50
wetna mineralna gr. 25 cm
folia pglietylenowa - paroizolacja
1 belki stropowe z dwuteownikow
B ruszt z ksztattownikow stalowych ocynkowanych
§ ptyty GKF ofpor. EI60 na ruszcie stalowym
T T T N i
, FRAGMENTY SCIAN:
tor jezdny platformy S =
przyschodowej ~ | |
+3,00 & ]
= > ISTNIEJACE
/ 14 ] 14 7 7
— . < DO WYBURZENIA
T T T 7
[ [ [ ™ ® \—‘ ~
S N
' 1| 7% N DO ZAMUROWANIA
IS ptytki terakg zaprawie klejowej +1,50 ‘m PROJEKTOWANE
s jastrych c:m ent gr. 5 cm zbrojony sidtka Q M 1 |
i i "
styropian HR$ 100[|§lr. 3 ¢m na zaprawie X 2]
strop gestdaEbrdM TERIVA-l wys. 24 cm
: : . A tynk cemerjifiwollfdpienty kat. Iil \
| | | o N
=
[
"r) )
o] X N
£ 0,00 = 254,00 | N o
. PPP NS kostka brukbwa betonowa gr. 6 cm
/ SIS o // 7 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm _
B3 7 % podsypka p|askowa zageszczana mechanicznie
i — o -10,90 B | -|091
U PT
- N> N ot % 0 > = T
°F N N 2] ARl SR,
2 2 ) -
“ “ 7 N %) PROBUD - Ustugi Budowl
< - Usiugl budowiane
prefabrykowany doswietlacz A N 3 2/,/‘//////4/" Piotr Gontarz
okien piwnicznych - N - f///,//,//',/% ul. Widok 10/2
o) 23-400 Bilgoraj
-|2,55 N\ s
izolacja pionowa bitumiczna R+2xP i 2 Wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publicznej
- - ¢ N powstaty w ramach rozbudowy i przebudowy
na tynku cementowym rapowanym N PROJEKT budynku bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu
ARCHITEKTONICZNO- [, Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,
BUDOWLANY powiat Bitgoraj, dzialki nr ewid. 1771/3, 1771/4
Inwestor: Gmina Tereszpol
ul. Dluga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda
- - - - Nazwa rysunku [Skala:
!)lytkl gresowe na zaprawie klejow_ej i Przekroj D-D 1: 50
jastrych cementowy gr. 6 cm zbrojony siatka
styropian EPS 100 gr. 12 cm na zaprawie PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis |
2x papa termozgrzewalna Projoktowal: 12.2021r.
podktad betonowy gr. 15 cm z betonu klasy C12/15 mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-513/1/32/82
podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, 1s20,98 Sprawdzit: Nr rys
mgr inz. arch. Marek Podolak 425/Lb/2001
B A8
inz. Piotr Gontarz LUB/0079/ZOOK/09




BOCZNA (POLNOCNO-ZACHODNIA)

ELEWACJE skala1:100

FRONTOWA (POLUDNIOWO-ZACHODNIA)

b A AN R S i
R e

()

e

e S R R S R e B e Ao
BOCZNA (POLUDNIOWO-WSCHODNIA) TYLNA (POLNOCNO-WSCHODNIA)
IR A LAV, | [
5 g: H
= = =~ =~ |
@ —— = !IIIIIIIIII IR -IIIII @ I
H 1 = @ I = i
] SRS oo T e B e R e

ELEMENTY WYKONCZENIA ELEWACJI:

1. Tynk cienkowarstwowy silikonowy.

2. Tynk cienkowarstwowy imitujacy beton.
3. Oktadzina elewacyjna ceramiczna na podkonstrukcji stalowej.
4. Tynk cienkowarstwowy dekoracyjny mozaikowy.

oy
BU

Dot

PROBUD - Ustugi Budowlane

Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Bitgoraj

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Obiekt:

w ramach

y

budynku bytego Osrodka Zdrowi

y i

y
ia w Tereszpolu

p!

Adres: T

pol-Z: , gmina T pol,
owiat Bitgoraj, dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Inwestor;

Gmina Tereszpol

ul. Dtuga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Nazwa rysunku; TSkala:

Elewacje 1:100
Data
PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis

Projektowat 12.2021r.

mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-513/1/32/82

‘Sprawdzil [Nrys.

mgr inz. arch. Marek Podolak 425/Lb/2001

A9

inz. Piotr Gontarz LUB/0079/Z00K/09




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
OKNA Z PCV

LICZBA PORZADKOWA 1 2 3 4 5 6 7
OZNACZENIE o1 02 03 04 05 06 o7
SYMBOL 01/PCV 02/PCV 03/PCV 04/PCV 05/PCV 06/PCV 07/PCV
SCHEMAT
N N
AN N
/NN
/ /)(
/ 7\
e
WYMIARY W SWIETLE So 930 1350 1050 1320 1020 1250 1320
OSCIEZNICY Ho 350 350 420 510 1260 1260 1260
WYMIARY ZEWNETRZNE | S. 1080 1500 1200 1470 1170 1400 1470
OSCIEZNICY H. 500 500 570 660 1410 1410 1410
POWIERZCHNIA m2 0,54 0,75 0,68 0,97 1,65 1,97 2,07
PIWNICA © 1 1 R 1
PARTER g — _— _— — 1 2 1
PIETRO B — P — 1 — P — 4 1
ILOSC OGOLEM 1 1 1 1 1 6 2
LICZBA PORZADKOWA 1
OZNACZENIE N1
LICZBA PORZADKOWA 8 9 10 1 SYMBOL N1/aluminiowe/EI160
OZNACZENIE o8 09 010 o11
YMBOL
SYMBO 08/PCV 09/PCV 010/PCV 011/PCV SCHEMAT
SCHEMAT
A A
AN ~ ~ +
* N X +
/ N \ - ~
/ v \
/ AN
LA 7 IS\
WYMIARY W SWIETLE So 1020
OSCIEZNICY Ho 1310
WYMIARY ZEWNETRZNE | S. 1170
OSCIEZNICY H. 1460
WYMIARY W SWIETLE So 1410 2220 2310 2820 POWIERZCHNIA m2 1,71
OSCIEZNICY Ho 1260 1260 1260 610 PARTER ILOSE 1
WYMIARY ZEWNETRZNE S. 1560 2370 2460 2970 ILOSC OGOLEM 1
OSCIEZNICY H. 1410 1410 1410 760
POWIERZCHNIA m2 2,20 3,34 3,47 2,26
PIWNICA o
PARTER g — _— 3
PIETRO - 1 3 — 2 .
1ILOSC OGOLEM 1 3 3 2 PROBUD - Ustugi Budowlane
/7‘ R oy/’ Piotr Gontarz
;//{‘//4/{’//4 ul. Widok 10/2
2P¥)|  23-400 Bilgoraj
Obiekt:
UWAGA! Wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publicznej
—_' ; L. . powstaly w ramach rozbudowy i przebudowy
1. Profil PCV min. szesciokomorowy, w kolorze biatym, Uf < 1,0 [W/m2K]. PROJEKT budynku bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu
2. Pakiet szklenia dwukomorowy, trzyszybowy, Ug < 0,6 [W/m2K]. ARC;'[;L%‘VESEL%ZNO' ndres: Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,
3. Wspélczynnik przenikania ciepta dla okien Uw < 0,9 [W/m2K]. powiat Bilgoraj, dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4
4, Zweryfikowaé wymiary zewnetrzne okien w relacji do istniejagcych otworow: Inwestor: Gmina Tereszpol
. P . P . ul. Dluga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda
wymiar w swietle muru oraz wymiar w swietle tynkow. N Ty S
5. W przypadku zmiany ksztattu lub podziatu okien cechy te uzgodnic¢ Zestawienie stolarki okiennej
z inwestorem i projektantem. Data
PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
Projektowat: 12.2021r.
mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-513/1/32/82
Sprawdzit: Nrrys.
mgr inz. arch. Marek Podolak 425/Lb/2001
Opracowat: A1 0
inz. Piotr Gontarz LUB/0079/Z00K/09




DRZWI WEWNETRZNE STALOWE

LICZBA PORZADKOWA 1 2 LICZBA PORZADKOWA 1 2 3 2
RODZAJ DRZWI STALOWE, PELNE STALOWE, PELNE RODZAJ DRZWI PLYTOWE PLYTOWE PLYTOWE PLYTOWE
OZNACZENIE D7-Cs D9-Cs OZNACZENIE D9-C D11-C D8-Ct D11-Ct
SCHEMAT SCHEMAT
= =
WYMIARY W SWIETLE s 700 800 WYMIARY W SWIETLE s 800 900 800 900
OSCIEZNICY H 2000 2000 OSCIEZNICY H 2000 2000 2000 2000
POWIERZCHNIA m2 1,40 1,60 POWIERZCHNIA m2 1,60 1,80 1,60 1,80
SKRZYDLA PRAWE LEWE PRAWE LEWE SKRZYDLA PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
PIWNICA ILOSE 1 2 2 PARTER ] 2 2 3 2 1 1
ILOSC OGOLEM 1 4 PIETRO o 1 2 2 1 1
ILOSC OGOLEM 5 9 2 4

DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE

DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE

ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ

DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE

2

LICZBA PORZADKOWA 1 2 LICZBA PORZADKOWA 1
RODZAJ DRZWI ALUMINIOWE, 'PROFIL CIEPLY" ALUMINIOWE, 'PROFIL CIEPLY" RODZAJ DRZWI ALUMINIOWE, 'PROFIL ZIMNY" ALUMINIOWE, 'PROFIL ZIMNY"
OZNACZENIE DZ-1a DZ-2a OZNACZENIE DW-1a DW-2a
SCHEMAT SCHEMAT
| I
WYMIARY ZEWNETRZNE S 1360 1560 WYMIARY ZEWNETRZNE S 1490 1490
OSCIEZNICY H 2070 2070 OSCIEZNICY H 2050 2050
POWIERZCHNIA m2 2,82 3,23 POWIERZCHNIA m2 3,05 3,05
SKRZYDLA PRAWE LEWE PRAWE LEWE SKRZYDLA 3 PRAWE LEWE PRAWE LEWE
PARTER ILOS¢ 1 1 PARTER 2 1 1
ILOSC OGOLEM 1 1 PIETRO 1
ILOSC OGOLEM 1 2
wymiary zewnetrzne naswietla z profili
UWAGA' aluminiowych 1,49x0,30 m

1. Profil aluminiowy gr. min. 75 mm z przekladka termiczng, w kolorze szarym.
2. Szklenie: szyba zespolona dwukomorowa.
3. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U < 1,30 [W/m2K].
4. W przypadku zmiany ksztattu lub podziatu drzwi cechy te uzgodni¢
z inwestorem i projektantem.

DRZWI STALOWE P.POZ.

LICZBA PORZADKOWA 1 2
RODZAJ DRZWI STALOWE, PELNE, P.POZAROWE | STALOWE, PELNE, P.POZAROWE
OZNACZENIE D-1s EI30 DZ-1s EI60

SCHEMAT

WYMIARY W SWIETLE S 1000 1000

OSCIEZNICY H 2000 2000
POWIERZCHNIA m2 2,00 2,00

SKRZYDLA PRAWE LEWE PRAWE LEWE
PIWNICA g 1

PARTER 2 1
ILOSC OGOLEM 1 1

Z 4/ 5
/II;/II//IIA

R
7

I;_RtO?;UDt- Ustugi Budowlane
/7/,/',// |or_ ontarz

/ iea||  ul. Widok 10/2

23-400 Bilgoraj

Obiekt:

PROJEKT budynku

Wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publicznej
powstaly w ramach rozbudowy i przebudowy
bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu

ARCHITEKTONICZNO- ;.o Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

BUDOWLANY

powiat Bitgoraj, dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Inwestor: Gmina Tereszpol
ul. Dltuga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Nazwa rysunku:

Zestawienie stolarki i slusarki drzwiowej

Skala:

Data

PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
Projektowat: 12.2021r.
mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-513/1/32/82
Sprawdzit: Nrrys.
mgr inz. arch. Marek Podolak 425/Lb/2001
Opracowat: A1 1
inz. Piotr Gontarz LUB/0079/ZOOK/09




SZCZEGOLY OCIEPLENIA

SZCZEGOL OBROBKI PODOKIENNIKA
- PRZEKROJ PIONOWY

_'[ -

I
SZCZEGOL OCIEPLENIA PRZEGRODY PRZY OKNIE | skrzydio okna
LICUJACYM ZE SCIANA OCIEPLONA | i oscieznica okna
| g uszczelniajgca tasma rozprezna

ramiak okna

- R

$ciana zewnetrzna

|

listwa narozna z siatka

Sciana zewnetrzna

klej do styropianu

plyta styropianowa EPS 70

klej uniwersalny do styropianu

0305030505030 790°0°0-0 -0 000
90%0%%%6%% %% %% %% %%

siatka z widkna szklanego

kit elastyczny lub profil

plastykowy na gabce podkifad tynkarski
samoprzylepnej

| ] silikonowa wyprawa tynkarska
| tacznik mechaniczny
| | | _ SR _
|
|

klej uniwersalny do styropianu

i

N\

plyta styropianowa
odmiany EPS 70

listwa narozna z siatka

siatka z wiokna szklanego

klej do styropianu PROBUD - Ustugi Budowlane
klej uniwersalny do styropianu 'PRO/||  Piotr Gontarz
] y yrop ?///,‘/{/:/,///4 ul. Widok 10/2
oIV 23-400 Bitgoraj

. Obiekt:
pOdk'ad tynkar5k| Wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publicznej
powstaly w ramach rozbudowy i przebudowy
PROJEKT budynku bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu
silikonowa wyprawa tynkarska ARCHITEKTONICZNO- [, Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,
BUDOWLANY powiat Bitgoraj, dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Inwestor: Gmina Tereszpol
ul. Dltuga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Nazwa rysunku: Skala:

Szczegotly ocieplenia

Data

PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
Projektowat: 12.2021r.
mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-513/1/32/82
Sprawdzit: Nrrys.
mgr inz. arch. Marek Podolak 425/Lb/2001

Opracowat: A 1 2

inz. Piotr Gontarz LUB/0079/ZO0K/09




SZCZEGOLY OCIEPLENIA

SZCZEGOL. DOCIEPLENIA NAROZA WYPUKLEGO SZCZEGOL DOCIEPLENIA NADPROZA OKIENNEGO
- PRZEKROJ POZIOMY | DRZWIOWEGO - PRZEKROJ PIONOWY

silikonowa wyprawa tynkarska

preparat gruntujacy

klej uniwersalny do styropianu

siatka z widkna szklanego

klej uniwersalny do styropianu

klej do styropianu

plyta styropianowa EPS 70 { o

listwa narozna z siatkg

tacznik mechaniczny

- . 1-2 %
Sciana zewnetrzna (ocieplana przegroda)

$ciana zewnetrzna (ocieplana przegroda) plyta styropianowa

klej do styropianu

profil plastykowy na gabce samoprzylepnej

plyta styropianowa EPS 70

listwa narozna z siatka

klej uniwersalny do styropianu

siatka z widkna szklanego

PROBUD - Ustugi Budowlane
?{{%/’ Piotr Gontarz

{///,‘//‘//:/,//4 ul. Widok 10/2

oIV 23-400 Bitgoraj

klej uniwersalny do styropianu

preparat gruntujacy Obiekt:
Wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publicznej
silikonowa wyprawa tvnkarska powstaly w ramach rozbudowy i przebudowy
yp y PROJEKT budynku bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu

ARCHITEKTONICZNO- I Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,
BUDOWLANY powiat Bitgoraj, dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Inwestor: Gmina Tereszpol
ul. Dltuga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Nazwa rysunku: Skala:

Szczegotly ocieplenia

Data

PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
Projektowat: 12.2021r.
mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-513/1/32/82
Sprawdzit: Nrrys.
mgr inz. arch. Marek Podolak 425/Lb/2001

Opracowat: A\1 3

inz. Piotr Gontarz LUB/0079/ZO0K/09




SZCZEGOLY OCIEPLENIA

SZCZEGOL DOLNEJ KRAWEDZI OCIEPLENIA
PRZY ZASTOSOWANIU LISTWY STARTOWEJ

klej do styropianu

N tacznik mechaniczny

tacznik mechaniczny

R R X
AA A AT A A g A A 0 A g A4 ¢

listwa startowa

SZCZEGOL OCIEPLENIA COKOLU
- PRZEKROJ PIONOWY silikonowa wyprawa tynkarska
podkiad tynkarski
|
silikonowa wyprawa tynkarska " o .
klej uniwersalny do styropianu
podktad tynkarski . o
dwie warstwy siatki
z wiékna szklanego
klej uniwersalny do styropianu a
dwie warstwy siatki klej uniwersalny do styropianu é :
z widkna szklanego 3
SCIANA ZEWNETRZNA . :
plyta styropianowa EPS 70 i )
klej uniwersalny do styropianu (OCIEPLANA PRZEGRODA)| % : ®
plyta styropianowa EPS 70 klej do styropianu g :
L

D"~V "~V AT NN NN —— A

listwa startowa

ATATTATATGTATATe AT P ATATTATATETATHTATAT A AT
xxxxx

uszczelniajaca samoprzylepna $ciana zewnetrzna

tasma rozprezna

wyprawa tynkarska lub naklejana
cienkowarstwowa plytka ceglana
lub kamienna Py

klej uniwersalny do styropianu

dwie warstwy siatki z witékna szklanego

klej uniwersalny do styropianu

plyta styropianowa EPS 70 PROBUD - Ustugi Budowlane

A

Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Bitgoraj

My,
flllﬁé

\

klej do styropianu

Obiekt:
Wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publicznej
powstaly w ramach rozbudowy i przebudowy
PROJEKT budynku bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu

ARCHITEKTONICZNO- I Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,
BUDOWLANY powiat Bitgoraj, dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Inwestor: Gmina Tereszpol
ul. Dltuga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Nazwa rysunku: Skala:

Szczegotly ocieplenia

i
\\\

I\

Data

PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
Projektowat: 12.2021r.
mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-513/1/32/82

Sprawdzit: Nrrys.
mgr inz. arch. Marek Podolak 425/Lb/2001

Opracowat: A 1 4

inz. Piotr Gontarz LUB/0079/ZO0K/09




DODATKOWE MOCOWANIE £tACZNIKAMI MECHANICZNYMI
PLYT STYROPIANOWYCH

pasmo krawedziowe szer. 1,0-2,0 m

SZCZEGOLY OCIEPLENIA

DODATKOWE WZMOCNIENIE WARSTWY ZBROJONEJ
W NAROZACH OTWOROW OKIENNYCH (DRZWIOWYCH)

® ® ® ® ® ®
® ® ® ®

8 szt./m2
® ® ® ®

N
AN A::\
N A
N AL
INZg A\
A V N AN
pyd) IAN
U 1
N 174
4 Nan%
AN AN
A AN
(N IH)
AN 14
AN N A /
1NN pam|
194 N
v : X
M 11
v v D
Q

&®

4 szt.m2

&

&

PROBUD - Ustugi Budowlane
Piotr Gontarz

ul. Widok 10/2

23-400 Bilgoraj

/ A
////

énﬁvéﬂ/

Obiekt:
Wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publicznej
powstaly w ramach rozbudowy i przebudowy
PROJEKT budynku bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu

ARCHITEKTONICZNO- I Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,
BUDOWLANY powiat Bitgoraj, dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Inwestor: Gmina Tereszpol
ul. Dltuga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Nazwa rysunku: Skala:

Szczegotly ocieplenia

Data

PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
Projektowat: 12.2021r.
mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-513/1/32/82
Sprawdzit: Nrrys.
mgr inz. arch. Marek Podolak 425/Lb/2001

Opracowat: A 1 5

inz. Piotr Gontarz LUB/0079/ZO0K/09




SZCZEGOLY OCIEPLENIA

SPOSOB KLEJENIA STYROPIANOWYCH PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ

UWAGA!

1. Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych
mas klejowych w przypadku podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub cementowych
zapraw klejowych do zmieszania z woda na budowie w przypadku typowych podiozy budowlanych.
~5cm 2. Zaprawe klejowa nalezy przygotowywaé wedlug zalecen producenta réwniez w przypadku fabrycznie
przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagajg zmieszania z cementem celem przygotowania
wilasciwej zaprawy klejowe;j.
A 3. Klej nalezy nanosi¢ na ptyty izolacyjne wedlug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na plyte nanosic¢
L : L taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju
(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza
(przy wiekszych nierownosciach nalezy stosowa¢ zroznicowanie grubosci izolacji).
4. Po obwodzie plyty wzdtuz jej krawedzi nalezy naniesé okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy
i dodatkowo w srodku ptyty natozyé minimum 3 placki zaprawy wielkosci dtoni.
5. Na rownych podiozach mozna naklada¢ zaprawe na plyte termoizolacyjng catlopowierzchniowo
przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

PROBUD - Ustugi Budowlane
Piotr Gontarz

////

ul. Widok 10/2

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia /BUD 23-400 Bitgoraj
Pe plyty termoizolacyjnej do podtoza Obiekt:
X100% = 40 % Wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publicznej
P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej powstaty w ramach rozbudowy i przebudowy

PROJEKT budynku bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu

ARCHITEKTONICZNO- [ Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,
BUDOWLANY powiat Bitgoraj, dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Inwestor: Gmina Tereszpol
ul. Dltuga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Nazwa rysunku: Skala:

Szczegotly ocieplenia

przylegajaca do Sciany

Data

PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
Projektowat: 12.2021r.
mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-513/1/32/82

Sprawdzit: Nrrys.
mgr inz. arch. Marek Podolak 425/Lb/2001

Opracowat: A 1 6

inz. Piotr Gontarz LUB/0079/ZO0K/09




SZCZEGOLY SCIANEK DZIALOWYCH SZKIELETOWYCH

STYKPLYT

PERSPEKTYWA - SCIANKA SZKIELETOWA >_<
<> <
Ted ||
<>j\"\ warstwa izolacyjna
\
S N L
>_<mm:<[ 4 styk poziomy wypetniony
~ D _,‘ papierowa tasma spoinowa
=
[
plyta gipsowo-kartonowa
L
STYK PLYT
* ¢ . wkret szybkiego montazu
o . plyta gipsowo-kartonowa masa gipsowa
of® \ / szpachlowa
. i /\\/\ ) I NN
NN\ AN ANANY
L | Y I

| wkret szybkiego montazu

\ profil UW |
profil CW

SZCZELINA DYLATACYJNA Z PROFILEM DYLATACYJNYM

PROBUD - Ustugi Budowlane
?{{%} Piotr Gontarz

{///,‘//‘//:/,//4 ul. Widok 10/2

oIV 23-400 Bitgoraj

Obiekt:
Wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publicznej
powstaly w ramach rozbudowy i przebudowy

PROJEKT budynku bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu

ARCHITEKTONICZNO- I Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,
BUDOWLANY powiat Bitgoraj, dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Inwestor: Gmina Tereszpol
ul. Dltuga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Nazwa rysunku: Skala:

Szczegoty scianek dzialowych szkieletowych

\ profil CW

| plyta gipsowo-kartonowa /

Data
PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
- - i B 12.2021r.
. . rofil dylatacyjn Projektowal:
wkret szybkiego montazu P yalacyiny mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-51a/1/32is2
Sprawdzit: Nrrys.

mgr inz. arch. Marek Podolak 425/Lb/2001

Opracowat: A 1 7

inz. Piotr Gontarz LUB/0079/ZO0K/09




POLACZENIE T

ptyta gipsowo-kartonowa

wkret szybkiego montazu

SZCZEGOLY SCIANEK DZIALOWYCH SZKIELETOWYCH

NAROZNIK

ptyta gipsowo-kartonowa

L profil uw
; — N profil CW
ETTKer

s "N S

i >_ L/

)

hl h A} LY 4

5’:‘_:1\:.

A

YV

—
ﬂ T

OTWOR DRZWIOWY Z PROFILEM UA

e

twa izolacyj sl )

warstwa izolacyjna T > <

wkret szybkiego montazu >‘<
A A A

(&) (@)
@
o — @
O/
(@) @)

profil oscieznicowy 2 mm

wkret szybkiego montazu

katownik montowania stupkéw drzwiowych

ZAKONCZENIE SCIANY WOLNOSTOJACEJ

profil CW £+

profil UW

w razie koniecznosci zastosowac
naroznik ochronny lub tasme
naroznikowa z wkladka aluminiowag

ptyta gipsowo-kartonowa

OTWOR DRZWIOWY Z PROFILEM CW

Q Q
P
N
)
N/
O O

\ ptyta gipsowo-kartonowa

wkret szybkiego montazu

profil CW

////

flll/ll/

PROBUD - Ustugi Budowlane
Piotr Gontarz

ul. Widok 10/2

23-400 Bilgoraj

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Obiekt:
Wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publicznej
powstaly w ramach rozbudowy i przebudowy
budynku bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu

Adres: Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,
powiat Bitgoraj, dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Inwestor: Gmina Tereszpol
ul. Dltuga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Nazwa rysunku: Skala:
Szczegoty scianek dzialowych szkieletowych
Data
PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
Projektowat: 12.2021r.
mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-513/1/32/82
Sprawdzit: Nrrys.
mgr inz. arch. Marek Podolak 425/Lb/2001
Opracowat: A1 8
inz. Piotr Gontarz LUB/0079/ZOOK/09




PRZESUWNE POLACZENIE ZE STROPEM

AN ANAANAN

SZCZEGOLY SCIANEK DZIALOWYCH SZKIELETOWYCH

POLACZENIE ZE STROPEM

tasma przekladkowa

masa gipsowa
szpachlowa

tasma akustyczna

kotek rozporowy

AN A A

VY Y Vi

ANANE ZANZANEA

profil UW

\

£

T~ profil CW

masa gipsowa szpachlowa

+ tasma przektadkowa

POLACZENIE ZE SCIANA MASYWNA

T

kotek rozporowy

tasma akustyczna

profil CW
2 PROBUD - Ustugi Budowlane
?/,/‘//t//%} Piotr Gontarz 9
{///,‘//‘//:/,//4 ul. Widok 10/2
oIV 23-400 Bitgoraj

Obiekt:

Wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publicznej
powstaly w ramach rozbudowy i przebudowy
PROJEKT budynku bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu

ARCHITEKTONICZNO-

Adres: Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,
BUDOWLANY powiat Bitgoraj, dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Inwestor: Gmina Tereszpol

- . - e ul. Dluga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda
\ pl-yta gipsowo-kartonowa Nazwa rysunku: Skala:
Szczegoty scianek dzialowych szkieletowych
masa gipsowa szpachlowa —
PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
tasma przekladkowa ProjekiowaT 12.2021r.
mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-513/1/32/82
Sprawdzit: Nrrys.
mgr inz. arch. Marek Podolak 425/Lb/2001

Opracowat:
inz. Piotr Gontarz LUB/0079/ZO0K/09
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POLACZENIE Z SUROWYM PODLOZEM

profil UW

tasma akustyczna

np. osadzony cokoét

aluminiowy

przyscienna tasma

dylatacyjna

SZCZEGOLY SCIANEK DZIALOWYCH SZKIELETOWYCH

POLACZENIE Z PODLOGA

CVYYY

profil CW

ptyta gipsowo-kartonowa

profil UW

wkret szybkiego montazu

masa gipsowa szpachlowa

NN ANE N N

e
/
% f//,
7 &/ 7,
/ 000/
o
/

%%
/II;/}} i)

PROBUD - Ustugi Budowlane
o/y Piotr Gontarz

% ul. Widok 10/2
23-400 Bilgoraj

Obiekt:

Wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publicznej
powstaly w ramach rozbudowy i przebudowy
PROJEKT budynku bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu

ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Adres: Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,
powiat Bitgoraj, dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Inwestor: Gmina Tereszpol
ul. Dltuga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Nazwa rysunku:

Szczegoty scianek dzialowych szkieletowych

Skala:

PROJEKTANCI

Nr upraw.

Podpis

Projektowat:

mgr inz. arch. Tadeusz Howorus

ANB-513/1/32/82

Data

12.2021 r.

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Marek Podolak

425/Lb/2001

Opracowat:

inz. Piotr Gontarz

LUB/0079/Z00K/09

Nrrys.

A20




PERSPEKTYWA - KONSTRUKCJA JEDNOPOZIOMOWA

4

1 8
000)00000000000000

3

00000009000

SZCZEGOLY SUFITU PODWIESZONEGO

N\ (=
i

©l

{ 0
0

o

h

JZ

- KONSTRUKCJA JEDNOPOZIOMOWA - WIESZAK NONIUSZOWY

0
© /

=
e e

KONSTRUKCJA JEDNOPOZIOMOWA - WIESZAK KOTWOWY

PROBUD - Ustugi Budowlane

Z
?/7/‘//,‘//%} Piotr Gontarz
{//,‘//,/{,//4 ul. Widok 10/2
oIV 23-400 Bitgoraj
Obiekt:
Wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publicznej
powstaly w ramach rozbudowy i przebudowy
PROJEKT budynku bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu

ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Adres: Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,
powiat Bitgoraj, dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Inwestor: Gmina Tereszpol
ul. Dltuga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Nazwa rysunku:

Szczegoty sufitu podwieszonego

Skala:

Data

PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
Projektowat: 12.2021r.
mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-513/1/32/82
Sprawdzit: Nrrys.
mgr inz. arch. Marek Podolak 425/Lb/2001
Opracowat: A2 1

inz. Piotr Gontarz

LUB/0079/Z00K/09




AAV BT,
AN
Z 2 A

POLACZENIE ZE SCIANA

profil nosny CD 60x27 mm

tacznik jednopoziomowy

dla CD 60x27 mm

profil gtéwny CD 60x27 mm

T~

e

masa gipsowa szpachlowa

tasma przektadkowa

tacznik mocujacy odpowiedni dla danego podioza

rozstaw 500 mm

PODLUZNY

plyta sufitu podwieszonego

plyta sufitu podwieszonego

STYK PLYT PRZY KONSTRUKCJI JEDNOPOZIOMOWEJ
WIESZAK KOTWOWY

gwozdz stropowy

drut z oczkiem

wieszak kotwowy

SZCZEGOLY SUFITU PODWIESZONEGO
PODLUZNY STYK PLYT PRZY KONSTRUKCJI JEDNOPOZIOMOWEJ

WIESZAK UNIWERSALNY

gorna czes¢ wieszaka noniuszowego

tacznik uniwersalny 60/27 mm

AN

tacznik uniwersalny 60/27 mm

jako podwieszenie

—

A}

VAN

profil gtéwny CD 60x2

ptyta sufitu podwieszonego

PODLUZNY STYK PLYT PRZY KONSTRUKCJI JEDNOPOZIOMOWEJ

WIESZAK BEZPOSREDNI

\ \ profil nosny CD 60x27 mm
7 mm

N

plyta sufitu podwieszonego profil gtéwny CD 60x27 mm

masa gipsowa szpachlowa

\ tacznik jednopoziomowy CD 60x27 mm

wkret szybkiego montazu

BUD
g’;}ll‘//"/f

PROBUD - Ustugi Budowlane

Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Bitgoraj

PROJEKT

Obiekt:
Wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publicznej
powstaly w ramach rozbudowy i przebudowy
budynku bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu

ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Adres: Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,
powiat Bitgoraj, dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Inwestor: Gmina Tereszpol
ul. Dltuga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Nazwa rysunku:

Szczegoty sufitu podwieszonego

Skala:

PROJEKTANCI

Nr upraw.

Podpis

Projektowat:

mgr inz. arch. Tadeusz Howorus

ANB-513/1/32/82

Data

12.2021 r.

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Marek Podolak

425/Lb/2001

Opracowat:

inz. Piotr Gontarz

LUB/0079/Z00K/09

Nrrys.

A22




SZCZEGOLY SUFITU PODWIESZONEGO

POPRZECZNY STYK PLYT PRZY KONSTRUKCJI JEDNOPOZIOMOWEJ
WIESZAK BEZPOSREDNI

POPRZECZNY STYK PLYT PRZY KONSTRUKCJI JEDNOPOZIOMOWEJ
WIESZAK UNIWERSALNY

gorna czes¢ wieszaka noniuszowego

gwd

uchwyt uniwersalny 60/27 mm
jako zamocowanie

uchwyt uniwersalny 60/27 mm

\ tacznik poziomujacy
dla profila CD 60x27 mm

\ profil gtéwny CD 60x27 mm

plyta sufitu podwieszonego

blachowkret 3,5x9 mm profil nosny CD 60x27 mm

: \ HE N R T wieszak bezposredni dla CD 60x27 mm,
] s ] = ramiona zaleznie od potrzeby zagia¢ lub obciaé

papierowa tasma spoinowa

\ profil gtowny CD 60x27 mm
profil nosny CD 60x27 mm

plyta sufitu podwieszonego / wkret szybkiego montazu

POPRZECZNY STYK PLYT PRZY KONSTRUKCJI JEDNOPOZIOMOWEJ
WIESZAK KOTWOWY

.M

LA
(]K wieszak kotwowy

-~ '3

POPRZECZNY STYK PLYT PRZY KONSTRUKCJI JEDNOPOZIOMOWEJ
WIESZAK NONIUSZOWY

gorna czes¢ wieszaka noniuszowego
lub drut z oczkiem

Vi

profil gitéwny CD 60x27 mm

0000

dolna czes¢ wieszaka noniuszowego

|
|
)

klamra noniuszowa

.\

e e

O P .,j : p B ’
O
o / \ profil nosny CD 60x27 mm
(e} " .
ol zamocowaé do profilu gtéwnego za pomoca ptyta sufitu podwieszonego papierowa tasma spoinowa
il gto o blachowkretu 3,5x9 mm lub wieszaka kotwowego . .
profil gtéwny CD 60x27 mm . ¢ . 9 wkret szybkiego montazu R -
szybkiego montazu PROBUD - Ustugi Budowlane
?{;‘ fé/" Piotr Gontarz
| {///,/‘//:///4 ul. Widok 10/2
] — =~ = P3¥¥)|  23-400 Bilgoraj
q’-"—" Obiekt:
— o \. f Wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publicznej
powstaly w ramach rozbudowy i przebudowy
3 - A\ = ' PROJEKT budynku bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu
S ’ U X S S o ARCHITEKTONICZNO- I Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,
: - BUDOWLANY powiat Bitgoraj, dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4
- < ik i i Inwestor: Gmina Tereszpol
profil nosny CD 60x27 mm \ tacznik jednopoziomowy CD 60x27 mm
\ zagia¢ wasy ul. Dltuga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda
ptyta sufitu podwieszonego

zamocowac do profilu nosnego za pomoca
blachowkretu 3,5x9 mm

Nazwa rysunku:

Szczegoty sufitu podwieszonego

Skala:
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SZCZEGOL WYLAZU DACHOWEGO

PRZEKROJ PIONOWY

rynna odprowadzajaca wode

DACHOWY Z
KOLNIERZEM

kit uszczelniajacy z polfjuretanu

profil podpierajacy

gorny element kotnierza Z

wytaz dachowy 74

PRZEKROJ POZIOMY

kit uszczelniajacy z poliuretanu

boczny element kotnierza Z

a 30-60mm

tata montazowa

dolny element kotnierza Z
krokiew T T T T ——— -
krokiew/pas dzwigara
PROBUD - Ustugi Budowlane
pokrycie dachowe "PRO Piotr Gontarz
faty f////{% ul. Widok 10/2
Kontriaty 2P¥)|  23-400 Bilgoraj
folia dachowa Obiekt:
krokwie/pas dzwigara Wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publicznej
powstaly w ramach rozbudowy i przebudowy
PROJEKT budynku bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu

ARCHITEKTONICZNO- I Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,
BUDOWLANY powiat Bitgoraj, dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Inwestor: Gmina Tereszpol
ul. Dltuga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Nazwa rysunku: Skala:

Szczego6t wytazu dachowego

Data

PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
Projektowat: 12.2021r.
mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-513/1/32/82
Sprawdzit: Nrrys.
mgr inz. arch. Marek Podolak 425/Lb/2001

Opracowat: A2 4

inz. Piotr Gontarz LUB/0079/ZO0K/09




rura @40 mm ze stali nierdzewnej

/

BALUSTRADA SCHODOW ZEWNETRZNYCH skala1: 20
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UWAGI:
1. Stupki balustrady z rury @40 mm ze stali nierdzewnej.
2. Pochwyty balustrady z rury @40 mm ze stali nierdzewne;j.
3. Wypelnienie balustrady z rury @12 mm ze stali nierdzewnej, w rozstawie do 12 cm.
4. Mocowanie stupkéw i pochwytéw kotwami do betonu (Srubami ozdobnymi)
ze stali nierdzewne;j.
5. Szczegobtowe rozwigzania warsztatowe do uzgondnienia w drodze nadzoru autorskiego.
6. Doktadne wymiary balustrad zweryfikowa¢ na budowie na etapie realizacji.
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PROBUD - Ustugi Budowlane
fﬁ/” Piotr Gontarz
4,

Obiekt:

Wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publicznej
powstaly w ramach rozbudowy i przebudowy
PROJEKT budynku bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu

ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Adres: Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,
powiat Bitgoraj, dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Inwestor: Gmina Tereszpol
ul. Dltuga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Nazwa rysunku:

Skala:

Balustrada schodoéw zewnetrznych 1:20
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Opracowat: A2 5
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