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Uprawnienia budowlane z wpisem do izby- projektant
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DECYZJA
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uscawy z dnin T lipes 1998 Prawe bedowlano {icke fedwoline: D 00 2000 v, N (56, poz {118 o pidm zm. s, omx § 13,
§ 18 i % 24w, | rocporiadrenia Minista Trasspoms | Budownicown @ dia 28 kwietmiz 2006 r w sprawie mmodzielmch funksil
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T M9 pox 107 pidn. im J

stwicrdzamy, #e

Pan Tomasz BZDZIUCH
magister nZynier
wrodzony dnm 1% lwiego 1978w Bilgoraju
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0110/PWOE/09

do projektowania { kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specialnosci instalacyfnej w zakresie sieci, instalacfi | urzqdzen
elekiryeznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W orwigeku @ oowaglednieniem w calodcl wadmnin sroey, na podstawic anl 107 § 4 Kodeksu pedtgpowania adminismcymego
S Ll J000r W 9K, poi 1071 £ pdin. om. ! odsigpaie sip od uzesadmienia deoyzji

Zakres nadanych wprawnien bodowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zpodnse z an 12 osb T wiw esimwy — Pows hudowlane — podsmawe do wy knevwama samodesden ch lemlicii echmicznvch
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m pokrednicowem Lubclskici Okiggowss Icby  Indymicndw Budowmiciea w Lublinie w lerminge 14 dnia od daty jej dosecemenia
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Secrepdlowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresic sieci, instalucji 1 wrzgdeen
eleltryernyeh i elektroenergetyeznych

Pan Tomasz BZDZIUCH

I. Mamocy art. 12 use.] pkt.! 1 2 oraz art. 13 wst. 31 4 ustawy - Prawo bedowlane, w zakresie objetyim
wiw specialnogeia , ninijsze wprawnisnia stanewia podatawg do:

- projektowanis, sprawilzania projektdw bodowlanyel w specialnotel objete] niniejszymi
nprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicge,

= kierowania budowy lub innvmi robotam i bodowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjoych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
i kentroli techniczag] wytwarzanis tych elementow,

= wykonywanin nadzors inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicmne] ntreymania obiektdw bodowlanych x zastreeteniem art, 62 ust. §
ustEWY.

ber opraniceen

I Ma oy § 13 ust D § 29 ust, 1 roeporegdeenis. Minista Transponu | Budownictwa z dnia
28 kwictnig 2006 r, w sprawie samodzicinych  funkeyl  technicimych w budownictwie / Dz, UL
NWr §3, poz. 578 /, ninigjsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzgdzania projekidw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiekin budowlanego | kierowania robotami budowlanymi rwigeanymi
z ubiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wrzgdrenia elektryeene
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolcjbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

Preewadiczney
Skindu Creckajapega DEK

dr ing, Hophwiiol

POLSKA
| 2 B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie
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LUB-27T-AZL-550 *
Pan Tomasz Bidziuch o numerze ewidencyjnym LUB/SIE/0043,/10

adres zamieszkania 5ol 307, 23-400 Bifgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Laswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicenie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wiryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-23 roku przez
loanra Greraba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okragowe) lzby Inoynierow Budownictwsa.

(Zpesinie ar. 5 st 3 wstawy ¢ odnia I8 wrpeieis 2007 ¢ o podpishe slgbironciaym [De UL 2000 He 130 pes, 1450} dane w posisc
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Uprawnienia budowlane z wpisem do izby- sprawdzajacy

LUBELSKA
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= BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/60—7132/159/08

L Lublin, dnia 10 grudnia 2008 r.
|

T

DECYZJA

MNa podstawse ar, 24 usi [ pkt 2 ustawy z dma 15 grodma 20001 o sumorzagdach zewodowych archilckidw, in2ynierdw
budownictwa oraz urbanistbw S0z U0 7z 2000 r. Nr 5 por. 42, z peén zed, art 13 wst. | pkt. 102 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dniz 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [eeksr jednofin: Dz U0z 2006 r. Ne 156, poz 1118 = pddn zm. i, oraz § 12,

§ 15 | § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Minisira Transporty | Budownicowa 2 dnda 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz, U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i an. 104 § | Kodeksu postepowania administracyijnego / Dz, U z 2000

f. Nr 98, poz. 1071 2 pddn. zm. |

stwierdzamy, ze

Pan Marian OLESZEK
magister inynier
urodzony dnia § wrzednia 1964 r. we Frampolu
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0183/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji § urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzkn r uwzglednieniem w caboici zadania stromy, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/De U.z 2000 r. Mr 98, poz. 107] z poim. zm. / odstepuje sie od uzasadnienia decyzjl

Fakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

[, Zpodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkei: techmicznych
w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru Gldwnego Inspekiora Nadzon Budowlanego oraz wpis dna listg czbonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowegn,

1. O niniejszej decyz)i shery odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyiney Polskiej leby Inzvnierdw Budownictwa w Warszawie,
poérednictwem  Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w rerminie 14 dnia od daty jej dorgozenia.
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1.} Pan Marian Oleszsk
ul. Tulipanows 14,
23-300 Jandw Lubelski

4, Giowny Inspeiior
Madzoru Budowlanego
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Srczegblowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez pEraniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznyeh

Pan Marian OLESZEK

L. Namocy art. 12 ust.] pkr.l i 2 araz 412,13 ust. 31 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projekiowanis, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnodei objetel niniejszvmi
uprawnieniami i sprawewania nadzoru antorskiego,

= kierowania budowy lub inoymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjaych elementéw budowianyeh oraz nadzoru
[ keontroli techniczne] wytwarzania tyeh elemenbivw,

- wykonywania nadzory inwestorskicgo

= sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekidw budowlanych z zastrzeteniem art, 62 ust. 5
nEtawy,

bez ppraniczes

Il Mamocy § 15ust.] 1§ 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transport i Budownictws z dnia
28 kwiemia 2006 5. w sprawie samodziclnych funkcji technicmych w budownictwie / Dz, U
Nr £3, pez. 578 /, ninigjsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie & specjalnodci,
- projektowania obiekin budowlanego i kierowania robotami budowlanymi rwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalucje i urzadzenin elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakevine wraz
£ urzgdreniami do zasilania i sterowania,
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Zatwiadcrenie
o NLArsr R werfEaonym;

LUB-2DM-1LT-AFPN *
Pan Marian Oleszek o numerze ewidencyjnym LUB/IE/3389/02
adres zamieszkania ul. Tulipanowa 14, 23-300 Janow Lubelski
jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Intynleréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilngj,
Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadcrenie rostats wygenerowane elektronicznie | opatrzone berplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dnlu 2021-01-12 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgey Rady Lubelskis] Okregowe] lzby Infvnierdw Bedownictwa.
[Zgodnio . § ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrpsdnla 3001 1. o podpisie elekironicenym {02, W, 2001 Mr 130 per. 1450} dane w postaci

elikironicoms] apatrone beeplecarym podpisem efekironicanym wergdiewanym prey pomocy wainego kwalfliowanego certydilaty 5q
rdnawa e pod weglqdem dkatkdw prawmych dokumentom opatroaym podpisame wiasnesgeenyeil |



OSWIADCZENIE
Bitgoraj 22.12.2021r.

Oswiadcza sig, ze:

Obiekt: Budynek Poradni Rehabilitacyjnej oraz wielofunkcyjnej Spotdzielni
Socjalnej
Kod CPV: 45211350-7 Budynki wielofunkcyjne
Kategoria obiektu: XI oraz XVII

Branza: Instalacje elektryczne i teletechniczne
Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Temat: Projekt techniczny branzy elektrycznej rozbudowy i przebudowy budynku bylego
Osrodka Zdrowia w Tereszpolu z dostosowaniem do funkeji Poradni
Rehabilitacyjnej oraz wielofunkcyjnej Spoldzielni Socjalnej

Lokalizacja: Dzialki nr ewid. 1771/3, 1771/4
Tereszpol-Zaorenda
Gmina Tereszpol
Powiat Bilgoraj

Inwestor: Gmina Tereszpol
ul. Dluga 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda

Data opracowania: grudzien 2021 r.

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

Podpis i pieczgé: Podpis i pieczgé:



INFORMACIJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACIJA BIOZ)
BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt: Budynek Poradni Rehabilitacyjnej oraz wielofunkcyjnej Spotdzielni
Socjalnej
Kod CPV: 45211350-7 Budynki wielofunkcyjne
Kategoria obiektu: XI oraz XVII

Branza: Instalacje elektryczne i teletechniczne
Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Temat: Projekt techniczny branzy elektrycznej rozbudowy i przebudowy budynku bylego
Osrodka Zdrowia w Tereszpolu z dostosowaniem do funkcji Poradni
Rehabilitacyjnej oraz wielofunkcyjnej Spéldzielni Socjalnej

Lokalizacja: Dzialki nr ewid. 1771/3, 1771/4
Tereszpol-Zaorenda
Gmina Tereszpol
Powiat Bilgoraj

Inwestor: Gmina Tereszpol
ul. Dluga 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda

Data opracowania: grudzien 2021 r.

Projektant:
Tomasz Bzdziuch
ul. Wira Bartoszewskiego 16
23-400 Bitgoraj

Podpis i pieczec:



Czes$¢ opisowa wg § 2.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

1. Zakres robot:
a) wedlug przedmiaru rob6t planowanej inwestycji.

2. Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

a) wedlug harmonogramu sporzadzonego przez wykonawce.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

a) wedtug planu zagospodarowania inwestycji.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi:
a) brak.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

a) prace na wysokosci ponad Sm.
b) roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:
a) instruktaz bezpos$redni.
b) zapoznanie pracownikow z planem BIOZ.

7. Wskazanie $rodkdw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub
w ich sgsiedztwie:

a) wedtug aktualnych przepiséw BHP.



1 Opis Techniczny.

1.1 Zakres opracowania.

- Wewngtrzne instalacje elektryczne
- Instalacja odgromowa

- System CCTV IP

- Sie¢ komputerowa

- Instalacja fotowoltaiczna

1.2 Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Inwentaryzacji budowlanej

- Projektu architektoniczno-budowlanego

- Uzgodnien branzowych i terenowych

- Obowiazujacych norm przepiséw i zarzadzen
- Katalogdéw rozwigzan typowych

- Zlecenia inwestora

1.3 Dane energetyczne.

- Napigcie zasilania 400/230V
- System ochrony od porazen — samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S

1.4 Doprowadzenie i pomiar energii energii.

Budynek zasilony bedzie z istniejagcego przylacza elektroenergetycznego kablowego nn z
uktadem pomiarowym.

1.5 Tablice rozdzielcze 1 WLZ.

Zasilanie rozdzielnic pokazano na planach instalacji.
Rozdzielnice usytuowane sg zgodnie z planami instalacji.
WLZ do rozdzielnic wykonac zgodnie ze planami instalacji elektrycznej.
Do zabezpieczenia obwodow stosowa¢ wytaczniki samoczynne o wielkoSciach podanych na
schemacie ideowym.
Obwody rozdzielni nalezy oznakowa¢ wg obowiazujacych przepiséw, technika trwalg i czytelna.

1.6 Instalacje elektryczne.

Instalacj¢ o$wietleniowa i1 gniazd wtykowych w budynku nalezy wykona¢ zgodnie ze planami
instalacji 1 schematami ideowymi. Instalacj¢ rozprowadzi¢ w tynku przewodami w izolacji podwojnej
prowadzac pionowe zejs$cia do gniazd 1 tacznikow.

Wszystkie gniazda wtykowe tzw. ogdlne sa podwodjne ze stykiem ochronnym. Do wszystkich
wypustow o$wietleniowych doprowadzi¢ przewod ochronny.

Laczniki instalowaé na wysokosci 0,85m nad podloga. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,35m nad
podloga (o ile technologia nie wymaga inaczej); w sanitariatach 1,4m. W pomieszczeniach
przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet hermetyczny.

Typy opraw zgodne z planami instalacji oSwietleniowe;.

Wykona¢ zasilanie urzadzen wentylacji.

MODUL PRZYLACZENIOWY - PEL

Na modut przytaczeniowy sktadaja si¢ gniazda umieszczone nad podtoga umozliwiajace dostep do
sieci informatycznej.

Punkt przytaczeniowy PEL sktada si¢ z:

- gniazd RJ45 kat. 6A — sie¢ komputerowa.

Pozostate szczegoly na planach instalacji.



1.7 Instalacja oSwietleniowa.

Dobor opraw wykonano w oparciu o program DIALUX.
Zatozenia dla oswietlenia LED:
oSwietlenie w pomieszczeniach Ra>80 4000K

Plan konserwacji:

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji o§wietleniowe;j, tylko w ten
sposob mozna utrzyma¢ w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostgpnego strumienia Swiatla
wywotane starzeniem. Okre$lone wartosci minimalne natgzenia o$wietlenia sg wartosciami
konserwacyjnymi, to znaczy, ze bazuja na warto$ciach dla elementéw nowych (dla momentu przy
instalowaniu) przy okreslonej konserwacji. To samo odnosi si¢ takze do wartosci obliczonych
w programie Dialux, mogg wigc one zosta¢ osiggni¢te tylko wtedy, gdy lezacy u ich podstaw plan
konserwacji bedzie konsekwentnie zachowany.

Ogodlne informacje o o$wietleniu

Warunki charakterystyczne otoczenie: oswietlenie wewnetrzne
Okres konserwacji : Co 1 rok

Wplyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty

Rodzaj o$wietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co 1 rok

Typ lampy: LED

Wspotczynnik konserwacji  (zmniejszenie wilasciwosci refleksyjnych wskutek zanieczyszczenia
powierzchni): 0.96

Wspoétezynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia $wietlnego wskutek zanieczyszczenia
oprawy): 0.88

Wspotczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspotczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.72

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazoéwek producentow.
Oprawy nalezy czy$ci¢ raz do roku.

1.8 Ochrona od porazen.

Zgodnie z normg: PN-HD 60364-4-41 zastosowano ochrone¢ od porazen.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne wyltaczenie zasilania —
wytaczniki nadpradowe oraz wytaczniki réznicowopradowe Ochronie od porazen podlegaja bolce
ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy rozdzielni i zasilanych urzadzen, metalowe ostony
opraw oswietleniowych. Potaczenia przewodéw ochronnych z urzadzeniami powinny by¢ wykonane
szczegblnie starannie. W przewodzie ochronnym nie wolno instalowa¢ wylacznikdw ani
bezpiecznikow. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady stosowania przewodu o barwach zoétto-
zielonych jako przewod ochronny. Zacisk PE nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ warto$ci 10 omoéw. Bednarke uziemiajaca FeZn 25x4mm nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja do giebokosci 30 cm pod, i wysokosci 30 cm nad powierzchnia gruntu. Bednarke nalezy
pomalowa¢ na barwy zolto-zielone tak, aby na kazde 1,5 cm wykroju bednarki przypadato
przynajmniej 30% jednej z barw.

1.9 Instalacja odgromowa

Zgodnie z PN-EN 62305 budynek zaliczono do IV klasy ochrony odgromowe;.

Zwody poziome niskie- blacha pokrywajaca dach+ drut STZn fi 8mm, zwody odprowadzajace- drut
STZn fi 8mm.

Uziom taSmowy- bednarka ST 25x4.

Rezystancja uziemienia nie wigksza niz 10Q.

10



1.10 Ochrona przepieciowa.

Zgodnie z wymaganiami norm:

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

1 taczeniowymi.”

PN-IEC 61024-1-1 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych”.

zastosowano ograniczniki przepiec:

e TypI-w W.p.poz

¢ Typ II - w rozdzielnicach

+ Typ III- realizowana jest bezposrednio przy odbiornikach (np. komputery).

1.11 Instalacja fotowoltaiczna.

Minimalne parametry komponentow instalacji PV:
Moc znamionowa elektrowni 10kWp

Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne:

Moc znamionowa Pmp 450Wp

Mozliwo$¢ wspolpracy z falownikami beztransformatorowymi.
Sprawno$¢ modutu min. 20%

Wspotczynnik mocy (%) °C nie wigcej niz -0,36

Prad wsteczny nie mniej niz 15A

Rama aluminiowa

Szyba przednia hartowana antyrefleksyjna min. 3,2mm

Odpornos¢ na PID potwierdzona certyfikatem.

LID nie wigcej niz 3%

Ogniwa o FF min. 0,76

Wytrzymato$¢ mechaniczna min. 5400Pa /2400Pa

Tolerancja mocy dodatnia

Puszka przytaczeniowa min. 1P67

Potaczenie przewody PV 4mm?2 ze zlaczami klasy min. MC4
Deklaracja zgodnosci CE odnoscie dyrektyw 2014/35/UE 12014/30/UE
Gwarancja 12-letnia na produkt (wady ukryte). 25-letnia na liniowy spadek mocy do 80%.
Wymagany Flash Test i EL Test dla kazdego modutu

Spadek sprawnosci przy niskim nat¢zeniu 200W/m2 nie mniejszy niz 4%
Temperatura pracy od -40 do +85 st. C

Panele o klasie ogniowej: Klasa C (IEC) lub Typ 1 (UL)

Falownik 8kW hybrydowy:

3fIP65 beztransformatorowy

Wentylacja wymuszona lub naturalna

Separacja galwaniczna- nie, falownik beztransformatorowy

Sprawno$¢ Euro min. 97,0%

Wspotczynnik zakldcen harmonicznych pradu maks. 3%

Deklaracja zgodnosci zgodnie z 2014/35/UE 1 2014/30/UE

Spetniajacy Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks
sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytaczenia jednostek wytworczych do sieci, opublikowane w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej L112/1, KOMISJA EUROPEJSKA, 27/04/2016. (NC RfG)
Mozliwos¢ modyfikacji wspotczynnika cos fi -0,8 +0,8

Posiadajacy zabezpieczenia: przed odwrotng polaryzacja DC, przed praca wyspowa, ochrona
biegunowosci baterii

Odtaczenie biegunéw po stronie AC Monitorowanie sieci

Wykrywanie doziemienia- tak, na DC
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Spetniajacy wymogi PGE Dystrybucja S.A. odno$nie podigczenia do sieci i IRIESD.
Posiadajacy moduly komunikacyjne do zdalnej kontroli RS485 i Wifi

MPPT1 i MPPT2

Menu i aplikacja w jezyku polskim.

Wspotpraca z magazynem energii litowo-jonowym lub LFP - LiFePO4.

Gwarancja minimum 10 lat.

Modut kontrolno-pomiarowy:

Instalacj¢ nalezy wyposazy¢ w modut kontrolno-pomiarowy umozliwiajacy zarzadzenie zuzyciem
energii. Modul kontrolno-pomiarowy powinien mie¢ interfejs umozliwiajagcy wpigcie modutu
komunikacyjnego.

Przeciwpozarowy wytacznik bezpieczenstwa:

Obudowa II klasy izolacji IP66.

Liczba obwodéw DC min 2 szt.

Napigcie DC od 300-1500V

Prad DC min. 50A

Automatyczne wytaczenie obwodu DC po zaniku napigcia AC w instalacji budynku.
Automatyczne zataczenie obwodu DC po powrocie zasilania AC w instalacji budynku.

Konstrukcja na dach skosny kryty blachg trapezowa

Klasa korozyjnosci min. C4.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji musi posiadaé klas¢ korozyjnosci gwarantujagcg minimum
10 letnia odporno$¢ na korozje (gwarancja udzielona na piSmie przez dostawce systemu).
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ na gotowych elementach. Nie dopuszcza si¢
przycinania lub nawiercania profili na miejscu budowy. Nie dopuszcza si¢ stosowania stali
ocynkowanej do wykonania podpodrek bezposrednio pod modutami

Elementy no$ne z aluminium.

Elementy montazowe stal nierdzewna.

Przewody DC 4mm? CPR Dca-S2,d1,a2
Dedykowane do instalacji PV odporne na UV, warunki zewngtrzne, temperatura -25 +90 st.C
Montaz przewodow i ztacz klasy MC4 za pomocg opasek odpornych na UV.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepigciowa:

Cala konstrukcja wsporcza oraz ramki moduldéw PV nalezy obja¢ systemem potaczen
wyrownawczych- przewdd CU 16mm?CPR Dca-S2,d1,a2.

Falownik po stronie AC i DC nalezy chroni¢ ogranicznikami przepie¢ typ 1+2.

Wymagania w zakresie oznakowania

Wszystkie obwody dochodzace do RDC 1 falownika nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacje kazdego z obwodow zgodnie z planem odwodéw. Sposdb oznaczenia musi
by¢ trwaty.

Wszystkie skrzynki potaczeniowe nalezy oznaczy¢ tabliczka ostrzegawczg informujacg o mozliwosci
pojawienia si¢ napigcia na czgsciach czynnych wewnatrz skrzynki takze po wylaczeniu falownika.
Oznakowac¢ nalezy miejsca, w ktorych znajduja si¢ urzadzenia umozliwiajace bezpieczne

rozlaczenie instalacji fotowoltaicznej po stronie AC i DC.

Oznakowac¢ nalezy wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce po stronie AC i DC w sposéb umozliwiajacy
ich jednoznaczna identyfikacje 1 funkcje.

Oznakowa¢ nalezy miejsce przylaczenia obwodow instalacji fotowoltaicznej do sieci wewngtrzne;j.
Oznaczenie ma informowac¢ o podwodjnym zasilaniu w tym miejscu.

W miejscu montazu instalacji nalezy umiesci¢ etykiete lub tabliczke z jednokreskowym schematem
zasilania, danymi instalatora, ustawieniami nastaw zabezpieczen falownika.

W miejscu montazu instalacji nalezy umiesci¢ instrukcj¢ wyltaczenia awaryjnego instalacji PV.
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Wymagania w zakresie prowadzenia kabli

Obwody nalezy tak prowadzi¢, aby unika¢ tworzenia petli indykacyjnej tj. w sposéb gdzie przewod
plusowy znajduje si¢ mozliwie blisko przewodu minusowego.

Przewody prowadzone w miejscach narazonych na bezposrednie o$wietlenie promieniami
stonecznymi muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone.

Przejscia przewodoéw miedzy elementami konstrukcji wsporczej w miejscach mogacych naraza¢ kabel
na uszkodzenie nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ peszlem lub rurkg ochronna.

Potaczenia kabli wykonane za pomoca szybko ztaczek nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci
poprzez zamocowanie do szyn znajdujacych si¢ pod modutami.

Pomiary PV wg PN EN 62446:2010
Badanie kamerg termowizyjng (obecnos¢ inspektora)
Pomiar krzywych pradowo-napigciowych tancuchow modutéw (obecnos¢ inspektora)

Dokumentacja powykonawcza:
Informacje w zakresie:
- miejsca 1 daty instalacji
- mocy nominalnej po stronie AC i DC
- informacji o modutach, ich liczbie, typie, producencie
- informacje o zastosowanej konstrukcji wsporczej
- informacji o zastosowanych zabezpieczeniach w instalacji zaréwno po stronie AC i DC
- informacji o wykonanym uziemieniu oraz polaczeniu wyréwnawczym
- informacji o zastosowanych przewodach i ich przekrojach
- informacje o firmie montazowej, w tym informacje teleadresowe
- schemat potaczen elektrycznych, ktéry w szczegdlnosci bedzie zawierat mformaCJe 0 sposoble
polaczen poszczegdlnych modutdéw i1 generatora PV z falownikiem, miejsce 1 rodzaj
zastosowanych zabezpieczen
- wyniki testow przeprowadzonych po montazu
- informacje w zakresie zasad uzytkowania oraz czynnosci konserwacyjnych
- karty katalogowe zastosowanych urzadzen

Przed montazem nalezy wykona¢ obliczenia dopasowania napieciowego tancucha modutéow do
falownika i maksymalnego pradu zwarcia.

- Napiecie obwodu otwartego tancucha modutow przy temperaturze Tmin -25 st. C musi by¢
nizsze niz maksymalne dopuszczalne napigcie pracy falownika okreslone przez producenta.

- Napigcie w punkcie mocy maksymalnej tancucha modutow przy temp. Tpmax 70 st. C musi
by¢ wyzsze niz minimalne dopuszczalne napigcie MPPt falownika okreslone przez producenta
dla pracy z pelng moca.

- Napigcie w punkcie mocy maksymalnej tancucha moduldéw przy temperaturze Tpmin -15 st. C
musie by¢ nizsze niz maksymalne dopuszczalne napigcie MPPt falownika okre§lone przez
producenta dla pracy z pelng moca.

- Prad zwarcia 1,25 x Isc

2 Instalacje teletechniczne.

2.1 Sie¢ komputerowa .

Nalezy wykona¢ sie¢ komputerowg. Trasy okablowania strukturalnego zgodnie z rysunkami.
Sie¢ komputerowa rozprowadzona bedzie w topologii gwiazdy z szafy krosowniczej do punktow
przylaczeniowych. Przewody typu S/FTP kategorii 7 zakonczone modutami RJ45 ze zlgczami
szczelinowymi terminowanymi beznarzgdziowo.
Dojscia do gniazd w pomieszczeniach rozprowadzi¢ w rurach typu peszel pod obiciem $cian lub pod
tynkiem.
Pozostate szczegdty na planach instalacji.
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Zalecenia techniczne dotyczace montazu okablowania poziomego:
- niedopuszczalne jest ,,sztukownie” przewodu
- podczas montazu okablowania poziomego i gniazd nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:
kable nie moga by¢ zgniecione skutkiem nadmiernie zaci$nigtej krawatki
w przypadku gdy trasy kabli logicznych i zasilajacych przecinaja si¢ krzyzowanie powinno
wystepowac pod katem prostym
przy przebiciach przez $ciany nalezy wykonywac przepusty (rurka, peszel)
kabel powinien by¢ mocowany krawatka w gniezdzie
nalezy zostawi¢ w gniezdzie zapas kabla umozliwiajacy jego ponowne zarobienie
przy rozszywaniu w gniezdzie powtoka kabla moze by¢ zdjeta na dlugosci nie
wiekszej niz 25 mm
max. rozplot par kabla 13 mm
Po wykonaniu okablowania nalezy kazdy kanat transmisyjny przetestowal za pomocag testera np.
SLT3, w celu sprawdzenia zgodno$ci polaczen z sekwencjag 568B , wykrycia zwar¢é otwartych
obwodow 1 odwrdconych par.
Przy budowie sieci nalezy uwzgledni¢ normy dotyczace Systemow Okablowania Strukturalnego.
TIA/EIA 568- Okablowanie telekomunikacyjne budynkéw komercyjnych
TIA/EIA 569- Kanaly telekomunikacyjne w budynkach komercyjnych
TIA/EIA 606- Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej budynkéw komercyjnych
TIA/EIA 607- Uziemienie w budynkach komercyjnych
Zatozenia normy TIA/EIA 568A 1 ISO 11891 zaleca w Systemach Okablowania Strukturalnego
projektowanie i instalowanie punktu przylaczeniowego sktadajacego si¢ co najmniej z dwoch gniazd
RJ45.
Norma TIA/EIA 568A dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania instalacji okablowania strukturalnego dla
ktorej :
kable zasilajace poprowadzono we wspdlnym kanale kablowym z kablami logicznymi
kable zasilajace oraz logiczne w tym samym kanale zostaty rozdzielone przegroda
przewidywane maksymalne nat¢zenie pragdu w obwodzie zasilajgcym zostaly ograniczone do 20A dla
napigcia 230V 50Hz
Powyzsze trzy warunki muszg zosta¢ spetnione tacznie.

Szafa RACK z wentylatorem i termostatem:
- wielko$¢ uzytkowa 15U

- szerokos¢ uzytkowa 19"

- szeroko$¢ zewnetrzna 600mm

- glebokos¢ zewngtrzna 600mm

- kolor RAL7035

- front przeszklony

- drzwi zamykane na kluczyk

- mozliwo$¢ zmiany drzwi prawe/lewe

- otwierane panele boczne

- $ciana tylna demontowana

- przepust kablowy dolny

- przepust kablowy gorny

- panel wentylacyjny 1U 2 wiatraki i termostat nastawny, zasilanie 230V AC

Zestaw gniazd z filtrem:

- Czgestotliwo$¢ znamionowa [Hz] 50

- Prad znamionowy obcigzenia (suma) [A] 10
- Prad uptywu [mA] <0,5

- Obudowa tworzywo sztuczne

- TIlos¢ gniazd sieciowych 6

- Dhugos¢ przewodu [cm] 140
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- Czas odpowiedzi uktadu przeciwprzepieciowego [ns] <25

- Napiecie znamionowe uktadu przeciwprzepigciowego 250V 50Hz
- Poziom protekcji uktadu przeciwprzepieciowego [kV] <1,3

- Nominalny prad wytadowczy ~ 2kA (L/N)-8/20us

- Maksymalny prad wytadowczy 6,5kA (L/N)-8/20us

Panel krosowy 24 port kat. 6A:

Keystone beznarzedziowy wykonany w pelni ze stopu metalu. Obudowa zmniejszajgca wielko$¢
rozplotu zyl. Przeslona przeciwkurczowa. Identyfikacja sekwencji 568A 1 568B. Wyposazony w
zlacza katowe, noze rozmieszczone pod katem 45 stopni. Gniazdo ekranowane w peini spetniajace
wymagania kategorii 6 - zgodna z wymaganiami najnowszych norm ISO/IEC 11801, EN 50173-x
oraz TIA/EIA 568 Cat.6 A.10. Keystone typu 180 stop nadruk producenta okablowania strukturalnego.
Wymienna etykieta opisowa mozliwo$¢ zastosowania wymiennych emblematow identyfikujacych port
komputerowy lub telefoniczny. Klamry do podtrzymania kabli.

Organizer kabli:

- kolor: szary RAL7035

- materiat: blacha stalowa + plastik

- szerokos$¢: 197

- wysokos¢ robocza 1U

- mocowanie doczotowe do pionowych szyn RACK 19 — czteropunktowe

Niezbedne okablowanie szafy krosowniczej (patchcord).

UPS Rack 1000VA pelna sinusoida:

- Temperatura pracy [°C] 0...+40

- Moc 1000VA (600W)

- Czas podtrzymania (dla 80% obc.) 4 min
- Uklad AVR tak

- Interfejs komunikacyjny tak

- Oprogramowanie UPS tak

- Ochrona linii telefonicznej tak

- Wysokos¢ 2U

Switch zarzadzalny
CECHY SPRZETOWE
IEEE 802.31, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z,
Standardy 1 protokoty IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s,
IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p
24 porty RJ45
Automatyczna negocjacja szybkosci potaczen i automatyczne
Porty krosowanie (Auto-MDI/MDIX)

4 porty SFP 1000Mb/s
1 port konsoli RJ45
1 port konsoli Micro-USB

10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)

. 100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, Se lub wyzszy
Okablowanie sieciowe

do 100m

1000BASE-X: MMF, SMF
Bezwentylatorowy Tak
Zasilanie 100~240VAC, 50/60Hz
Pobor mocy Maksymalnie: 20W (220V/50Hz)
WYDAINOSC
Przepustowosé 56Gb/s
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WYDAJNOSC

Szybkos¢ przekierowan pakietow

Tablica adresow MAC
Ramki jumbo

Funkcja Quality of Service

Funkcje L2 i L2+

Cechy przetgcznika warstwy 2

Sieci VLAN

Listy kontroli dostepu

Bezpieczenstwo transmisji

IPv6

Zastosowania [Pv6

Zarzadzanie

41,67Mp/s
16k
9216 Bajtow
FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE
802.1p; 8 kolejek; Ustalenie kolejki priorytetow: SP, WRR,
SP+WRR; Limitowanie transmisji w zaleznosci od portu,
przeplywu danych; Voice VLAN

Static Routing; DHCP Relay; IGMP Snooping V1/V2/V3
802.3ad LACP (Up to 14 aggregation groups, containing 8 ports
per group); Spanning Tree STP/RSTP/MSTP

BPDU Filtering/Guard; TC/Root Protect; Loopback detection
802.3x Flow Control; L2PT

IGMP Snooping V1/V2/V3

Obstuga protokotu LACP (zgodnie ze standardem 802.3ad (do 14
grup, maksymalnie 8 portoéw na grupe)

Spanning Tree STP/RSTP/MSTP

Filtrowanie/ochrona BPDU

TC/Root Protect

Wykrywanie pgtli zwrotnych

Kontrola przeptywu danych (802.3x); L2PT

Wsparcie standardu IEEE802.1Q, do 4096 VLAN oraz 4096
identyfikatorow VLAN

Port/MAC/Protocol/Private VLAN

GARP/GVRP

Filtrowanie pakietow oparte o zrodtowe i docelowe adresy MAC
L2~L4

Adres IP, porty TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protokot i VLAN ID
Ograniczona czasowo

Wigzanie IP-MAC-Port-VID AAA

Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1X, Radius
Ochrona przed atakami DoS

Dynamiczna ochrona przed atakami ARP (DAI)

SSH v1/v2; SSL v2/v3/TLSv1

Zabezpieczenia portow
Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control

Podwojny stos Ipv4/IPv6; MLD Snooping; [Pv6 ND; Wykrywanie
MTU; ICMPv6; TCPv6/UDPv6

Lista kontroli dostgpu IPv6

DHCPv6 Snooping; Interfejs IPv6

Klient DHCPv6; Ping6; Tracert6; Telnet(v6); IPv6 SNMP; IPv6
SSH; IPv6 SSL; Http/Https; [Pv6 TFTP

Lista kontroli dostgpu IPv6

Interfejs Ipv6; Routing IPv6

Przekaznik DHCPv6; DHCPv6 Snooping

Interfejs przegladarki internetowej GUI, interfejs linii polecen CLI
SNMP v1/v2¢/v3, zgodne z publicznymi i prywatnymi
bibliotekami MIB TP-LINK

RMON (grupy 1, 2, 3, 9); sFlow; PPPoE Circuit ID

DHCP Relay; DHCP Server

Klient DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82
Monitorowanie CPU; Port Mirroring

Synchronizacja czasu SNTP

Aktualizacja firmwaru: poprzez protokét TETP oraz przegladarke
internetowg
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FUNKCJE OPROGRAMOWANIA
Diagnostyka: test VCT
Logi systemu, publiczne biblioteki MIB
Odzyskiwanie hasta

2.2 System CCTV IP.

Oprzewodowanie do systemu telewizji CCTV wykona¢ przewodem UTP kat. 6 w rurkach
instalacyjnych karbowanych. Do zasilania kamer zastosowac¢ router PoE.
Zastosowa¢ kamery kolorowe IP wyposazone w obiektywy z automatycznie sterowana przystona
utrzymujacag statg ilo$¢ swiatta. Kamery umieszczone w obudowach wandaloodpornych.
Do rejestracji obrazu zastosowac rejestrator IP z mozliwoscig podgladu, zapisu 1 podtaczeniem do sieci
LAN. Zapis obrazu za pomocg rejestratora na dysku HDD. W razie potrzeby archiwizacji konkretnych

zdarzen rejestrator umozliwia zapis obrazu. Szczeg6ty na planach instalacji.

Wymagania dla komponentow:

Kamera zewngetrzna koputowa:

System skanowania
Przetwornik
Ilos¢ pikseli

Czutos¢

Stosunek S/N

Balans bieli (ATW)
Funkcje podstawowe
Kompensacja tla

Funkcja poszerzone;j
dynamiki

Migawka

Kontrola wzmocnienia
(AGC)

Redukcja szumow (DNR)
Funkcje dodatkowe
Strefy zastrzezone
Odbicie lustrzane
Wyostrzanie

Promiennik Podczerwieni
Funkcja dzien/noc
Funkcje video

Rozdzielczo$é

Predkos¢ transmisji
strumienia gldownego
Predkos$¢ transmisji
strumienia drugiego
Przeptywnos¢

Funkcje sieci

Protokoty

Zgodnos¢
Uzytkownicy mobilni
Uzytkownicy
Zasilanie:

Progressive Scan

1/3” 4Megapixel PS CMOS

2048(H)*1536(V)

0. 1Lux/F1.4(kolor)

OLux/F1.4(IR wt.)

> 50dB (AGC wyl.)

automatyczny/r¢czny

Obiektyw 2,7~12mm F1.4 auto DC 76.5°-28°
BLC/ HLC/ DWDR

Wyl.-wt (DWDR)
Auto, Reczna (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
Auto/rgczna

3D Wyt — wt - regulacja

Detekcja ruchuwt./wyt. (obszary, potozenie, rozmiar, czutos¢, prog)
wt./wyl. 4 obszary

wt./wyl.

Auto/r¢czne — ptynna regulacja

Zasigg do 60m

Mechaniczny filtr IR (ICR)

Kompresja  H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG

3M(2048%1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280%x720) / D1(704x576) /
VGA(640x480) / CIF(352%288)

3M(1~25Kkl/s) / 1080P(1~25kl/s) / 720P(1~25kl/s)

D1(1~25kl/s) / VGA(1~25kl/s) / CIF(1~25kl/s)
H.264: 40K ~ 8192Kbps,

fi‘;‘g?"zeme RJ-45 (10/100Base-T)
[Pv4/1IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,
RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS,
Bonjour

ONVIF, CGI

Android, I0S

Maksymalnie 20 zalogowanych

12VDC / POE (802.3af)
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Temperatura pracy -30°C ~+60°C IK10, IP66

Uchwyt §cienny wandaloodporny:
Uchwyt aluminiowy do kamer koputowych w obudowie wandaloodpornej, maksymalny udzwig 3kg.

3 Zagadnienia przeciwpozarowe.

Dla zabezpieczenia budynku na wypadek pozaru w przypadku instalacji elektrycznych zastosowano

nastepujace rozwigzania:

- przy glownym zlaczu - wylacznik gtéwny calego obiektu (W.p.poz.) sterowany recznie.

- Instalacje o$wietlenia bezpieczenstwa 1 ewakuacyjnego/kierunkowego wykonane zostang
przewodem YDY utozonym pod tynkiem. Oprawy o$wietleniowe posiadaja konwertery z wtasnym
zrodtem zasilania, ktére bedg podtrzymywaty oswietlenie przez okres 1 godziny. Zalaczaja si¢ one
samoczynnie po zaniku napi¢cia. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego/kierunkowego wyposazone
beda w piktogramy pokazujace kierunek ewakuacji.

- dla zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej na wypadek pozaru zastosowano nastepujace
rozwigzania: przy gtownym zasilaniu WG PV odpowiednio oznakowany.

Samoczynne wylaczenie zasilania instalacji PV realizowane przez przeciwpozarowy wytacznik
bezpieczenstwa,

- dla bezpieczenstwa osob, zaleca si¢, aby budynek w ktérym znajduje si¢ instalacja fotowoltaiczna
posiadat oznakowanie zgodne z normg PN-HD 60364-7-712 w nastepujacych miejscach:

w rozdzielni gtéwnej budynku, przy W.p.poz., WG PV

obok gtownego licznika energii (jesli oddalony od rozdzielni gtownej),

w rozdzielnicy, w ktdérej przytaczona jest instalacja fotowoltaiczna do instalacji elektryczne;j
budynku.

4 Klasa reakcji na ogien przewodow uzytych w budynku.

Zgodnie z dyrektywa CPR przy zastosowaniu normy SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje
elektryczne 1 teletechniczne w budynkach. Dobor kabli ze wzgledu na ich reakcje na ogien”
okreslajacej wymagana klase reakcji na ogien kabli i innych przewodow, ktére maja by¢ zainstalowane
w budynku w zaleznos$ci od jego rodzaju 1 miejsca zainstalowania przewodow, dla przedmiotowego
budynku nalezy stosowaé przewody i kable minimum klasy: Dca-S2,d1,a2.

3 Oswietlenie.

Oprawy awaryjne, ewakuacyjne:

Oprawa n/t o$wietlenia ewakuacyjnego zewngetrzna IP65 -25:+40 st. C 1h IK10 LED 360lm, akumulator LiFePO4,
zautotest (CNBOP)

B - 30 15 o0 15 30°
. 1(0%)=280cd/kIm fed/kim]
C90-C270

C0-C180

Oprawa n/t i p/t o$wietlenia awaryjnego przestrzeni otwartej [P40 1h LED 360lm, akumulator LiFePO4, zautotest
(CNBOP)
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30° 15 o 15° 0°
1{0°=196cdlkim [ed/kim]
C0-C180 ©€90-C270

Oprawa n/t o$wietlenia ewakuacyjnego, jednostronna, IP40 1h LED 360lm, akumulator LiFePO4, autotest, piktogram z
kierunkiem ewakuacji (CNBOP).

90*

75"

60"

45°

30"

1(0°)=352cd/klm [cd/kim]

C0«C180

C90=C270

Oprawy ogdlne:

Oprawa LED n/t kwadratowa klosz mleczny P20 IK04 4000K Ra<80 min. 3950Im max. 36W L80B10 50 000h

117
S\

AN/

A0

Oprawa LED n/t typu kinkiet nascienny prostokatny, klosz mleczny, IP44 4000K Ra>80, min. 800Im, max. 8W L70B50 50
000h

XU

SN, N

<}

Ny 00

Oprawa LED n/t okragta typu plafon, klosz mleczny, IP65 IK10 4000K Ra>80, min. 2200lm, max. 24W L80B10 50 000h
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Uwagi koncowe:

W catlej instalacji nalezy stosowa¢ przewody na napigcie 750V. Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, normami i katalogami rozwigzan typowych.

Niniejszy opis techniczny stanowi integralng czes$¢ projektu technicznego.

Wszelkie zmiany nalezy nanies¢ powykonawczo.

Po zakonczeniu robot, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne dotyczace: rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, nat¢zenia
oswietlenia, rezystancji uziemienia 1 potaczen wyrownawczych, pomiary kategorii dla sieci
komputerowej. Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i protokoty przekaza¢ inwestorowi.

Stosowanie materialow:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

L 2
L 2

*

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i1 Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie ustalenia
wykazu wyrobdw podlegajacych obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa

1 oznaczenia tym znakiem.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

W sprawie aprobaty i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10).

Biorac pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposob bezwzgledny i stosowaé
materialy (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wigc posiadajace:

L 4

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznym
okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
1 dokumentow technicznych.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma czy tez aprobata techniczng
w przypadku wyrobdw, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.
Oswiadcza si¢, ze mozna stosowa¢ materialy zamienne do materialow

uwzglednionych w projekcie, o parametrach technicznych i jakosciowych nie
odbiegajacych od materialow podanych w dokumentacji projektowej.
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