
Stopa ST-1

RZUT FUNDAMENTÓW    skala 1 : 50

Ława Ł-1
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Nr upraw.

Rzut fundamentów

PROJEKTANCI

Adres:

1 : 50

Podpis

K1

Skala:

Projektował:

Inwestor:

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Sprawdził:

inż. Piotr Gontarz

Opracował:

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

ANB-513/1/3/84

inż. Marian Olszyński

mgr inż. Paweł Sosiński

LUB/0064/PWOK/09

UWAGA:

1. Głębokość przemarzania dla II strefy wynosi

    Hz = 1,0 m p.p.t.

2. Pod podstawą fundamentów wykonać warstwę

    chudego betonu gr. 10 cm.

3. Osie konstrukcyjne budynku wytyczyć geodezyjnie.

4. Wykopy chronić przed zalaniem wodą.

5. Lokalizacja przejść instalacyjnych wg rysunków

    branżowych.

   PROJEKT

TECHNICZNY

Stal klasy Ø S235JR, # B500SP

Beton klasy C20/25

Otulina c = 50 mm

Klasa ekspozycji XC2



SCHEMAT KONSTRUKCJI PIWNIC

                    skala 1 : 50

ZESTAWIENIE NADPROŻY

ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH
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Nr upraw.

Schemat konstrukcji piwnic

PROJEKTANCI

Adres:

1 : 50

Podpis

K2

Skala:

Projektował :

Inwestor :

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Sprawdził :

inż. Piotr Gontarz

Opracował :

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

ANB-513/1/3/84

inż. Marian Olszyński

mgr inż. Paweł Sosiński

LUB/0064/PWOK/09

   PROJEKT

TECHNICZNY

Stal klasy Ø S235JR, # B500SP

Beton klasy C20/25

Klasa ekspozycji XC1

nadproże projektowane

2x NP-160    L = 2,00 m

nadproże projektowane

2x NP-160    L = 1,60 m



SCHEMAT KONSTRUKCJI PARTERU

                      skala 1 : 50
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2x NP-160    L = 1,90 m

nadproże projektowane
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Nr upraw.

Schemat konstrukcji parteru

PROJEKTANCI

Adres:

1 : 50

Podpis

K3

Skala:

Projektował :

Inwestor :

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Sprawdził :

inż. Piotr Gontarz

Opracował :

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

ANB-513/1/3/84

inż. Marian Olszyński

mgr inż. Paweł Sosiński

LUB/0064/PWOK/09

   PROJEKT

TECHNICZNY

Stal klasy Ø S235JR, # B500SP

Beton klasy C20/25

Klasa ekspozycji XC1

nadproże projektowane

2x NP-160    L = 1,90 m

nadproże projektowane

2x NP-160    L = 3,00 m

nadproże projektowane

2x NP-160    L = 3,00 m

nadproże projektowane

2x NP-160    L = 3,00 m

nadproże projektowane

2x NP-160    L = 2,65 m

4. L19/N/210 6

4L19/D/180

L19/N/150 6

nadproże projektowane

2x NP-160    L = 1,50 m

nadproże projektowane

2x NP-160    L = 1,50 m
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2x NP-160    L = 1,50 m

kominy wentylacyjne murowane

na stropie nad parterem



SCHEMAT KONSTRUKCJI PIĘTRA

                    skala 1 : 50

ZESTAWIENIE NADPROŻY

Rodzaj nadprożaLp.
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2x NP-160    L = 1,50 m

Nr upraw.

Schemat konstrukcji piętra

PROJEKTANCI

Adres:

1 : 50

Podpis

K4

Skala:

Projektował :

Inwestor :

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Sprawdził :

inż. Piotr Gontarz

Opracował :

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

ANB-513/1/3/84

inż. Marian Olszyński

mgr inż. Paweł Sosiński

LUB/0064/PWOK/09

   PROJEKT

TECHNICZNY

Stal klasy Ø S235JR, # B500SP

Beton klasy C20/25

Klasa ekspozycji XC1

4L19/D/180

projektowane trzpienie żelbetowe

'zszywające' ściany konstrukcyjne

nadproże projektowane

2x NP-160    L = 1,90 m

nadproże projektowane

2x NP-160    L = 3,00 m

nadproże projektowane

2x NP-160    L = 3,00 m

nadproże projektowane

2x NP-160    L = 1,50 m

nadproże projektowane

2x NP-160    L = 3,00 m

nadproże projektowane

2x NP-160    L = 1,70 m

nadproże projektowane

2x NP-160    L = 1,50 m

nadproże projektowane

2x NP-160    L = 1,90 m

Trzpień TŻ-3



kotwy stalowe śr. 16 mm

rozstawione co ~1,7-2,0 m

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ    skala 1 : 50

UWAGA!

1. Drewno sosnowe klasy C24.

2. Elementy drewniane zaimpregnować środkiem

    solnym trójfunkcyjnym.
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Nr upraw.

Rzut więźby dachowej

PROJEKTANCI

Adres:

1 : 50

Podpis

K5

Skala:

Projektował :

Inwestor :

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Sprawdził :

inż. Piotr Gontarz

Opracował :

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

ANB-513/1/3/84

inż. Marian Olszyński

mgr inż. Paweł Sosiński

LUB/0064/PWOK/09

   PROJEKT

TECHNICZNY



  # 12 co 15,4 cm

L = 1,14 m    szt. 12

ELEMENTY MONOLITYCZNE    skala 1 : 20

Stal klasy Ø S235JR, # B500SP

Beton klasy C20/25

Otulina c = 50 mm

ŁAWA  Ł-2

3

    4 # 12

L = 15,50 m

4

4

30

32

    Ø 6 co 30 cm

L = 1,32 m   szt. 57

5

30

32

    # 8 co 24 cm

L = 15,50 m   szt. 4

4

6

   # 12 co 25 cm

L = 0,74 m   szt. 65

STOPA ST-2   szt. 1

ŁAWA  Ł-1

1

   4 # 12

L = 8,00 m

4

4

30

32

    Ø 6 co 30 cm

L = 1,32 m   szt. 30

2

30

32

1,80
-

# 12 co 15,7 cm    L = 1,14 m    szt. 16

STOPA ST-1   szt. 1

7

3,16
-

3,16
-

7

#
 
1
2
 
c
o

 
1
5
,
7
 
c
m

 
 
 
 
L

 
=

 
1
,
1
4
 
m

 
 
 
 
s
z
t
.
 
1
6

7

  # 12 co 15,4 cm

L = 1,14 m    szt. 12

# 12 co 15,7 cm    L = 1,14 m    szt. 16

8

3,16
-

8

Nr upraw.

Elementy monolityczne - fundamenty

PROJEKTANCI

Adres:

1 : 20

Podpis

K6

Skala:

Projektował :

Inwestor:

Gmina Tereszpol

ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Sprawdził :

inż. Piotr Gontarz

Opracował :

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

12.2021 r.

Tereszpol-Zaorenda, gmina Tereszpol,

powiat Biłgoraj, działki nr ewid. 1771/3, 1771/4

Obiekt:

Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

powstały w ramach rozbudowy i przebudowy

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

ANB-513/1/3/84

inż. Marian Olszyński

mgr inż. Paweł Sosiński

LUB/0064/PWOK/09

   PROJEKT

TECHNICZNY



UWAGA!  Dokładne wymiary prętów

sprawdzić na budowie po wykonaniu

deskowania.

ELEMENTY MONOLITYCZNE    skala 1 : 20

Stal klasy Ø S235JR, # B500SP

Beton klasy C20/25

Otulina c = 25 mm
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,
4

8
 
m

1
0

8
 
#

 
1

2
 
 
 
 
L

 
=

 
3

,
8

0
 
m

1
1

8
 
#

 
1

2
 
 
 
 
L

 
=

 
2

,
9

0
 
m

1
2

6
 
#

 
1

2
 
 
 
 
L

 
=

 
1

,
2

5
 
m

1
1

0

15

6
 
#

 
1

2
 
 
 
 
L

 
=

 
3

,
4

8
 
m

1
5

6
 
#

 
1

2
 
 
 
 
L

 
=

 
2

,
9

5
 
m

1
6

2,76-

3,16-

+

5,87

+

5,57

+

2,92

+

2,52

I - I

   8 # 12

L = 1,25 m

9

II - II

   8 # 12

L = 3,48 m

10

III - III

   8 # 12

L = 3,80 m

11

13

Ø 6 co 15(25) cm

L = 0,98 m   szt. 42

25

4

4

20

20

25

I - I

   6 # 12

L = 1,25 m

IV - IV

   8 # 12

L = 2,90 m

12

1
4

IVIV

14

II - II

   6 # 12

L = 3,48 m

15

0,00

±

- 0,08

-
0,32

III - III

   6 # 12

L = 2,95 m

16

25

4

4

24

17

   Ø 6 co 25 cm

L = 1,06 m   szt. 24

25

24

26

2 # 12    L = 4,64 m

28

5 # 12    L = 4,06 m

27

5 # 12    L = 4,64 m

29

   2 # 12

L = 4,06 m

   5 # 12

L = 4,06 m

26

27

   2 # 12

L = 4,64 m

   5 # 12

L = 4,64 m

28

29

   2 # 12

L = 3,41 m

   6 # 12

L = 3,41 m

23

24

2 # 12    L = 3,41 m

23

6 # 14    L = 3,41 m

24

   2 # 12

L = 3,41 m

I - I

   6 # 14

L = 3,41 m

23

24

           TRZPIEŃ TŻ-2   szt. 5

w murze tremplowym rozbudowy

HEB180

4
 
#

 
1

2
 
 
 
 
L

 
=

 
1

,
5

5
 
m

1
8

I - I

   4 # 12

L = 1,55 m

18

1 # 12    L = 2,30 m

30

15

1
4

0

19

   Ø 6 co 25 cm

L = 0,96 m   szt. 6

20

4

4

24

20

24

25

4

4

25

25

 Ø 6 co 5(25) cm

L = 1,28 m   szt. 27

35

25

   2 # 12

L = 4,06 m

26

I - I

   5 # 12

L = 4,06 m

27

   2 # 12

L = 4,64 m

28

II - II

   5 # 12

L = 4,64 m

29

20

4

4

20

31

 Ø 6 co 16(21) cm

L = 0,88 m   szt. 42

20

20

PŁYTA PWD-1   szt. 1

23

# 12 co 15    L = 1,94 m    szt. 57

32

171

   Ø 6 co 30 cm

L = 8,46 m   szt. 8

33

      # 12 co 15

L = 1,94 m    szt. 57

32

151

# 14 co 12,7    L = 2,15 m    szt. 12

36

115

1

0

2

52

6

4

3

3

4

#

 

1

4

 

c

o

 

1

2

,

7

 

 

 

 

L
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4

,

8

9

 

m

 

 

 

 

s
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t

.

 

1

2

3

4

#

 

1

4

 

c
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1

2

,

7

 

 

 

 

L
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1

,

5

4

 

m

 

 

 

 

s

z

t

.

 

1

2

3

5

40

3

7

#

 

1

4

 

c
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1

2

,

5

 

 

 

 

L

 

=

 

5

,

0

9

 

m

 

 

 

 

s

z

t

.

 

1

3

2

1

6

246

248

11

33

#

 

1

4

 

c

o

 

1

2

,

5

 

 

 

 

L

 

=

 

1

,

1

7

 

m

 

 

 

 

s

z

t

.

 

1

3

5

0

3

9

34

34

# 14 co 12,5    L = 2,96 m    szt. 13

38

     Ø 6 co 30 cm

L = 3,06 m   szt. 28

PŁYTA PB-1

5

0

     # 14 co 12,5

L = 1,17 m    szt. 13

39

     # 14 co 12,7

L = 1,54 m    szt. 12

35

3

6

4

#

 

1

4

 

c

o

 

1

0

,

7

 

 

 

 

L

 

=

 

5

,

0

9

 

m

 

 

 

 

s

z

t

.

 

1

5

4

0

1

0

4

#

 

1

4

 

c

o

 

1

0

,

7

 

 

 

 

L

 

=

 

1

,

2

6

 

m

 

 

 

 

s

z

t

.

 

1

5

4

1

172

# 14 co 10,7    L = 2,35 m    szt. 15

42

6

3

11

22

134

3

0

2

#

 

1

4

 

c

o

 

1

0

,

7

 

 

 

 

L

 

=

 

5

,

1

5

 

m

 

 

 

 

s

z

t

.

 

1

5

4

3

1

1

4

#

 

1

4

 

c

o

 

1

0

,

7

 

 

 

 

L

 

=

 

1

,

5

2

 

m

 

 

 

 

s

z

t

.

 

1

5

4

5

186

# 14 co 10,7    L = 2,63 m    szt. 15

44

188

34

25

7

7

PŁYTA PB-2

PŁYTA PB-3

PŁYTA PB-4

     # 14 co 12,7

L = 4,89 m    szt. 12

34

     # 14 co 12,7

L = 2,15 m    szt. 12

36

     # 14 co 12,5

L = 2,96 m    szt. 13

38

     # 14 co 12,5

L = 5,09 m    szt. 13

37

47

4

     # 14 co 10,7

L = 5,09 m    szt. 15

40

     # 14 co 10,7

L = 1,26 m    szt. 15

38

     # 14 co 10,7

L = 2,35 m    szt. 15

42

     Ø 6 co 30 cm

L = 1,50 m   szt. 92

43

     Ø 6 co 30 cm

L = 3,06 m   szt. 28

47

     # 14 co 10,7

L = 1,52 m    szt. 15

45

     # 14 co 10,7

L = 5,15 m    szt. 15

43

     # 14 co 10,7

L = 2,63 m    szt. 15

44

     Ø 6 co 30 cm

L = 1,50 m   szt. 92

46

Nr upraw.

Elementy monolityczne - słup, trzpienie,

podciągi, schody
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           TRZPIEŃ TŻ-3   szt. 2

'zszywający' ściany konstrukcyjne

53

4

4

35

20

4

4

54

21

   Ø 6 co 25 cm

L = 1,56 m   szt. 28

22

   Ø 6 co 25 cm

L = 1,84 m   szt. 28

1
8

 
#

 
1

2
 
 
 
 
L

 
=

 
3

,
4

5
 
m

2
0

I - I

  18 # 12

L = 3,45 m

20

20

54

53

35



ELEMENTY MONOLITYCZNE    skala 1 : 20

    4 # 12

L = 1,70 m

   Ø 6 co 30 cm

L = 0,86 m   szt. 7

24

4

4

15

WIENIEC  W-1

24

15

    4 # 12

L = 16,40 m

    Ø 6 co 30 cm

L = 1,06 m   szt. 58

24

4

4

25

24

25

WIENIEC  W-2

48

49

50

51

   4 # 12

L = 10,30 m

    Ø 6 co 30 cm

L = 1,06 m   szt. 42

24

4

4

25

24

25

WIENIEC  W-3

52

53

NADPROŻE N-1    szt. 2

2 # 10    L = 3,40 m

   5 # 12

L = 3,40 m

   2 # 10

L = 3,40 m

5 # 12    L = 3,40 m

I - I

 Ø 6 co 15(25) cm

L = 1,06 m   szt. 16

25

4

4

24

24

25

Stal klasy Ø S235JR, # B500SP

Beton klasy C20/25

Otulina c = 20, 25 mm

   4 # 12

L = 12,20 m

    Ø 6 co 30 cm

L = 1,06 m   szt. 48

24

4

4

25

24

25

WIENIEC  W-4

54

55

   4 # 12

L = 15,50 m

56

WIENIEC  W-5

21

4

4

25

25

21

    Ø 6 co 30 cm

L = 1,00 m   szt. 58

57

   4 # 12

L = 50,50 m

60

WIENIEC  W-7

NP-180

   4 # 12

L = 36,40 m

58

WIENIEC  W-6

21

4

4

24

    Ø 6 co 30 cm

L = 0,98 m   szt. 136

59

24

21

21

4

4

21

    Ø 6 co 30 cm

L = 0,92 m   szt. 186

61

21

21

62

63

62

63

62

63

64

Nr upraw.

Elementy monolityczne - wieńce, nadproże
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