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Bilgoraj, dnia 29.12.2021 r.

OSWIADCZENIE

Projekt techniczny:

Obiekt: Budynek Poradni Rehabilitacyjnej oraz wielofunkcyjnej Spotdzielni Socjalnej
Kod CPV: 45211350-7 Budynki wielofunkcyjne
Kategoria obiektu: XI oraz XVII

Temat: Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej rozbudowy 1 przebudowy budynku bylego
Osrodka Zdrowia w Tereszpolu z dostosowaniem do funkcji Poradni Rehabilitacyjne;j
oraz wielofunkcyjnej Spotdzielni Socjalne;

Lokalizacja: Dziatki nr ewid. 1771/3, 1771/4
Tereszpol-Zaorenda, Gmina Tereszpol, Powiat Bitgoraj

Inwestor: Gmina Tereszpol
ul. Dluga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Prawo Budowlane — art. 34 ust. 3d pkt 3) i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.2351, z 2022 r. poz. 88) oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego. Oswiadczam, ze projekt budowlany dla tego zadania
inwestycyjnego zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma shuzyc¢.

PROJEKTANCI

Imie i nazwisko Numer uprawnien Pieczatka i podpis

Projektowatl:

inz. Marian Olszynski ANB-313/1/3/84

Sprawdzik: L LUB/0064/PWOK/09
mgr inz. Pawet Sosinski
Opracowal: LUB/0079/ZOOK/09

inz. Piotr Gontarz




Opis techniczny
do projektu technicznego branzy konstrukcyjnej rozbudowy 1 przebudowy budynku bytego Osrodka
Zdrowia w Tereszpolu z dostosowaniem do funkcji Poradni Rehabilitacyjnej oraz wielofunkcyjne;j

Spoétdzielni Socjalne;

1. Dane ogolne

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekt budowlany: Poradnia Rehabilitacyjna oraz wielofunkcyjna Spotdzielnia Socjalna.
Kategoria obiektu: XI oraz XVII.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e Zlecenie inwestora 1 uzgodnienia z inwestorem,

e Projekt architektoniczno-budowlany,

e Inwentaryzacja budowlana obiektu istniejgcego, wizja lokalna, pomiary 1 obliczenia,

e FEkspertyza techniczna,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 22010 r. Nr 109, poz. 719),

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

e Obowigzujace normy oraz literatura fachowa.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego branzy konstrukcyjnej
rozbudowy 1 przebudowy budynku bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu z dostosowaniem
do funkcji Poradni Rehabilitacyjnej oraz wielofunkcyjnej Spotdzielni Socjalne;.

Przebudowa istniejagcego budynku bytego Osrodka Zdrowia realizowana jest poprzez zmiane

uktadu funkcjonalno-uzytkowego, z dostosowaniem do nowoprojektowanej funkcji Poradni
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Rehabilitacyjnej (parter) oraz wielofunkcyjnej Spotdzielni Socjalnej (pigtro). Przebudowa wigze si¢

z konieczno$cia wykonania nowych otworow okiennych 1 drzwiowych w $cianach
konstrukcyjnych, rozebrania istniejgcej klatki schodowej, ktéra nie spetnia wspoiczesnych
standardow uzytkowych oraz rozebrania cze¢sci $cianek dzialowych 1 wzniesieniu nowych.
Do rozbioérki przeznaczono réwniez dach o konstrukcji drewnianej, z pokryciem blachg trapezowa
oraz stropodach nad pigtrem. Nowoprojektowana funkcja uzytkowa kondygnacji pi¢tra wymaga
wysokos$ci pomieszczen 3,0 m, co w stanie istniejgcym nie jest mozliwe do uzyskania. Ponadto stan
techniczny tych elementow budynku nie jest zadowalajacy.

Rozbudowa ‘potudniowo-zachodnia’ realizowana jest poprzez wzniesienie nowej klatki
schodowej, o wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych parametrach. Projektowana
klaka schodowa umozliwi zamontowanie platformy przyschodowej dla 0s6b niepelnosprawnych,
dzieki czemu beda one miaty dostep do kazdej kondygnacji uzytkowej budynku.

Rozbudowa ‘poétocno-wschodnia’ realizowana jest poprzez dobudowe pomieszczenia
technicznego (kottowni).

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone na podstawie wykonanej inwentaryzacji

budowlanej istniejacego budynku bylego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu.

1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej, ktora zawiera¢ bedzie
rozwigzania konstrukcyjne zapewniajace bezpieczenstwo konstrukcji oraz bezpieczenstwo
pozarowe przedmiotowego budynku, a takze bedzie podstawg realizacji przedmiotowej inwestycji.
Niniejsza dokumentacja stanowi¢ bedzie rdéwniez podstawe opracowania specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych, przedmiaréw robot i1 kosztorysow

inwestorskich.

1.5. Opis stanu istniejgcego

Istniejacy budynek bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu jest pietrowy, czesciowo
podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym, niski, wykonany w technologii tradycyjnej
murowane;j.

Budynek posadowiony bezposrednio na gruncie rodzimym. Fundamenty bezposrednie
w postaci faw fundamentowych betonowych.

Sciany zewnetrzne gr. 1 % ceg. wykonane z cegly pelnej ceramicznej oraz blokéw wapienno-
piaskowych pionowo dragzonych nazaprawie cementowo-wapiennej. Sciany obustronnie
otynkowane.

Sciany wewnetrzne gr. 1 oraz 1 ' ceg. wykonane z cegly pelnej ceramicznej oraz blokow

wapienno-piaskowych pionowo dragzonych na zaprawie cementowo-wapienne;j.
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Stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe (przyjeto, ze zastosowano stropy DZ-3 lub DMS).

Podciagi zelbetowe monolityczne.

Schody zelbetowe monolityczne dwubiegowe.

Stropodach nad pigtrem jednodzielny, niewentylowany. Warstwe konstrukcyjng stanowi strop
gestozebrowy. Warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowej. Pokrycie dachu z papy asfaltowe;
na lepiku. W okresie pdzniejszym na stropodachu wykonano tradycyjng drewniang wigezba dachowg
z pokryciem blachg trapezowa ocynkowana.

Scianki dzialowe o gr. 1/2 ceg. z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapienne;.

Posadzki z terakoty, lastryko, wykladziny dywanowej. W piwnicy posadzka betonowa.

Stolarka okienna czg$ciowo pierwotna drewniana, okna zespolone, oraz cz¢§ciowo wymieniona
na nowg z profili PCV .

Stolarka drzwiowa drewniana. Slusarka zewnetrzna aluminiowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania

z kotlowni weglowej, elektryczna, telefoniczng.

1.6. Charakterystyczne parametry techniczne

1. Powierzchnia zabudowy — 201,23 m’
2. Powierzchnia uzytkowa — 380,38 m’
3. Powierzchnia wewnetrzna — 412,06 m’
4. Kubatura brutto —1742,03 m’
5. Szeroko$¢ budynku - 1449 m
6. Dlugos¢ budynku - 16,42 m
7. Wysokos$¢ budynku — 8,27 m
8. Liczba kondygnacji — 3

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

2.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatoZenia przyjete do obliczen konstrukcji,

w tym dotyczqce obcigzen

Projektowane stropy gestozebrowe jednoprzestowe.

Projektowane belki zelbetowe monolityczne jednoprzestowe (nadproza o rozpigtosci powyzej
2,5 m, belka spocznikowa) oraz dwuprzestowe (podciag nad pigtrem w poziomie konstrukcji
stalowej).

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeii

e Obcigzenie $niegiem — strefa I1I.
e Obcigzenie wiatrem — strefa I.

e Obciazenie technologiczne stropéw nad parterem — 2,00 kN/m’.



e Obciazenie technologiczne stropéw nad pigtrem — 0,50 kN/m”.
e Obciazenie technologiczne przestrzeni komunikacyjnych — korytarze — 3,00 kN/m’.

e Obciazenie technologiczne przestrzeni komunikacyjnych — klatki schodowe — 4,00 kN/m’.

2.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu

Projektowany budynek jest pigtrowy, z poddaszem nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony,
wolnostojacy, niski.

Budynek ma mieszany uktad konstrukcyjny. Wykonany jest w technologii tradycyjnej
murowanej, z wykorzystaniem elementéw stropowych prefabrykowanych. Lawy 1 stopy
fundamentowe zelbetowe, $ciany murowane z drobnowymiarowych elementéw betonowych
1 ceramicznych, stropy gestozebrowe prefabrykowano-monolityczne Teriva. Wigzba dachowa

tradycyjna, drewniana, krokwiowa.

2.3. Ekspertyza techniczna obiektu

2.3.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest obiekt uzyteczno$ci publicznej, mieszczacy byty Osrodek
Zdrowia w Tereszpolu. Budynek od wielu lat nieuzytkowany.

Ekspertyze techniczng oceny stanu technicznego istniejacego budynku bylego Osrodka
Zdrowia w Tereszpolu opracowano na potrzeby wykonania rozbudowy 1 przebudowy
przedmiotowego obiektu z dostosowaniem do funkcji Poradni Rehabilitacyjnej oraz
wielofunkcyjnej Spotdzielni Socjalne;.

Zakres opracowania zawiera:

» Analize stanu elementow budynku,
» Okreslenie sposobu adaptacji w ramach rozbudowy i przebudowy poszczegdlnych elementow

budynku.

2.3.2. Opis techniczny poszczegbdlnych elementéw budynku

FUNDAMENTY: Budynek posadowiony bezposrednio na gruncie rodzimym. Fundamenty
bezposrednie w postaci taw fundamentowych betonowych — bez uwag.

SCIANY: Sciany piwnic i fundamentowe z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, brak skutecznej izolacji przeciwwilgociowej, widoczne liczne $lady zawilgocenia
1 degradacji muru — stan techniczny zadowalajacy, wymagajacy robot naprawczych.

Sciany nadziemia zewnetrzne gr. 1 % ceg. wykonane z cegly pelnej ceramicznej oraz blokow
wapienno-piaskowych pionowo drazonych na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany wewnetrzne
gr. 1 oraz 1 %2 ceg. wykonane z cegly pelnej ceramicznej oraz blokéw wapienno-piaskowych

pionowo dragzonych nazaprawie cementowo-wapiennej. Sciany obustronnie otynkowane,
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malowane farbami emulsyjnymi 1 olejnymi, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oktadziny

z ptytek glazurowych — widoczne §lady standardowego uzytkowania, stwierdzono wystepowanie
lokalnych zarysowan S$cian konstrukcyjnych na pigtrze, ktore nie zagrazaja bezpieczenstwu
konstrukcji — stan techniczny dobry.

STROPY: Stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe (przyjeto, ze zastosowano stropy DZ-3
lub DMS). Wykonczenie w postaci posadzek z ptytek terakotowych, wyktadziny PCV rulonowej
oraz lastryko — widoczne §lady standardowego uzytkowania, nie stwierdzono zarysowan ani ugie¢
stropOw — stan techniczny dobry.

STROPODACH: Stropodach nad pigetrem jednodzielny, niewentylowany. Warstwe
konstrukcyjng stanowi strop gestozebrowy. Warstwa wyrOwnawcza z zaprawy cementowe].
Pokrycie dachu z papy asfaltowej na lepiku. W okresie pdzniejszym na stropodachu wykonano
tradycyjng drewniang wigzba dachowa z pokryciem blachg trapezowa ocynkowang. Widoczne sg
ogniska korozji pokrycia dachu, obrobek blacharskich 1 elementow odwodnienia, widoczne sg
liczne miejsca wystepowania przecieckOw przez pokrycie dachowe, a nastgpnie warstwy
pierwotnego stropodachu, wigzba dachowa wykazuje oznaki korozji — stan techniczny zty.

KLATKA SCHODOWA: Biegi i spoczniki zelbetowe monolityczne — wykonczenie w postaci

lastryko — widoczne $lady standardowego uzytkowania — stan techniczny zadowalajacy.

2.3.3.Whnioski i zalecenia

1. Istniejgca klatka schodowa nie spelnia wymagan obowigzujacych przepisow techniczno-
budowlanych. Przeznaczona jest do rozbidrki. W poziomie stropow poszczegdlnych kondygnacji
wykonane zostang zastepcze stropy Kleina.

2. Charakter uzytkowania poszczegdlnych kondygnacji budynku jest tozsamy z jego pierwotnym
przeznaczeniem, zatem wartosci obcigzen uzytkowych sa analogiczne, jak przyjeto na etapie
projektowania budynku. Nos$nos$¢ istniejacych stropdw jest wystarczajgca. Nowoprojektowane
Scianki dziatowe, wznoszone na istniejacych stropach, nalezy wykona¢ w formie lekkich $cian
szkieletowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych.

3. Istniejacy stropodach oraz wykonana na nim tradycyjna wigzba dachowa s3 w ztym stanie
technicznym. Przeznaczone sa do rozbiorki. Zastepczy strop nad pigtrem wykona¢ w postaci
rusztu montowanego w poziomie wiencow na $cianach pietra, wykonanego z ksztaltownikdéw
stalowych walcowanych oraz zimnogietych. Ruszt st¢zy poprzecznie budynek oraz bedzie
stanowit podparcie pod konstrukcje dachu. Do rusztu zamontowany zostanie sufit podwieszony.

4. Istniejace Sciany piwnic 1 fundamentowe wykazuja liczne $lady zawilgocenia 1 degradacji muru.
Przewidziano wykonanie tynkdw renowacyjnych, ktorych istotg jest specyficzny sposéb ich
»zachowania si¢”. Na skutek swych witasciwosci tynk wchitania wilgo¢ znajdujacg si¢ w murze

oddajac ja do otoczenia pod postacig pary wodnej. Jednocze$nie magazynuje w swojej strukturze
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szkodliwe sole w postaci skrystalizowanej, a przesuwajac strefe odparowania do wnetrza tynku

nie dopuszcza do powstawania wykwitow na powierzchni. Sole krystalizujg w porach tynku
renowacyjnego, nie powodujac widocznych uszkodzen. Ponadto wykonana zostanie skuteczna

izolacja przeciwwilgociowa.

. Istniejace $ciany nadziemia znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym. Jedynie niewielkie

pasma $cian na pigtrze, na polgczeniu $cian zewnetrznych z wewnetrznymi, wykazuja pionowe
spekania, ktore moga §wiadczy¢ o zniszczeniu potgczen murarskich. Nalezy w tych miejscach
wykona¢ zelbetowe trzpienie spinajgce w polaczeniu $cian. Rozbiorke czesci Scian prowadzi¢
w taki sposob, aby pozostawié strzepia. Mieszanka betonowa projektowanych trzpieni wypetni
strzepia, prowadzac do wtornego przewigzania $cian.

Nie zmienia si¢ charakter oddziatywan na istniejagce fundamenty. Zastosowanie lzejszej niz
pierwotnie konstrukcji stropu nad pigtrem pozwala stwierdzi¢, ze obcigzenia bedg nawet

mniejsze. Nosnos¢ istniejacych taw fundamentowych po przebudowie jest wystraczajaca.

Na podstawie wykonanych ogledzin 1 analizy konstrukcyjnej stwierdza sie¢, ze stan techniczny

budynku 1 jego poszczegolnych elementow umozliwia wykonanie robot zwigzanych z rozbudowa

1 przebudowg budynku bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu z dostosowaniem do funkcji Poradni

Rehabilitacyjnej oraz wielofunkcyjnej Spétdzielni Socjalne;.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ przestrzegajagc warunkow wynikajacych ze sztuki

budowlane;.

3. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Podane nizej zapisy stanowig wycigg z badan makroskopowych wykonanych na terenie

projektowanej rozbudowy.

1.
2.
3.

Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podlozu sg korzystne.

Podloze jest jednorodne litologicznie 1 geotechnicznie uwarstwione.

Pod gleba o migzszosci 0,40-0,60 m od powierzchni terenu stwierdzono:

» piaski drobne o Ip = 0,40,

» piaski drobne oraz piaski drobne z przewarstwieniami pylow piaszczystych o Ip = 0,50.
Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia projektowanych fundamentéw.

Badanie geotechniczne makroskopowe jest badaniem punktowym, w oparciu o ktore warunki
gruntowe sg na przekroju interpolowane.

Glgboko$¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi wg normy 1,00 m ppt. Przy
utrzymujacych si¢ dlugo niskich temperaturach 1 przy braku pokrywy S$nieznej strefa

przemarzania moze siggnac glebie;j.
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Opinia geotechniczna

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podlozu nalezy zaliczy¢
do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala si¢ I kategorie geotechniczng.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewne¢trznych

przegrod budowlanych

Lawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C20/25. Lawy

wysokos$ci 40 cm. Zbrojone podtuznie pretami 4 # 12 ze stali klasy BSO0OSP, ze strzemionami o 6
co 30 cm ze stali klasy S235JR.
Lawy posadowione na warstwie chudego betonu klasy C8/10 gr. 10 cm.

Stopy fundamentowe zelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C20/25. Stopy

prostokatne proste, wysokosci 40 cm. Zbrojone krzyzowo pretami # 12 ze stali klasy BSOOSP.
Stopy posadowione na warstwie chudego betonu klasy C8/10 gr. 10 cm.
Z faw 1 stop fundamentowych wypusci¢ przed betonowaniem prety laczace ze zbrojeniem
shupow 1 trzpieni zelbetowych.

Sciany piwnic_i fundamentowe zewnetrzne dwuwarstwowe Warstwa konstrukcyjna

gr. 30 cm z bloczkéw betonowych pelnych na zaprawie cementowej. Sciany zewngtrzne ocieplone
plytami styropianowymi ekstrudowanymi XPS gr. 16 cm.

Alternatywnie mozna zastosowa¢ S$ciang gr.24cm z bloczkow betonowych petnych
na zaprawie cementowej, przy zatozeniu, ze do realizacji przyjety zostanie zamienny wariant $cian
nadziemia z pustakow ceramicznych poryzowanych gr. 25 cm.

Sciany zewnetrzne nadziemia dwuwarstwowe Warstwa konstrukcyjna gr. 29 cm z pustakow

ceramicznych szczelinowych Max/220 klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy
M2,5. Ocieplenie ptytami styropianowymi odmiany EPS 70 gr. 20 cm.

Alternatywnie mozna zastosowa¢ $ciang gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych szczelinowych
poryzowanych klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5. Ocieplenie plytami
styropianowymi odmiany EPS 70 gr. 20 cm.

Zamurowania istniejacvch otworow okiennych i drzwiowych oraz uzupelniajace

fragmenty $cian z cegly ceramicznej pelnej klasy 10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej

klasy M2.5.

Stropy uzupelniajace w_czesci istniejacej typu Kleina na belkach stalowych dwuteowych

walcowanych NP-180, z ptyta cigzka z plyt zelbetowych prefabrykowanych typu WPS oraz
lokalnie z cegly ceramicznej petnej klasy 15 MPa.
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Gorne stopki belek stropowych obetonowa¢ betonem klasy C20/25. Konce belek oparte

na poduszkach betonowych z betonu klasy C20/25, wykonanych w gniazdach wykutych w $cianie.
Spoiny miedzy elementami tworzacymi plyte stropowa wypei¢ zaprawa cementowg; w co drugiej
spoinie umiesci¢ zbrojenie z plaskownika walcowanego 5x30 mm.

Stropy w_czesciach dobudowanych gestozebrowe, prefabrykowano-monolityczne Teriva-I.

Strop betonowany betonem klasy C20/25. Wysokos¢ konstrukcyjna stropu Teriva-I wynosi 24 cm:
wysokos$¢ pustaka 21 cm, grubo$¢ warstwy nadbetonu 3 cm. Rozstaw osiowy belek stropowych
co 60 cm (lokalnie, przy rozstawie belek co 45 cm, wypetnienie moga stanowi¢ pustaki ceramiczne
stropu Fert lub Ceram).

Zebra rozdzielcze zbrojone pretami 2 # 16 ze stali klasy BSOOSP, ze strzemionami ¢ 6 co 20 cm
ze stali klasy S235JR.

Pod S$cianki dzialowe wzniesione na stropie wykona¢ pasmo dozbrojenia piyty nadbetonu
siatkg z drutu # 8 mm o oczkach 15x15 cm.

Zgodnie z normg dla konstrukcji zelbetowych kazdy strop gestozebrowy powinien mied
na podporze zbrojenie gorne o polu przekroju nie mniejszym niz 0,2 pola przekroju zbrojenia
dolnego w przesle, zdolne do przeniesienia sity rozciggajacej nie mniejszej niz 40 kN/m szerokosci
stropu. Zaleca si¢ stosowanie zbrojenia podporowego w postaci siatek zgrzewanych plaskich
lub siatek zaginanych.

Wience w poziomie stropéw zelbetowe, monolityczne, opuszczone, wykonane z betonu klasy

C20/25. Zbrojone pretami 4 # 12 ze stali klasy BSOOSP ze strzemionami @ 6 co 30 cm ze stali klasy
S235JR.

Schody wewnetrzne zelbetowe, monolityczne, ptytowe, dwubiegowe. Wykonane z betonu

klasy C20/25. Zbrojenie konstrukcyjne ze stali klasy BSOOSP, z prgtami montazowymi ze stali
klasy S235JR. Grubo$¢ plyty biegowej 15 cm, grubo$¢ piyty spocznikowej 15 cm. Zbrojenie
wykona¢ wg rysunkéw konstrukeyjnych.

Stup zelbetowy, monolityczny, wykonany z betonu klasy C20/25. Wymiar przekroju
25x30 cm. Zbrojony pretami ze stali klasy BSOOSP, ze strzemionami o 6 ze stali klasy S235JR.
Zbrojenie wykona¢ wg rysunkow konstrukcyjnych.

Trzpienie zelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C20/25. Zbrojone pretami
ze stali klasy BSOOSP, ze strzemionami ¢ 6 ze stali klasy S235JR. Zbrojenie wykona¢ wg rysunkdéw
konstrukcyjnych.

Belki spocznikowe i podciag wewnetrzny zelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy

C20/25. Schemat konstrukcyjny elementu zelbetowego to belka jedno- oraz dwuprzestowa. Wymiar
przekroju belki spocznikowej (podciag P-1) 30x40 cm. Wymiar przekroju podciggu P-2 25x25 cm.
Zbrojenie konstrukcyjne ze stali klasy BS500SP, ze strzemionami ¢ 6 ze stali klasy S235JR.

Zbrojenie wykona¢ wg rysunkow konstrukcyjnych.
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Nadproza dla otworéw okiennych 1 drzwiowych ZzZelbetowe prefabrykowane typu L19.

Bezposrednio pod koncami belek nadprozy, dla rozlozenia sily docisku, wykona¢ poduszki
murowane z cegiet ceramicznych pelnych klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy
MS5. Wysoko$¢ poduszek przyjac jako 3 wysokosci cegty.

Nad otworami o szeroko$ci powyzej 2,5 m nadproza zelbetowe, monolityczne, wykonane
z betonu klasy C20/25. Zbrojenie wykona¢ wg rysunkow konstrukcyjnych.

Nadproza projektowane w Scianach istniejacych z dwuteownikow stalowych walcowanych

gatunku S235, osadzane w bruzdach wykutych nad otworem okiennym lub drzwiowym. Sruby
faczace S$rodniki dwuteownikow M16. Po osadzeniu belek dwuteowych przestrzen Srodnika
wyszpaldowac cegly ceramiczng petng, a nastgpnie osiatkowac siatkg Rabitza.

Kominy wentylacyjne projektowane wykona¢ z systemowych pustakow szerokosci 25 cm,

keramzytobetonowych, wieloprzewodowych, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5.

Kominy wentylacyjne istniejace przemurowaé powyzej stropu nad pigtrem cegla ceramiczng

pelng klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5.

Komin _spalinowy projektowany systemowy jednociggowy, pustak keramzytobetonowy,

wewnetrzna rura spalinowa ceramiczna.

Rusz pod konstrukcje dachu w poziomie wiencow na Scianach 1 pietra wykonany

z ksztaltownikéw stalowych walcowanych oraz zimnogietych, ktérego elementy nosne osadzone sg
w wiencach zelbetowych. Schemat rozmieszczenia belek stalowych wg czegsci rysunkowe;.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antvkorozyjnie wg nastepujacych zalozen:

e oczyszczenie powierzchni elementu do 2 stopnia czystosci,
e jednokrotne malowanie farbg do gruntowania przeciwrdzewng miniowg 60%,
e dwukrotne malowanie farbg poliwinylowa nawierzchniowa.

Konstrukcja dachu Dach jednospadowy (nad pomieszczeniem technicznym) oraz

dwuspadowy (gtowna cze$¢ budynku 1 dobudowana klatka schodowa).

Jako konstrukcje nosng dachu zastosowano wiezbe dachowag krokwiowa, wykonang z drewna
sosnowego klasy C24. Krokwie w rozstawie osiowym co 0,90-1,00 m.

Nachylenie potaci dachowych wynosi 4° = 7% oraz 6° = 11%.

Przekroje elementow drewnianych konstrukcii dachu:

e murlaty 14 x 14 cm,
e podwaliny 14 x 14 cm,
e shipki 14 x 14 cm,
o platwie 14 x 18 cm,
e rozpory 14 x 18 cm,
e krokwie 8x 16 cm,

e  wymiany 8x 16 cm,
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e miecze 10 x 10 cm.

Impregnacja elementéw drewnianych dachu preparatem solnym tréjfunkcyjnym. Impregnacja
powinna si¢ odbywa¢ wg wskazan producenta az do osiggni¢cia stopnia NRO.

Murlaty do wiencoéw mocowa¢ kotwami stalowymi Srednicy ¢ 16 mm, rozstawionymi
co ~1,50-1,70 m.

Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej T-35 gr. 0,7 mm, na tatach o wym. 50x38 mm

z tarcicy nasyconej. Laty bite na kontrlatach z desek gr. 22 mm, pod ktérymi nalezy

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

Budynek pelni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Wykonywane w nim beda ushugi
nieucigzliwe, zwigzane z ochrong zdrowia (Poradnia Rehabilitacyjna — parter) oraz wsparciem
0sOb niesamodzielnych 1 wykluczonych spotecznie (Spotdzielnia Socjalna — pietro).

Elementem wyposazenia, zwigzanym z przeznaczeniem obiektu, jest platforma przyschodowa
elektryczna, ktorej tor jezdny bedzie oddzialywal na elementy konstrukcyjne budynku. Plyty

biegowe 1 spocznikowe klatki schodowej zaprojektowano z uwzglednieniem tych oddziatywan.

Platforma przyschodowa elektryczna — podstawowe parametry:

Rodzaj napedu: elektryczny, linowy;
Udzwig: w przedziale 225-250 kg;
Predkos¢: w przedziale 0,08-0,15 m/s;
Wymiary platformy: 900x800 mm;

Platforma: wykonana ze stali ocynkowanej;

YV V. V ¥V V V

Szyna: wykonana ze stali ocynkowanej; szeroko$¢ szyny po zamontowaniu bezposrednio
do $ciany ~120 mm; szeroko$¢ szyny po zamontowaniu na stupkach nos$nych do stopni

schodéw ~180 mm;

A\

Zasilanie: 230V lub 400V zasilanie doprowadzane jest w korytkach i rurkach instalacyjnych;
» Pobor mocy: 0,35-1,5 kW.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowany budynek — po rozbudowie 1 przebudowie — jest pigtrowy, z poddaszem

nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony, wolnostojacy, niski.



Charakterystyczne parametry techniczne:

1. Powierzchnia zabudowy — 201,23 m’
2. Powierzchnia uzytkowa — 380,38 m’
3. Powierzchnia wewnetrzna — 412,06 m’
4. Kubatura brutto —1742,03 m’
5. Szeroko$¢ budynku - 1449 m
6. Dlugos¢ budynku - 16,42 m
7. Wysokos$¢ budynku — 8,27 m
8. Liczba kondygnacji — 3

W  budynku wystepuja przede wszystkim materialy palne w postaci
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wyposazenia

poszczegbdlnych pomieszczen. Sg to ciala stale kwalifikujace je do grupy materiatdéw "A". Materiaty
niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) nie beda
wystepowaty w tym budynku.

W budynku nie beda prowadzone procesy technologiczne, powodujace wieksze zagrozenie
pozarowe czy tez wybuchowe.

W $wietle wymogoéw § 212 ust. 2 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury budynek
o dwoch kondygnacjach nadziemnych, kategorii zagrozenia ludzi ZL III, niski, powinien posiadac
klas¢ odpornosci pozarowej nie nizszg niz ,,C”.

Jednoczesnie, stosujac wskazania § 212 ust. 3, dopuszcza si¢ w budynkach o dwoch
kondygnacjach nadziemnych, kategorii zagrozenia ludzi ZL 111, gdy poziom stropu nad pierwsza
kondygnacja nadziemng jest na wysokosci nie wigkszej niz 9,0 m nad poziomem terenu, obnizenie
wymaganej klasy odpornosci pozarowej do klasy ,,D”.

Budynek klasy ,,D” odpornosci pozarowej (§ 216) winien by¢ wykonany z elementow

budowlanych klasy odpornos$ci ogniowej nie nizszej niz:

Element budynku Klasa 0(15’);::;0;::1 :gniowej Klasa ;?-E;;E::ii; ziniowej
gtéwna konstrukcja nosna R 30 R 60
konstrukcja dachu - R 30
strop REI30 REI60
$ciana zewngtrzna E130 E160
Sciana wewngtrzna - ET160
przekrycie dachu - RE 15

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ NRO.

Drewniane elementy konstrukcji dachowej zabezpieczone do NRO.

Drzwi do piwnicy o odpornosci ogniowej EI 30.
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Strop na pietrze z okladzing z plyt gipsowo-kartonowych GKF 2x15 mm na stelazu

z ksztaltownikéw stalowych. Odpornos¢ ogniowa EI 60.

Na parterze, przy zejsciu do piwnicy, zastosowano barierke stalowa uchylng, uniemozliwiajaca
omytkowe zejscie do piwnicy.

Przepusty 1 przejScia instalacyjne przechodzace przez $Sciany 1 stropy oddzielen
przeciwpozarowych sa zabezpieczone S$rodkami o odpornosci ogniowe] roéwnej odpornosci
ogniowej danej przegrody — EI 60 oraz EI 120.

Projektowany budynek posiada calkowita powierzchnic uzytkowa 380,38 m’ oraz
powierzchnie wewnetrzna 412,06 m”. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wynosi 8 000 m”>. Wobec
powyzszego nie zachodzi potrzeba podziatu na strefy pozarowe kondygnacji nadziemnych.

Jako odrebng strefe pozarowa PM wydzielono pomieszczenie techniczne (kotlownig)
o powierzchni 8,26 m’, znajdujace sic na parterze, z niezaleznym wejsciem z zewnatrz budynku.

W budynku na parterze 1 pigtrze zaprojektowano hydranty wewnetrzne ¢ 25 mm z wezem
poOtsztywnym. Rozmieszczenie hydrantow wg rzutow kondygnaciji.

Budynek znajduje si¢ przy drodze powiatowej 2919 L Gorajec — Tarnowola o nawierzchni
asfaltowej. Odleglos$¢ drogi powiatowej od projektowanego budynku wynosi ~23,35 m.

Z asfaltowej drogi powiatowej prowadzi zjazd na droge wewnetrzng o nawierzchni z kostki
betonowej brukowe;j.

Wyjscie w budynku ma polaczenie z drogg publiczng dojsciem utwardzonym o minimalnej
szerokos$ci 1,50 m 1 dlugos$ci nie wigkszej niz 50,0 m.

W poblizu dziatki objetej opracowaniem biegnie sie¢ wodociggowa, na ktorej wykonany jest
hydrant zewnetrzny HP 80. Odlegto$¢ hydrantu od budynku wynosi ~18,7 m.

Bioragc pod uwage powierzchni¢ uzytkowa 1 kubatur¢ obiektu objetego opracowaniem

stwierdza sie, ze wymagany jest hydrant HP 80 o wydajnosci 10 dm’/s.

UWAGA!

1. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz wiedzg 1 sztuka
budowlang.

2. Roboty budowlane mogg by¢ prowadzone jedynie pod kierunkiem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

3. Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu 1 stosowania
w budownictwie, za ktore uznaje si¢, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby
posiadajace:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujacg norma,

e aprobate techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono obowigzujacej
normy.

Opracowal:



