RZUT PIWNICY INSTALACII KANALIZACII
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przewody kanalizacji sanitarnej
@ pion instalacji kanalizacji sanitarnej

DN110 $rednica przewodéw instalacji kanalizacji sanitarnej
UWAGI DO INSTALACII KANALIZACII SANITARNE]
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1. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80m nad podtog, liczac od gérnej krawedzi przyboru.
2. Zlewozmywak nalezy umiescic na wysokosci 0,8-0,9 m nad podtoga, liczac od gérnej kawedzi przyboru.
3. Wszystkie przewody prowadzone w obrebie tazienki, kuchni nalezy wykonac z rur PP-HT o ér. DN50 od umywalki,
7 zlewozmywaka, brodzika oraz DN110 od WC do pionu.
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4. Wszystkie pion wykona¢ na catej swojej dtugosci o $rednicy DN110

5. Piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczy¢ wywiewkg DN160 w kolorze dachu. Na pionach w piwnicy
zamontowac rewizje.
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6. Przewody prowadzone pod posadzka wykonac z rur PVC-U SN4 litych.

7. Przejécie przez tawy fundamentowe wykona w rurze ostonowej uszczelnionej manszeta typu N.

DN110

8. Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w syfony o wysokosci zamkniecia wodnego min. 50mm, syfon powinien by¢
montowany tak by byta mozliwo$¢ ich czyszczenia.

10.Przestrzen pomiedzy stropem a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym nie powodujacym
uszkodzenia przewodu.

9. Styk urzadzen sanitarnych (brodziki, umywalki, wc itp.) nalezy wypetni¢ sylikonem sanitarnym antygrzybicznym.
11.Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2% w kierunku odptywu.
X DN75
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12.Na przejéciach przez poszczegdlne strop piwnicy oraz I i II pigtra nalezy wykonac przejécia ppoz. poprzez zatozenie
kotnierzy ogniochronnych.
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Temat  Rozbudowa, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku Stadium
bytego Osrodka Zdrowia w Tereszpolu z dostosowaniem do funkgji _Un_u
Poradni Rehabilitacyjnej oraz wielofunkcyjnej Spétdzielni Socjalnej
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. mgr inz. Albert Zajac Nrrys.
Sprawdzajacy LUB/0282/PWOS/ 12 12.2021 S1




RZUT PARTERU INSTALACII WOD-KAN i HYDRANTOWE)]

@w @ SKALA 1:100
| |
%

T

|

|

OZNACZENIA:

przewody zimnej wody uzytkowej

— = = przewody cieplej wody uzytkowej

przewody cieplej wody uzytkowej cyrkulacyjnej
przewody instalacji hydrantowej

Kanat nawiewny

typu "Z" 150
u“_m...m:nﬂ__m wmﬂ_unm“w_u T St przewody kanalizaji sanitarnej
@ [ Lv [ S A i 7 m, -0 - \@ (W1) pion instalacji wodociagowej
XDN H1) pion instalacji hydrantowej
% 32x3) e pion instalacji kanalizacji sanitarnej
AH v : : : . 32x30 | 16x2,0 Srednica przewoddw instalacji wodociggowej z PE-RT/AL/PE-HD o wymiarach 16x2,0mm
. hp=92 165250 I 15x1,0 S$rednica przewoddw instalacji wodociagowej z rur nierdzewnych o wymiarach 15x1,0mm
12 o DN110 $rednica przewoddw instalacji kanalizagji sanitarnej
wyrzutnia Scienna 125 Bufor 1
2 daskiom ochronmym g somsn ﬁﬂ o k=s004 )2
ot nooT b@a.. UWAGI DO INSTALACJI WODOCIAGOWE]
o : (RO : : - \@ 1. Poziomy i piony prowadzi¢ po wierzchu $cian i wykonac z rur stalowych ocynkowanych z zaizolowaniem otulinami
K2 hp=92 z pianki poliuratenowej typu FRZ.
8] 2. Od pozioméw odejécia wykonac z rur PE-RT/AL/PE-HD z utozeniem w posadzce lub bruzdach $ciennych.
Obudowa . Podejscia pod przybory wykonaé w bruzdach $cienych.
¢ 3. Podejsci d b kona¢ w bruzdach &ci h
phyta GK + TSALA ELEKTROLEGENIGTWA 4. Przewody poziome prowadzone w podtodze i bruzdach $ciennych nalezy zaizolowaé cieplnie otulinami
[ 5 [oatarinezvreRapi] 16x2,0 —Ewé ATLOLECZNIGTWA ﬁm_.BomN\o._mQH.@i z zewnatrz w folii, w kolorze niebieskim dla wody zimnej, a czerwonym dla cieptej i cyekulacji
428 m2|wyldadzinaPCV__ | LECZENIA POLEM ELEKTROMAG. grubos$¢ izolacji 9mm.
wyktadzina PCV 5. Pod przyborami zamontowa¢ katowe zawory odcinajace z mozliwoscig podtaczenia wezyka w oplocie stalowym o
$rednicy odpowiedajacej $rednicy rurociagu.
[ 6 [KoRviARZ | 6. Zestaw wodomierzowy domowy nalezy wykona¢ montujac dwa zawody odcinajace przelotowe typu M-83 przed
g i za wodomierzem oraz wodomierz DN15.
2o %ﬁ UWAGI DO INSTALACII HYDRANTOWE]
2 20x] 1. Gtéwne przewody instalacji hydrantowej prowadzi¢ pod stropem korytarza gtéwnego i wykonac rur ze szwem
g oz 16x2 [ 10 [WC NPS/DAMSKI | spawanych laserowo ze stali odpornej na korozje o numerze 1.4401 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EN 10312 seria 2.
w0x20 1| €[5 = [5,79m2 [terakota | Rury faczy¢ ksztattkami zaprasowywanymi.
! 82 2. Przewody prowadone pod sufitem zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuratenowej, natomiast przewody
| = N [ 11 [wCMESKI | prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki
. M H L [4.37 m2 [terakota | poliuratenowej zewnetrznie pokryta folig PE w kolorze niebieskim grubo$¢ izolacji 9mm.
B [21,00 m2|wyktadzina P e Przewéd wkué 3. Instalacje wodociagowa z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze armature metalowa, nalezy obja¢
8l 16x2,0 | e w sciane gl H_ [ 12 [POM. PORZADKOWE | elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi.
i %% e 16x2,0 H w — | g 1,85 m2 [terakota | 4. Zawor hydrantowy zamontowa¢ w szafce nadtynkowej lub podtynkowej na wysokosci 1,35+0,1m od docelowego
i mmi! | m z oDy Hooo W_)/m @ poziomu posadzki. Szafka w kolorze biatym.
5 g m —| @ 1 UWAGI DO INSTALACII KANALIZACJII SANITARNE]
= = mw - = = N 1. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80m nad podtog, liczac od gérnej krawedzi przyboru.
HH 5 P " _ B z . -
HE 2. Zlewozmywak nalezy umiescic na wysokosci 0,8-0,9 m nad podtoga, liczac od gérnej kawedzi przyboru.
[ 3 [SALAMASAZU | 3 3. Wszystkie przewody prowadzone w obrebie fazienki, kuchni nalezy wykonaé z rur PP-HT o ér. DN50 od umywalki,
%% +| 0,00= 254,00 1186 mz]wykiadina PCY = zlewozmywaka, brodzika oraz DN110 od WC do pionu.
G : | | 4. Wszystkie pion wykona¢ na catej swojej dtugosci o $rednicy DN110
@ 1 5. Piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczy¢ wywiewkg DN160 w kolorze dachu. Na pionach w piwnicy
- zamontowac rewizje.
) X G 6. Przewody prowadzone pod posadzka wykonac z rur PVC-U SN4 litych.
hp=92 i wmumnmum“mumnmnmnmnwwwwwwwwwwwwwmm 7. Przejscie U_S.WN fawy E:.n_mBm:ﬁoém w\éxo:mm W rurze Omﬁjosﬁ _._m.Nn.Nm_ao:m_. Bm:_.wNmE typu N. N )
@‘ —_— & @_ : . % \“i‘“‘\@ 8. Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w syfony o wysokosci zamkniecia wodnego min. 50mm, syfon powinien by¢
A -10,90 a powietrzna montowany tak by byta mozliwos¢ ich czyszczenia.
&N\ 7 - 9. Styk urzadzen sanitarnych (brodziki, umywalki, wc itp.) nalezy wypetni¢ sylikonem sanitarnym antygrzybicznym.
S < PX15x30 g 10. Przestrzeri pomiedzy stropem a przewodem nalezy wypemi¢ materiatem plastycznym lub elastycznym nie powodujacym

uszkodzenia przewodu.

11.Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2% w kierunku odptywu.

12.Na przejéciach przez poszczegdlne strop piwnicy oraz I i II pigtra nalezy wykonac przejécia ppoz. poprzez zatozenie
kotnierzy ogniochronnych.

9x16,7x30

hy=85

& —— =

ﬁﬁﬂ[T
=
|

e

e e

LT -

e e e

|
r Y

i
|

Schemat Nmmnmii Oznaczenia elementow na mnsmamn_mi

|

|

|

|

7 Proj. przytagcze wodociagowe PE100 m_ule_UZmo
@w 6 54 2 3 mﬂ 1

wodomierzowego | 1. Proj.
2. Zawor odcinajacy typu M-83 DN40
3. Wodomierz/@N40, 16m>/h Inwestor Gmina Tereszpol
\ 4, Zawor antyskazeniowy EA DN40 ul. Dluga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda
3. Nm<,.\o.ﬂ oan_:m.um_n«\ kulowy DN40 Temat  Rozbudowa, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku Stadium
6. _uqo_.\_:mwm_mem J«dqm:ﬁoém DN42 ) bytego Oérodka Zdrowia w Tereszpolu z dostosowaniem do funkcji PT
7. Zawor pierwszenstwa DN20 lub elektrozawor Poradni Rehabilitacyjnej oraz wielofunkcyjnej Spétdzielni Socjalnej
8. Zawod odcinajacy kulowy DN32 Nazwa RZUT PARTERU INSTALACII Branza
0 m N o. T_\Ou.. _DMHm_mQ.m <<On_On_m©O<<m DN40 rysunku WOD-KAN i HYDRANTOWE] .
Sanitarna
Wyszczegdlnienie | Imie, Nazwisko, Nr uprawnien Data Podpis
. mgr inz. Radostaw Zaklekta Skala
Projektant LUB/0310/PO0S/12 12.2021 1:100
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RZUT I PIETRA INSTALACII WOD-KAN i HYDRANTOWE)]
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OZNACZENIA:

przewody zimnej wody uzytkowej

— = = przewody cieplej wody uzytkowej

przewody cieplej wody uzytkowej cyrkulacyjnej
przewody instalacji hydrantowej

B przewody kanalizacji sanitarnej
@ pion instalacji wodociggowej
H1) pion instalacji hydrantowej
1 LU 7 @ pion instalacji kanalizagji sanitarnej
e T T T e e \@ 16x2,0 Srednica przewoddw instalacji wodociagowej z PE-RT/AL/PE-HD o wymiarach 16x2,0mm
15x1,0 S$rednica przewoddw instalacji wodociagowej z rur nierdzewnych o wymiarach 15x1,0mm
% ] n, 7 DN110 $rednica przewoddw instalacji kanalizagji sanitarnej
N - E— 7 UWAGI DO INSTALACJI WODOCIAGOWE]
7 1. Poziomy i piony prowadzi¢ po wierzchu $cian i wykonac z rur stalowych ocynkowanych z zaizolowaniem otulinami
o0 - OFtoat, pion do adzeni z v_m:xm vo_mcﬂmnm:ws.m_. typu _HWN. o B
oo e me f : 2. Od pozioméw odejécia wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-HD z utozeniem w posadzce lub bruzdach $ciennych.
Obudowaé . Ot ¢ 4 ; ! @ 3. Podejscia pod przybory wykona¢ w bruzdach scienych.
plyta GK - @ | ®/ Y hp=90 4. Przewody poziome prowadzone w podtodze i bruzdach $ciennych nalezy zaizolowaé cieplnie otulinami
[ 105 [PRAC. GASTRONOMICZNA HWW g DRiZ0 - termoizolacyjnymi z zewnatrz w folii, w kolorze niebieskim dla wody zimnej, a czerwonym dla cieptej i cyekulacji
[24.28 mzterakota i N Q@ gruboé¢ izolacji 9mm.
% , |[C_DN50 o0 5. Pod przyborami zamontowa¢ katowe zawory odcinajace z mozliwoscig podtaczenia wezyka w oplocie stalowym o
ﬁ 16x2,0 ‘ = /} 16x2,0 $rednicy odpowiedajacej $rednicy rurociagu.
16x2,0 - 6. Zestaw wodomierzowy domowy nalezy wykona¢ montujac dwa zawody odcinajace przelotowe typu M-83 przed
i za wodomierzem oraz wodomierz DN15.

UWAGI DO INSTALACII HYDRANTOWE]
1. Gtéwne przewody instalacji hydrantowej prowadzi¢ pod stropem korytarza gtéwnego i wykonac rur ze szwem
16x2,0 spawanych laserowo ze stali odpornej na korozje o numerze 1.4401 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EN 10312 seria 2.

00

m» E@H | 1620 Rury taczy¢ ksztattkami zaprasowywanymi.
g 04 |[PRAC. GASTRONOMICZNA | 2. Przewody prowadone pod sufitem zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuratenowej, natomiast przewody
= mi m 87 m2]terakota | prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki
| H = —[172 1| 16x20 | poliuratenowe]j zewnetrznie pokrytg folig PE w kolorze niebieskim grubo$¢ izolacji 9mm.
% _ H - 16x2,0 B 3. Instalacje wodociagowa z zastosowaniem przewoddw metalowych, a takze armature metalowa, nalezy obja¢
== 1 2e Al |ﬂ elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi.
= = = — s = - =3 A . . . o
_ |..Lm i 4. Zawér hydrantowy zamontowac w szafce nadtynkowej lub podtynkowej na wysokosci 1,35+0,1m od docelowego
wmmwm _ m g vnﬂgmw Hem [T [KorviARZ | poziomu posadzki. Szafka w kolorze biatym.
B B lox20 |1 g - 2= [2.68 m2 [wykiadzina PCV | UWAGI DO INSTALACII KANALIZACJI SANITARNE]
_ [ 10z [KoRYiARZ] | mm w < | /m [ 108 [WC NPS /DANSKI| 1. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80m nad podtog, liczac od gérnej krawedzi przyboru.
£ E. [26,30 m2terakota | I mw DB a2y rﬁuﬂ_ @ (429 m2 [terakota | 2. Zlewozmywak nalezy umiescic na wysokosci 0,8-0,9 m nad podtoga, liczac od gérnej kawedzi przyboru.
3|2 — [S)Xe] ’ 3. Wszystkie przewody prowadzone w obrebie tazienki, kuchni nalezy wykonac z rur PP-HT o $r. DN50 od umywalki
[10s_[swieruica] 7 (L2 m— =5 ! s \
3 19,63 m2terakota | - = = = = = = — = = [ 109 |WC MESKI | zlewozmywaka, brodzika oraz DN110 od WC do pionu.
" . | B [2,93 m2 [terakota | 4. Wszystkie pion wykonaé na catej swojej dtugoéci o $rednicy DN110
E Pion do wyprowadzenia , . A
onad dach budynku . Piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczy¢ wywiewka w kolorze dachu. Na pionach w piwnicy
1 y 5. Pi dzi d dach budynku i zaks iewka DN160 w kol dachu. Na pi h w piwni
[ w [ 110 [POM. PORZADKOWE | zamontowac rewizje.
ﬁwo,ﬂ.wog 1,83 m2 [terakota | 6. Przewody prowadzone pod posadzka wykonaé z rur PVC-U SN4 litych.
M2 ferakora | ] 7. Przejécie przez tawy fundamentowe wykona¢ w rurze ostonowej uszczelnionej manszeta typu N.
| 8. Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w syfony o wysokosci zamkniecia wodnego min. 50mm, syfon powinien by¢
montowany tak by byta mozliwo$¢ ich czyszczenia.

9. Styk urzadzen sanitarnych (brodziki, umywalki, wc itp.) nalezy wypetni¢ sylikonem sanitarnym antygrzybicznym.
10.Przestrzen pomiedzy stropem a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym nie powodujacym
uszkodzenia przewodu.
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[ 101 [KORYTARZ| [ [k [ SCHODOWA | 11. _unméon_« prowadzi¢ z BH:HBN_QB spadkiem 2% w kierunku odptywu. ) )
erakota | 12.Na przejéciach przez poszczegdlne strop piwnicy oraz I i II pietra nalezy wykonac przejscia ppoz. poprzez zatozenie

kotnierzy ogniochronnych.
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ul. Dluga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda
Temat  Rozbudowa, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku Stadium
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RZUT DACHU I PODDASZA INSTALACJII SOLARNE]
SKALA 1:100

OZNACZENIA:

——— przewody instalagji solarnej

@ pion instalacji solarnej
16x2,0 Srednica przewoddw instalacji solarnej
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RZUT PIWNICY INSTALACII C.0.
SKALA 1:100

OZNACZENIA:

projektowane przewody zasilajace instalacji centralnego ogrzewania
projektowane przewody powrotne instalacji centralnego ogrzewania

35x1,5 $rednica przewodéw instalacii z rur stalowych o wymiarach zew. 35mm, gr. 1,5mm

16x2,0 Srednica przewoddw instalacji z rur PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy zew. 16mm, gr. 2,0mm
22-600x800 grzejnik stalowy dwu ptytowy, wysokos¢ x szeroko$¢ [mm]
Gt 07x05
B

grzejnik tazienkowy drabinkowy o wysokosci ~700x500 [mm]
@ pion instalacji

UWAGI DO INSTALACJII CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Poziomy i piony instalacji c.0. z kottowni do grzejnikéw w piwnicy wykona¢ z rur ze stali niestopowej 1.0308
zgodnych z PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie taczonych ksztattkami zaprasowywanymi
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2. Przewody do rozdzielaczy podtynkowych wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT warstwa aluminium
0,25mm o $rednicy zgodnie z podanymi na rysunku z utozeniem w posadzce.

3. Przewody prowadzone po wierzchu écian zaizolowac¢ otuling ze spienionego poliuretanu o wspétczynniku
przewodnoéci cieplnej A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C.

&
*
»

4. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i podtogowych zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki
grubos¢ izolacji 9mm, A=0,040W/mK przy temperaturze 40°C.
3
. e r ==
1

poliuratenowej zewnetrznie pokryta folig PE w kolorze niebieskim dla powrotu, a czerwonym dla zasilania,
5. Wszystkie podtaczenia grzejnikdw w piwnicy wykona¢ z boku, na grzejnikach zamontowac element
przytaczeniowy prosty. Na kazdym grzejniku gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym.
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6. Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ ogniowo o odpornosci ogniowej
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RZUT PARTERU INSTALACII C.O.
SKALA 1:100

OZNACZENIA:

projektowane przewody zasilajace instalacji centralnego ogrzewania
= == == == projektowane przewody powrotne instalacji centralnego ogrzewania
35x1,5 $rednica przewoddw instalacji z rur stalowych o wymiarach zew. 35mm, gr. 1,5mm
16x2,0 $rednica przewoddw instalacji z rur PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy zew. 16mm, gr. 2,0mm
22-600x800  grzejnik stalowy dwu plytowy, wysokosé x szerokosé [mm]
GL 07x05  grzejnik tazienkowy drabinkowy o wysokoéci ~700x500 [mm]

UWAGI DO INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. Poziomy i piony instalacji c.0. z kottowni do grzejnikéw w piwnicy wykona¢ z rur ze stali niestopowej 1.0308
| R Q zgodnych z PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie taczonych ksztattkami zaprasowywanymi

2. Przewody do rozdzielaczy podtynkowych wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT warstwa aluminium
7 0,25mm o $rednicy zgodnie z podanymi na rysunku z utozeniem w posadzce.
7 3. Przewody prowadzone po wierzchu écian zaizolowac¢ otuling ze spienionego poliuretanu o wspétczynniku
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
KOTLOWNI
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