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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie i wytyczne Inwestora,
1.2. Wizja lokalna,
1.3. Projekt architektury,
1.4. Mapa do celéw projektowych,
1.5. Obowigzujace przepisy prawne.

2. Temat i zakres opracowania

Tematem projektu jest budowa przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej
oraz instalacji wewnetrznych: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, hydrantowej,
centralnego ogrzewania z kottownig na paliwo state i pompie ciepta typu powietrze/woda
przy inwestycji ,Rozbudowa, przebudowa oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku
bytego Os$rodka Zdrowia w Tereszpolu z dostosowaniem do funkcji Poradni
Rehabilitacyjnej oraz wielofunkcyjnej Spotdzielni Socjalnej w m. Tereszpol Zaorenda.

3. Stan istniejacy

Budynek podlegajgcy opracowaniu jest nieczynnym budynkiem bytego osrodka
zdrowia. Wyposazony jest w instalacje wodociggowg, kanalizacji sanitarnej oraz
centralnego ogrzewania. Istniejgce instalacje nalezy catosci zdemontowac. Materiat
pochodzacy z demontazu nalezy w catosci do Inwestora. W kosztach nalezy policzy¢
wywiezienie na ztom materiatu, ktéry Inwestor uzna, ze nie bedzie mu potrzebny. Zysk ze
ztomowania nalezy do Inwestora.

4. Opis projektowanych rozwigzan
4.1. Przylacze wodociagowe

Projektowany odcinek przytacza wodociggowego, nalezy wykonaé z rur
dwuwarstwowych PE100-RC (Typ 2) - wg PAS 1075, SDR17 PN10 DN50. Obie warstwy
rury muszg by¢ potagczone ze sobg molekularnie przez wspétwyttaczanie, ktora daje litg
konstrukcje $cianki. Rury muszg posiadac atest higieniczny, wazng aprobate techniczng
i spetniajg wymagania normy PN-EN 12201-2:2012.

Przytacze wewnatrz budynku zakonczy¢ zestawem wodomierzowym skfadajgcym sie
z zawordw zeliwnych typu M-83 DN40, wodomierz DN25 oraz zawdr antyskazeniowy typu
EA DN25.

Istniejgce przytacze nalezy odcig¢ w miejscu wigczenia do sieci i oprézni¢ z wody.

Montaz przewodow wodociggowych
Montaz przewoddéw wodociggowych wykonac poprzez skrecanie poprzez ksztattki
ci$nieniowe gwintowane i zgodnie z Instrukcjg producenta rur.

Proba cisnieniowa, dezynfekcja i ptukanie wodociagu
Badania szczelnosci odcinkdw przewodu PE nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z procedurg okre$long w zatgczniku A.27 do normy EN 805 na ciSnienie 1,5 ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa (10 bar). Poza procedurg badania szczelnosci
odcinkéw przewodu wszelkie inne wymagania normy PN-B-10725 winny by¢ stosowane.
Przed oddaniem sieci wodociggowej do uzytku, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
i ptukanie sieci. Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu
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w iloéci 30g na 1m® wody. Po 24 godzinach wypetniony woda z roztworem chloru
wodociagg nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody
pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ woda pod duzym cisnieniem. Po
zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej
i bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie z Sanepidu na temat przydatnosci wody do
spozycia.

Uwaga: Pobranie probki wody moze dokonac tylko pracownik Sanepidu.
Zabrania sie samodzielnego dostarczenia wody do analizy.

Oznakowanie wodociagu

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy
oznakowac nad przewodem (ok. 30cm) uktadajgc taSme znacznikowg koloru niebieskiego
o szerokosci 200mm, z pojedyncza wktadkg stalowg wg PN-86/B-09700: ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”. W przypadku
wykonywania odcinka metodg bezwykopowg nie nalezy dokonywa¢ oznakowania
wodociggu tasma.

4.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Charakterystyka ogoélna

Projektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U DN160
z wilaczeniem do projektowanej studzienki S1 zlokalizowanej na dziatce Inwestora. Na
przytaczu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nalezy posadowi¢ studzienke
rewizyjng systemowg z tworzywa o $rednicy DN400. Odcinek kanalizacji znajdujacy sie
pod projektowang rozbudowg budynku nalezy trwale usungé¢ z gruntu.

Materiatl i Srednice kanatu

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowany zostat z rur kielichowych PVC-U kl. S
SN8 SDR34 o $rednicach DN160x4,7mm o litej Sciance kielichowe tgczonych na uszczelki
elastomerowe.

Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie przytacza stanowic bedzie:

1. Studnie rewizyjne systemowe z tworzywa min. DN400mm, kineta zbiorcza, rura
trzonowa PVC-U DN400x7,9mm z teleskopem i wtazem zeliwnym kwadratowym typ
ciezki D400 na dwie Sruby.

4.3. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Projektowana instalacja wody zimnej bedzie zasilana z przytgcza wodociggowego
doprowadzonego do budynku.

Odcinek przytacza nalezy wykona¢ z rury PE100-RC SDR17 PN10 DN50. Zestawem
wodomierzowym skfadajgcym sie z zawordw zeliwnych typu M-83 DN40, wodomierz DN25
oraz zawor antyskazeniowy typu EA DN25. Za odejsciem przewodu instalacji hydrantowej
na instalacji wody zimnej nalezy zamontowa¢ zawdd pierwszenstwa DN25 lub
elektrozaworem beznapieciowo zamknietym.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie
w posadzce z rur PE-RT/AL/PE-HD oraz z pionami po wierzchu Scian z zabudowg piondéw
ptyta GK. Przewody prowadzone po wierzchu $cian w piwnicy (pod sufitem) oraz piony
zaizolowac¢ otulinami termo izolacyjnymi z pianki poliuretanowej o wspdtczynniku
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przewodnosci cieplnej A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C. Grubosci izolacji 20mm dla
Srednicy wewnetrznej do 22mm, 30mm dla Srednicy wewnetrznej od 22mm i od 35 do
100mm réwna Srednicy wewnetrznej rury.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i podtogowych zaizolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuratenowej zewnetrznie pokrytg folig PE w kolorze
niebieskim dla zimnej, a czerwonym dla cieptej i cyrkulacji, gruboS¢ izolacji 9mm,
A=0,040W/mK przy temperaturze 40°C. Grubo$¢ warstwy tynku przy uktadaniu w
bruzdach Sciennych powinna wynosi¢: 4cm zaprawa klasy Z-100, B—-10. W przypadku, gdy
nie ma takich mozliwosci warstwe zaprawy nalezy wzmocnic siatkg stalowa.

Podejscia wody zimnej i cieptej do umywalki, zlewozmywaka i ptuczki zbiornikowej,
nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podiaczenia wezyka elastycznego
do baterii czerpalnej i ptuczki, montaz wykonywac na wysokosci 60cm od posadzki.

Do przygotowania cieptej wody uzywany bedzie stuzyt zasobniki cieptej wody o poj.
uzytkowej V=200dm? z podwojng wezownica dla zasilanie z rozdzielacza w kottowni oraz
solaréw umieszczonych na dachu.

Podczas montazu instalacji, nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji montazowej
dostarczanej przez producenta rur. Dotyczy to zwtaszcza odstepdw miedzy podporami
podwieszanymi, lokalizacji punktéw statych, kompensacji oraz sposobu mocowania do
Scian, stropow lub zawiesi. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu
pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzagséw.

Pompa cyrkulacyjna
Elektroniczna pompa cyrkulacyjna o wydatku 1m3/h i wysokoéci podnoszenia 3mH,0
i Srednicy DN15mm.

Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowe poddac probie szczelnosci przy cisnieniu prébnym wyzszym
0 50% od ciSnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa, nie powinny wykazywac
przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Podczas
proby szczelnosci przewody instalacji, nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9
MPa lub 1,5 — krotnej wielkosci ciSnienia roboczego, utrzymac to cisnienie przez 30 minut
i obserwowac armature i przewody.

Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym nalezy wykonac
dezynfekcje instalaciji i zgtosi¢ do Sanepidy, aby pobrali probke wody z instalacji do badan.
Pozytywny wynik probki dopusci instalacje do uzytkowania.

Armatura

1. Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojgca, mosiezna, przeptyw wody 12 I/min,
dtugos$¢ wylewki 150 mm, ci$nienie robocze 3 atm, temperatura robocza do 90°C,
regulator ceramiczny fi35, grupa akustyczna II,

2. Bateria umywalkowa stojgca dla oséb niepetnosprawnych - bateria jednouchwytowa
chrom btyszczacy, mosiezna, dtugos¢ wylewki 150 mm, wysokosS¢ baterii 195 mm,
gtowica ceramiczna fi40, rodzaj uchwytu wydtuzony,

3. Bateria zlewozmywakowa Scienna - bateria jednouchwytowa, mosiezna, przeptyw
wody 12 I/min, dtugo$¢ wylewki 150 mm, ciSnienie robocze 3 atm, temperatura
robocza do 90 °C, regulator ceramiczny fi35, grupa akustyczna II

4. Zawory kulowe, ¢wierc obrotowe.
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4.4. Instalacja wody hydrantowej

Instalacje hydrantowg zaprojektowano w uktadzie rozdzielczym. Instalacje
hydrantowg nalezy rozdzieli¢ za zestawem wodomierzowym i wykonaé, jako odrebna
instalacje. Za odejsciem przewodu instalacji hydrantowej na instalacji socjalnej nalezy
zamontowac zawdd pierwszenstwa.

Instalacje hydrantowg wykonac z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z PN-EN
10305-3 ocynkowanych obustronnie tgczonych ksztattkami zaprasowywanymi.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi 1,0 I/s,
a ciSnienie nie mniejsze niz 0,2 MPa z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy
pragdownicy. Obliczenia wykonano dla jednego jednoczesnie dziatajgcego hydrantu.

Instalacja wody hydrantowej prowadzi¢ pod stropem piwnicy obok pozostatych
instalacji na jednym profilu montazowym oraz z pionem zasilajgcym hydrant zlokalizowany
na poszczegolnych pietrach.

Hydranty rozmieszczono w taki sposob, aby ognisko w kazdym punkcie mogto byc
gaszone z jednego hydrantu. Zastosowano hydranty zapewniajgc skuteczny zasieg
gasniczy do wszystkich pomieszczen i catej chronionej powierzchni. Przewiduje sie
zastosowanie hydrantéw szafkowych HP-25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 20m
nawinietym na beben. Montaz zawordw hydrantowych na wysokosci 135+10cm.

Szafki hydrantowe nalezy zamontowac w kolorze biatym.

Przewody prowadzone po wierzchu Scian w korytarzu zaizolowa¢ otulinami termo
izolacyjnymi z pianki poliuretanowej o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035W/mK
przy temperaturze 40°C i grubosci izolacji 20mm.

Trasy przewoddw, Srednice i miejsce lokalizacji hydrantow wewnetrznych
przedstawiono na rysunkach. Pion i poziomy prowadzone pod stropem i wzdtuz $cian
obudowac ptytg KG.

4.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie przewody, nalezy wykona¢ z rur PP-HT kielichowych z uszczelnieniem
z pierécienia gumowego o $r. DN50 od umywalki, zlewozmywaka oraz DN110 od WC.
Przewody DN50 i DN75 utozy¢ w bruzdach $ciennych i w podtodze.

Pion opisane na rysunku nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku do wysokosci
min. 30cm ponad pokrycie dachowe i zakonczyé wywiewkami z PCV o Srednicy 160mm
w kolorze dachu. Przy przejsciu przez dach nalezy wykonac przejscie szczelne.

Na pionie w piwnicy zamontowac rewizje z dostepem poprzez drzwiczki stalowe
malowane proszkowo w kolorze biatym. Pion i poziomy prowadzone pod stropem i wzdtuz
Scian obudowac piytg KG.

Proba szczelnosci, ptukanie

W trakcie wykonania instalacji kanalizacyjnej, nalezy sukcesywnie sprawdzac
zachowanie spadkdéw. Po catkowitym wykonaniu, nalezy instalacje kanalizacji przeptukac
oraz poddac prébie szczelnosci. Proba szczelnosci winna odpowiada¢ wymogom
stosownych norm i przepisdw branzowych. Date i czas trwania proby szczelnosci, nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Robét Budowlanych — cz. II Instalacje
Przemystowe i Sanitarne i udokumentowac protokotem.
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Biaty montaz

1. Miska ustepowa podwieszana na stelarzu ze sptuczkg 3/6l z deska twarda na
zawiasach ze stali nierdzewnej,

. Umywalki pojedyncze porcelanowe 50cm z syfonem gruszkowym chromowanym.

. Zlewozmywak 2-komorowy bez ociekacza z granitu,

. Zlew gospodarczy 1-komorowy ze stali nierdzewnej o wym. 40x40cm,

. Kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej z syfonem o wym. 10x10cm,

. Umywalka dla niepetnosprawnych 65x56cm z otworem pod baterie stojaca,
ceramiczna
Uwaga:

Cate wyposazenie w toaletach dla niepetnosprawnych przystosowane dla osob
niepetnosprawnych oraz z montazem na odpowiednich wysoko$ciach i z zachowaniem
wymaganych odlegtosci.

o unbhWwWN

4.6. Instalacja centralnego ogrzewania

Zatozenia

Zatozenia parametru klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno -
budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie:

1. Wspdiczynniki przenikania ciepta [W/m?:K] zostaty policzone dla przegréd wg projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego,

2. Obcigzenie cieplne obliczone wg normy PN-EN 12831,

3. Obliczania szczytowej mocy cieplnej, temperature obliczeniowa zewnetrzng przyjeto
zgodnie z tablica NB.1 normy PN-EN 12831:

4. Obliczania szczytowej mocy cieplnej, temperatury obliczeniowe ogrzewanych
pomieszczen przyjeto zgodnie z tablica NB.2 normy PN-EN 12831,

5. Lokalizacja budynku — Tereszpol Zaorenda, III strefa klim., (temp. oblicz. zew. —20°C)

6. Uwzgledniono usytuowanie budynku wzgledem stron Swiata.

7. Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc grzewczg: Qco = 20,2 [kW]

Ogodlna charakterystyka instalacji

Projektowana instalacja c.o. bedzie zasilana z projektowanej kottowni z kottem na
pellet oraz za pomocg pompy ciepta typu powietrze/woda. Oba systemy bedg potaczone
buforem o pojemnoéci 800dm®. Instalacja zostata podzielona na trzy niezalezne obiegi
grzewcze, jeden do zasilenia rozdzielaczy ogrzewania podiogowego, drugi do zasilenia
projektowanych grzejnikow oraz trzeci do zasilania zasobnika c.w.u.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie, jako dwururowg pompowq
o zamknietym obiegu wodnym. Obiegi wody grzewczej wymuszany bedzie poprzez
elektroniczne pompy obiegowe zamontowane na przewodzie zasilajgcym dla kazdego
z obiegdw. W budynku projektuje sie montaz grzejnikéw stalowych ptytowych z bocznym
podtgczeniem zasilania i powrotu oraz tazienkowych drabinkowych.

Pompa ciepta - Wymagania
- Wydajnos¢ grzewcza przy temp. +7°C/(temp. wody grzewczej 35°C) - £16kW
— COP przy temp. +7°C (temp. wody grzewczej 35°C) - min. 4,65
- Moc wbudowanej grzafki elektrycznej - 7kW
— Czynnik chtodniczy R410A
- moc akustyczna wg EN 12102 -max. 73,5dB
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Czynnik grzewczy
Dla instalacji czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/50°C. Dla
takich parametréw dokonano doboru grzejnikéw oraz 45/35°C dla obiegu podtogowego.

Przewody zasilajace i powrotne

Przewody zasilajgce grzejniki oraz zasobnik cwu wykonac z rur ze stali niestopowej
1.0308 zgodnych z PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie tgczonych ksztattkami
zaprasowywanymi. Natomiast od szafek rozdzielaczowych zlokalizowanych na parterze
i 1 pietrze z rur PE-RT/AL/PE-HD z warstwg aluminium 0,25mm o Srednicy zgodnie
z czescig graficzng projektu o struktura molekularna i skfad gwarantujg stabilnos¢
termiczng i trwato$¢ mechaniczng do temperatury roboczej +95°C. Ci$nienie 10bar. Wspot.
rozszerzalnosci liniowej 0,025 [mm/mK].

Przewody z rur stalowych poprowadzi¢ po wierzchu Scian, natomiast rury
z tworzywa w posadzce.

Pofaczenia grzejnikdw przez skrecanie na gwint. Kompensacje wydtuzen
termicznych rozwigzano za pomocg naturalnych zataman.

W pomieszczeniu kottowi nalezy wykona¢ dwa rozdzielacze z rur stalowych
o Srednicy DN100.

Elementy grzejne

W  pomieszczeniach  budynku zastosowano grzejniki stalowe, piytowe
z podfaczeniem bocznym, ktére wyposazyé w zawory termostatyczne, i dodatkowo
zamontowac gtowice termostatyczng. Wszystkie podtgczenia grzejnikow wykonac bocznie.
W pomieszczeniach porzadkowych nalezy zastosowac grzejniki tazienkowe drabinkowe.

Maksymalne cisnienie robocze 10.0 bar, maksymalna temperatura pracy 110°C.
Podtaczenie grzejnikéw 2 x 1/2".

Grzejniki tazienkowe i podtaczane bocznie nalezy wyposazyé na zasilaniu w zawor
termostatyczny katowy z precyzyjng regulacjg i widoczng nastawg wstepng. Na powrocie
z grzejnika zabudowac zawdr powrotny katowy z funkcjami odcinania, napetniania
i oprdzniania grzejnika.

Opis instalacji podiogowej

Instalacje podtogowag wykona¢ od rozdzielacza z rur usieciowanych polietylenu PE-
RT/AL/PE-X z warstwg antydyfuzyjng zespolona z rurg o $rednicy @16x2mm. Struktura
molekularna i sktad gwarantujg stabilno$¢ termiczng i trwatoS¢ mechaniczng do
temperatury +90°C. Cisnienie 10bar. Minimalny promien giecia 5xd. Wspodtczynnik
rozszerzalnosci liniowej 0,025 [mm/mK].

Przewody na podtodze uktada¢ na plycie styropianowej (grubo$¢ zgodnie
z projektem architektonicznym) na foli winylowej wzmocniong siatkg z widkna sztucznego,
mocujac do izolacji klipsami w ksztatcie litery U. Parametry montazowe obwodu odstep rur
15cm. Na obrzezach pomieszczenia zamontowac szczeline dylatacyjng z tasmy brzegowej.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci rury utozone na ptycie styropianowej, nalezy
zala¢ warstwg jastrychu o grubosci min. 45mm nad wierzchem rur (67mm od ptyty
styropianowej) - rury powinny by¢ napetnione wodg i pod ci$nieniem. Do jastrychu nalezy
dodac Srodek uplastyczniajacy. Regulacja parametréow ogrzewania podtogowego ustawic
na 55/40°C.

Dobrany rozstaw rur dla poszczegdlnych pomieszczen.
VA = 150mm - dla innych pomieszczen
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Sterowanie ogrzewaniem poditogowym

Dobrany uktad automatycznej regulacji ogrzewania ma za zadanie sterowac
instalacjg centralnego ogrzewania w oparciu 0 temperature w pomieszczeniu. Do
sterowania ogrzewania podtogowego nalezy zamontowa¢ w szafce rozdzielaczowej listwe
gtéwna. Przewodowy sterownik zawordw termostatycznych, przewodowy czujnik pokojowy
w kazdym pomieszczeniu oraz sitownik termoelektryczny. Kolorystyka i model czujnika
pokojowego uzgodni¢ z Inwestorem.

Wymagania elementéw systemu automatyki:
1) Piec na pellet — ktory zatgcza sie w momencie
a. gdy na zewnatrz spada temperatura ponizej -6°C
b. na buforze spadnie temperatura ponizej 38°C i dobija na 70°C
2) Powietrzna pompa ciepta — jej praca jest catoroczna, ma za zadanie wspodtpracowac z
buforem na ktérym utrzymuje temperature pomiedzy 40-50°C. Sterowanie umozliwia
podtaczenie i zarzadzanie przez internet.
a. Tryb lato/zima
b. Wylgczenie grzatek
C. Licznik czasu pracy pompy
d. Licznik czasu pracy grzatek
€. ... i wiele innych
3) Instalacja solarna do CWU oprécz podstawowych funkcji:
a. Zrzutu nadwyzki energii na bufor
b. tadowanie zasobnik CWU przez bufor
Zarzadzanie CO na zasadzie sterowania rozproszonego podzielonego na trzy obwody
grzejne:
1) Instalacja grzejnikowa
2) Instalacja podtogowa na parterze
3) Instalacja podtogowa na pietrze
Do sterowania pracg zastosowano panele dziatajgce w sieci RS 485 posiadajg miedzy
innymi takie funkcje jak:
a) Dostep do nastaw przez internet
b) Harmonogram pracy
c) ustawienia temperature zadang komfortowg, eko, temperature w programie POZA
DOMEM (URLOP).
d) przetagczanie pomiedzy temperaturg komfortowg a eko jest realizowane
automatycznie za pomoca zaprogramowanego harmonogramu  dziennego
i tygodniowego.

Regulator steruje temperaturg za pomocg zaworu z z napedem tréj stawnym - 3 szt.
Urzadzenie ma zastosowanie w uktadach:

regulacji temperatury uktadéw technologicznych

sterowania podgrzewania zasobnika CWU z uktadu wymiennika

sterowania nagrzewnicg powietrza w uktadach wentylacji

sterowania ogrzewaniem szklarni (regulacja ilosciowa - stata temperatura czynnika,

zmnienia sie przeptyw)

sterowania za pomoca sitownika liniowego stopniem otwarcia okien w szklarniach
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Odpowietrzenie instalacji

W celu odpowietrzenia instalacji w jej najwyzszych punktach na przewodzie
zasilajgcym zamontowac automatyczne odpowietrzniki 1/2” poprzedzone zaworem
odcinajgcym kulowym.

Zamocowanie przewodow

Jako elementy mocujgce przewody, nalezy zastosowac pojedyncze lub podwdjne
uchwyty stalowe z przektadka elastyczng o maksymalnym rozstawie 1,5-2,0m oraz zgodnie
z zaleceniami producenta przewododw.

Plukanie i proby szczelnosci

Podczas montazu rurociggdw, nalezy zwrdci¢ szczegoling uwage, aby do wnetrza rur
nie dostaly sie zanieczyszczenia mechaniczne. Przeznaczony do montazu odcinek rury lub
element powinien byC¢ catkowicie czysty. W celu usuniecia ze ztadu ewentualnych
zanieczyszczen, nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje woda o predkosci przeptywu
okoto 2,0 m/s. Napetnienie instalacji wodg nalezy tego dokonal przez filtr siatkowy
wielkos¢ oczek max. 80um. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniona.
Warunki wykonania badania szczelnosci:
- Wszystkie odbiory i proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
i kanatow oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
- Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrywania bruzd i kanatow, w ktorych
zmontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej
instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci,
w ramach odbioréw czesSciowych,
- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.
- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad warto$¢ cisnienia probnego,
- Przed préba cisnieniowg, napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych préb nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych
przeciekow instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby ciSnieniowe.

Izolacje termiczne rurociqgow

Na poziomach i pionach z rur stalowych w kottowni nalezy wykonac izolacje cieplng
przewoddw prowadzonych po wierzchu $cian otulinami z pianki poliuretanowej
0 wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C. Grubosci
izolacji 20mm dla Srednicy wewnetrznej do 22mm, 30mm dla $rednicy wewnetrznej od
22mm i od 35 do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej rury.

Przewody prowadzone w posadzce do i od szafek rozdzielaczowych zaizolowaé
otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuratenowej zewnetrznie pokrytg folig PE w kolorze
niebieskim dla powrotu, a czerwonym dla zasilania, grubos¢ izolacji 9mm, A=0,040W/mK
przy temperaturze 40°C.

Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia ukfadu c.o. projektuje sie zgodnie z normag
EN-12828. Instalacja bedzie pracowa¢ w ukfadzie zamknietym zabezpieczonym przed
wzrostem ci$nienia ponad cisnienie dopuszczalne naczyniem wzbiorczym przeponowym
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o pojemnoéci V=50dm> podiaczonym do powrotu w pomieszczeniu technicznym oraz
zaworem bezpieczenstwa o ci$. otwarcia 3bar. Do monitorowania ci$nienia niezbedny jest
manometr z oznaczeniami Min. i Max.

Armatura

1. Rozdzielacze: ze stali nierdzewnej, jako kompletnie zmontowany. Oba kolektory
powinny mie¢ dodatkowg sekcje, na ktorej umieszczone sg odpowietrzniki i zawory
spustowo-napetniajgce 1/2”, na zasileniu rozdzielacza musi by¢ wyposazony
w przeptywomierze. Kolektor zasilajgcy i powrotny muszg by¢ pofaczone ze sobg
wspornikami  stuzagcymi do montazu rozdzielacza na Scianie. Rozdzielacz,
z ktorego zasilane sg obiegi grzewcze, umiesci¢ w szafce podtynkowej. Szafka
powinna by¢ z blachy ocynkowanej zabezpieczona przed korozjg, pomalowana
farbg antykorozyjna na zawiasach. Szafke montowaC powyzej cokotu z ptytek
podtogowych.

2. Glowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym, z automatycznym zabezpieczeniem
przed mrozem, z mozliwosScig ograniczenia i blokady nastawy temperatury, zakres
nastaw temperatury 6-28°C,

3. Zawory grzejnikowe termostatyczne z bezstopniowg, ukrytg nastawg wstepna-
zabezpieczone przed manipulacjg przez niepowotane osoby, korpus z mosigdzu
niklowanego, czesci toczone z mosigdzu, uszczelnienie z EPDM,

Kvs=1,1, ilos¢ pozycji gtdwnych nastawy 1-9, Kvmin — 0,03, Kv (n9)-0,55 (2K)
Maks. temperatura robocza:  120°C
Maks. ci$nienie robocze: 10 bar

4. Zawory grzejnikowe powrotne, korpus z mosigdzu niklowanego, czesSci toczone
z mosigdzu, uszczelnienie z EPDM, Mozliwos¢ odciecia,

Maks. temperatura robocza:  120°C
Maks. ciSnienie robocze: 10 bar
Kvs 2,6 [m*/h]

5. Filtr siatkowy, figura skos$na, wykonanie z mosigdzu, przytacze mufa x mufa. Siatka
ze stali chromowo-niklowanej. WielkoS¢ oczek 0.5mm. Filtr nie wymagajacy
konserwacji. Wymiana sitka po spuszczeniu wody w czesci instalacji po odkreceniu
korka. PN 16, Tmax 110 °C.

4.7. Kottownia na paliwo state-Pellet

Gtéwnym zrodtem ciepta bedzie kociot opalanym - Pelletem.

— sprawnosc¢ cieplng nie mniejszg niz 90%, potwierdzone dokumentacjg producenta,

— oznaczenie znakiem CE i klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012

— kotty powinny by¢ dostosowane do spalania paliwa o parametrach zgodnych z PN-EN
14961-2:2011 klasa A1l granulat z trocin Pellet

Projektowany kociol powinien by¢ wyposazone w:

— bezpieczng rure podajacg paliwo ze zbiornika paliwa — cofniecie ptomienia do rury
podajnika spowoduje stopienie specjalnej elastycznej rury, tgczacej palnik ze zbiornikiem
paliwa,

— ogranicznik temperatury kotta — w przypadku przekroczenia temperatury kotta 90°C,
termostat bimetaliczny usytuowany przy czujniku temperatury kotta odtgczy wentylator
i podajnik; po zadziataniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura czynnika grzewczego
obnizy sie do bezpiecznej wartosci, ogranicznik odblokowuje sie samoczynnie,
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— termostat bezpieczefistwa STB - w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej
95°C, zastosowany ogranicznik temperatury STB w ukfadzie elektrycznym regulatora
elektronicznego odtaczy zasilanie wentylatora i podajnika,

— armature zabezpieczajacg przed nadmiernym wzrostem ciSnienia w wersji do montazu
w ukladzie zamknietym - skiladajagcg sie z zaworu bezpieczenstwa, manometru
i odpowietrznika,

— wezownice schtadzajgcg z zaworem termicznym bezpoSredniego dziatania w wersji do
montazu w uktadzie zamknietym — o poczatku otwarcia przy temperaturze 95°C w kotle
(wymagana jest stata nastawa zaworu termicznego - bez mozliwosci zmiany nastawy przez
uzytkownika),

— automatyczng kontrole czujnikdw — w przypadku uszkodzenia jednego z czujnikow —
C.0., c.w.u. lub Slimaka uaktywni sie alarm; sterownik odlgczy podajnik i nadmuch
powietrza spalania; pompa obiegowa bedzie zalgczana niezaleznie od aktualnej
temperatury,

— czujnik zatoru pelletu — w przypadku zasypania rury zrzutowej pelletem, sterownik
automatycznie wytgczy podawanie paliwa,

— wylacznik krancowy — w przypadku otwarcia drzwiczek kottowych, wytgcznik krancowy
wytaczy z ruchu wentylator oraz podajnik paliwa.

Wymagane wyposazenie kotla

1. Kociot 0 mocy nominalnej nie mniejszej niz 24kW.

2. Kociot stalowy, trdjciggowy, z wymiennikiem o konstrukcji ptomieniéwkowej
w uktadzie poziomym, (z poziomym przeptywem spalin), wyposazony w wodng
podtoge i urzadzenie do awaryjnego odprowadzenia nadmiaru ciepta.

3. Kociot musi spetnia¢ wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012)
i Dyrektywy UE o Eco Design, i dodatkowo posiada¢ sprawnoS¢ nie mniejsza niz
91,6%, a emisje pytdw ponizej 56mg/m>. Parametry te musza by¢ potwierdzone
stosownym $wiadectwem, wydanym przez Polski instytut badawczy — Polska
jednostke akredytowana.

4. Kociot ma by¢ wyposazony w pelletowy palnik wrzutkowy, modulowany w zakresie
30 % - 100 % mocy, do automatycznego spalania pelletu o Srednicy 6 — 8 mm.

5. Palnik ma by¢ wyposazony w element do samoczynnego zaptonu, fotoelement do
kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Dla poprawienia
efektywnosci spalania palnika przy niskich obcigzeniach, palnik ma posiadac
cylindryczng budowe komory spalania ze sko$ng podtoga, tzn. podtogg stanowigca
dwie pfaszczyzny nachylone do siebie pod katem 135 stopni, dzieki czemu paliwo
usypuje sie wzdtuz komory paleniskowej palnika stanowigc zwarte zioze.

6. Palnik ma by¢ wyposazony w mechaniczny zgarniacz szlaki, ksztattem
odpowiadajacy ksztattowi skosnej podtogi paleniska, dla skutecznego usuwania
produktow spalania, wystepujacych podczas spalania paliw o nizszej jakosci, a co za
tym idzie, o wyzszej zawartosci popiotu. Praca zgarniacza szlaki kontrolowana jest
przez regulator kottowy pozwalajgcy na zmiane czasu pomiedzy cyklami jego pracy,
i wielko$¢ posuwu w zakresie 0 — 10 cm w zaleznosci od jakosci spalanego paliwa.

Projektowany regulator dla kotta powinien speinia¢ minimalng funkcjonalnosc¢
pracy w zakresie czynnosci:

— sterowanie zapalarkg,

— sterowanie podajnikiem,

— sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

— sterowanie pompg centralnego ogrzewania c.o. - 3szt.,

— ptynne sterowanie dwoma zaworami mieszajgcymi,

— odczyt danych z cieptomierza

— sterowanie pompg C.w.U.,
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— sterowanie pompag dodatkowg (dodatkowa pompa c.o0., c.w.u. lub cyrkulacyjna),
wspotpraca z termostatem pokojowym,
— sterowanie tygodniowe,
— wspotpraca z regulatorem pokojowym z komunikacjg tradycyjng (dwustanowg) lub
wyposazonym w komunikacje RS,
— mozliwos¢ podtgczenia modutu GSM z mozliwoscig sterowania funkcjami sterownika np.
za pomocq telefonu komérkowego,
— wbudowany modut Ethernet umozliwiajacy sterowanie funkcjami podgladu parametréw
uzysku energetycznego za pomocg Internetu na potrzeby budowy rozwigzania technologii
informacyjno — komunikacyjnej beneficjenta,
— mozliwo$¢ podtaczenia dwdch dodatkowych modutéw sterujgcych zaworami.
— cieptomierz kompaktowy umozliwiajgcy pomiar ilosci wyprodukowanej energii cieplnej
o0 przeptywie nom. min. 1,5m?/h, z mozliwoscig przesytania danych do sterownika kotta,
— pompa zmieszania kottowego o parametrach: DN25, Qmax = 3m’/h, Hmax=4,0m
z zaworami odcinajgcymi i zaworem zwrotnym.

Dodatkowe wyposazenie kottowni stanowi¢ bedzie rozdzielacz, pompy obiegowe

instalacji zasilajgce poszczegdlne obiegi instalacji, zawory odcinajgce, zwrotne,
trojdrogowe, filtry, termometry, manometry, naczynie przeponowe.

Zabezpieczenia przed wzrostem ci$nienia
Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia kotta na paliwo state projektuje sie

zgodnie z normg EN-12828, poprzez:
— zawor bezpieczenstwa membranowy: 1/2", 2,0 bar,
— naczynie wzbiorcze przeponowe V=35dm°.
Przed urzadzeniami zabezpieczajgcymi nie mozna stosowal Zzadnej armatury
zamykajacej.

Odprowadzenie spalin
Murowany komin wewnetrzny wykonany wg branzy architektonicznej.

Armatura
1. Zawory kulowe, zwrotne PN16
2. Manometry tarczowy, klasy 1,6, zakres 0-6bar, Srednica tarczy min. 60mm,
3. Termometry tarczowy, klasa 1,6, zakres temp. 0-120°C, $rednica tarczy min. 60mm,
4. Bezdtawnicowa pompa obiegowa z przylgczem gwintowanym, ze zintegrowanym
elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci do bezstopniowej regulacji roznicy
ciSnien o wspotczynniku EEI<40%.

Skiad paliwa
W budynku nie wydzielono pomieszczenia sktadu paliwa dla kottowni.

Skiad zuzla
Zuzel usuwany bedzie na biezaco i transportowany do przeznaczonego na ten cel
pomieszczenia znajdujgcego sie w budynku (w obrebie kottowni).

Zagadnienia p.poz. — kotlownia
1. W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:
a) drogi, wyjscia i kierunku ewakuadii,
b) miejsca usytuowania urzgdzen p.poz.
c) miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu, oraz materiatow
niebezpiecznych pozarowo.
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2. Kottownie nalezy wyposazy¢ w:
a) gasnice proszkowe grupy ABC [6 kg],
b) koc gasniczy w futerale typu T-II,
c) instrukcje obstugi i uzytkowania wraz z niezbednymi schematami,
d) instrukcje postepowania i alarmowania na wypadek pozaru,
e) drzwi do kottowni nalezy wyposazy¢ w certyfikowany zamek,
f) w kottowni nalezy zapewnic $wiatto awaryjne [latarke],
g) apteczke pierwszej pomocy,
3. Izolacje cieplne i akustyczne dla instalacji wykona¢ w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.
Skfad paliwa nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg typu ABC o masie Srodka
gasniczego 6 kg przeznaczong do gaszenia pozaréw grupy A,B,C.
Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych, w szczegdlnosci:
- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz (gasnice usytuowaé przy drzwiach
wejsciowych do kottowni);
- W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta
(piece, grzejniki);
Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce
usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego oznaczy¢ zgodnie z PN-92/N 01256/01.
Wentylacja kottowni
Wentylacja kottowni na paliwo state musi odpowiadal wytycznym zawartym
w normie PN-87/B-02411. Wentylacja odbywa¢ sie bedzie w sposdb grawitacyjny.
Wentylacja wywiewna z kottowni odbywac sie bedzie za pomocg kanatu wentylacyjnego,
ktory nalezy zakonczy¢ kratkg wentylacyjng o wym. 21x14 umieszczong 10 cm od stropu
kottowni. Kanat wywiewny i otwdr wlotowy nie moze posiadal zadnych urzadzen
zamykajgcych. Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni odbywac sie poprzez kanat
typu ,Z" i kratke nawiewng umieszczong w Scianie kottowni o wymiarze ®160mm

z wlotem do 0,30m nad poziomem podtogi.

4.8. Instalacja solarna na potrzeby podgrzewu c.w.u.
Opis ogolIny rozwigzan technicznych

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym
obejmowaty beda:

- montaz paneli solarnych pfaskich na dachu obiektu,

- wykonanie instalacji solarnej na potrzeby w budynku,

- ptukanie instalaciji,

- regulacja instalacji.

Zaprojektowano instalacje solarng w oparciu o 3 kolektorow do podgrzewania
cieptej wody uzytkowej, ktdra czeSciowo =zastgpi energie pozyskiwang ze zrodta
konwencjonalnego. Zestaw kolektordw stonecznych nalezy zlokalizowaé na dachu
budynku. Konstrukcje na zestaw montazowy wykonanych z aluminium Iub stali
nierdzewnej. Konstrukcja musi by¢ dostosowana do wielkoSci obcigzen wystepujacych
w miejscu montazu, dopuszczona do stosowania przez producenta kolektordw,
nienaruszajgce ich struktury.

Instalacje wykonac z zaizolowanych cieplnie rur ze stali nierdzewnej, karbowanych,
elastycznych. Jak czynnik do zalania uktadu zastosowac 50% wodny roztwér glikolu
propylenowego o temperaturze krzepniecia -35°C, biodegradowalny z inhibitorami korozji.
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Ptyn solarny zastosowany do ukfadu musi by¢ dostarczany, jako gotowy roztwor.

Czynnik solarny bedzie napetniany i uzupetniany poprzez zawdr napetniajgcy
znajdujacy sie w pomieszczeniu technicznym przy ukfadzie stabilizacji ciSnienia. Uktad
bedzie pracowat w systemie pompowym. Pompa musi stanowi¢ integralne wyposazenie
kompletnej solarnej stacji pompowej. Czynnik solarny bedzie chtodzony na wezownicach
zasobnikowych podgrzewacza. Instalacja solarna bedzie zabezpieczona zaworem
bezpieczenstwa 1/2" o ci$nieniu otwarcia 6bar oraz naczyniem wzbiorczym o pojemnosci
35dm?>. Dobrane érednice przewodéw pozwalajg osiaggna¢ minimalne wymagane przeptywy
umozliwiajgce poprawny odbidr ciepta oraz odpowietrzanie instalaciji.

Projekt przewiduje zabudowe pojemnosciowego zbiornika na cieptg wode uzytkowa,
0 pojemnosci 200dm? z dwoma wezownicami grzejnymi.

Kolektory stoneczne

W celu uzyskania wysokiej, jakosSci zastosowanych urzadzen zastosowacd kolektory
charakteryzujace sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

Budowa kolektora — musi by¢ zgodna z wymaganiami normy przedmiotowej PN-EN
12975-1+A1:2010, PN EN-12975-2:2007 lub jej europejskim odpowiednikiem.
Podstawowe dane techniczne kolektorow zostaty zestawione ponizej:

- powierzchnia brutto 2,0-2,1m?

- sprawnos¢ optyczna: min. 0,75

- S/W/G - 1010-1020/2020-2030/85-90mm

- masa max 38kg

Wymagane parametry sprawnosci energetycznej dla kolektora stonecznego:

» Budowa kolektora absorbera powinna zabezpieczaé nosnik ciepta przed jego
niszczacym przegrzaniem w wyniku przerwy, awarii zasilania elektrycznego instalacji
trwajacej dtuzej niz 1 dzien bez koniecznosci wyposazania instalacji we wiasne
zrodto zasilania elektrycznego.

» Temperatura stagnacji minimum 190°C

» Obudowa kolektoréow aluminiowa lakierowana lub anodowana izolowana cieplnie
weing mineralng.

« Szyba ze szkta hartowanego o wysokiej przepuszczalnoSci promieniowania
stonecznego antyrefleksyjna

« Uktad hydrauliczny kolektorow — harfa sktadajgca sie z rurek pionowych lub uktad
meandryczny wykonany z miedzi z czterema droznymi kro¢cami przytgczeniowymi

« Powierzchnia absorbera pojedynczego kolektora nie mniejsza niz 2,0-2,1m?

Zespot pompowo-sterowniczy powinien posiadac:

« Stacja musi by¢ dwuweztowa (zasilanie i powrdt)

« Pompa obiegowa nosnika ciepta ze sterowaniem o wspotczynniku EEI<0,27.

e Separator powietrza

e Czujniki temperatury

«  Termometr 0-160°C

e Manometr 0-10bar

e Miernik przeptywu z odcieciem

« Automatyczng regulacje obrotéw pompy,

+ Automatyczne lub reczne odpowietrzanie

»  Zawor bezpieczenstwa 6 bar

e Zawory odcinajgce z wbudowanymi zaworami zwrotnymi. Dodatkowo zawory te
posiadajg mozliwos¢ obejscia zawordw zwrotnych w celu przeprowadzenie ptukania
instalacji w odwrotnym kierunku niz kierunek przeptywu.
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e Zawory serwisowo-napetniajgce

*  Wizualny czujnik przeptywu ptynu solarnego (rotametr)
» Izolacje termiczng

« Ukfad mocowania do Sciany

Uktad automatyki (sterownik) powinien spetni¢ nastepujace funkcje
» sterowac pracg systemu kolektorow we wspotpracy z dodatkowym Zrodtem ciepta,
« sterowac pracy stacji pompowej w zaleznosci od réznicy temperatur,
» realizowac procedure schtadzania kolektoréw po przekroczeniu temp. dopuszczalnej,
» realizowac funkcje przeciwmrozowa,
« zabezpiecza¢ odbiorniki ciepta oraz urzadzenia instalacji glikolowej przed
przekroczeniem ich temperatury maksymalnej
« posiada¢ mozliwos¢ schtadzania nocg zbiornika cwu poprzez wymuszenie obiegu
ptynu solarnego przez kolektor — funkcja tryb urlopowy lub tryb wakacyjny
» wylicza¢ dzienng oraz sumaryczng energie zgromadzong przez kolektory stoneczne.
Proces napetniania i odpowietrzania obiegu glikolowego powinien by¢
przeprowadzany przez przeszkolone i uprawnione ekipy monterskie z zastosowaniem
specjalistycznego sprzetu — stacji do napetniania, zbiornikdw zrzutowych itp.
Proces ten nalezy uprzedzi¢ wykonaniem prob szczelnosci instalacji. W przypadku
duzego nastonecznienia podczas procesu napetniania kolektory nalezy przystonic.
Energia cieplna pozyskiwana z kolektoréw stonecznych bedzie przekazywana wodzie
zgromadzonej w zasobniku c.w.u.

Komplet orurowania wraz z armaturg przytaczeniows i izolacja cieplng

» Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym nalezy wykonywa¢ z rur
karbowanych ze stali nierdzewnej przeznaczonych do stosowania w instalacjach
solarnych.

» Pofgczenia miedzy kolektorami i kolektordw z instalacja nalezy wykonac
z zastosowaniem zlgczek zapewniajgcych kompensacje naprezen i szczelnoS¢ uktadu
glikolowego przy duzych rdznicach temperatur (np. zigczki bez gwintow
z kompensatorami mieszkowymi)

« Na przewodach w obiegu glikolowym stosowal izolacje termiczng z otulinami
z kauczuku syntetycznego EPDM typu HT o grubosci min 13mm i odporng na
temperature do 150°C

« Fragmenty przewoddw prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym ptaszczem blachy aluminiowej lub
ocynkowanej.

Ze wzgledu na bardzo duze rdznice temperatur, jakim poddawane sg zewnetrzne
elementy instalacji bardzo wazng sprawag jest odpowiednia kompensacja wydtuzen
termicznych poszczegdlnych materiatdw. Aby zapewni¢ prawidiowe dziatanie uktadu
konieczne jest zachowanie pewnych zasad w czasie montazu kolektoréw stonecznych:

» Sposdb montazu kolektordw stonecznych powinien uwzglednia¢ mozliwo$¢ wydtuzen
termicznych obudowy kolektora

« Elementy uchwytdw i konstrukcji wsporczych powinny by¢é  wykonane
z ksztattownikéw aluminiowych, lub stali nierdzewnej

« Zastosowane ztgczki kolektora powinny posiadaé stosowne kompensacje wydtuzen
termicznych,

» Nie dopuszcza sie zastosowania przytaczy i ztgcz uszczelnianych (np. pakuty, teflon)
przy kolektorach
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Zasobnik c.w.u.

Do systemu solarnego kolektoréw stonecznych w budynku nalezy zastosowac
dwuwezownicowy zasobnik o pojemnoéci uzytkowej 200dm>. Dolna wezownica tego
zasobnika jest zasilana przez instalacje glikolowa. Gorng wezownice zasobnika nalezy
wpig¢ do systemu centralnego ogrzewania.

Parametry wymagane dla podgrzewacz cieptej wody uzytkowej:

e Zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika i wezownicy emalig ceramiczng oraz
dodatkowe zabezpieczenie aktywne elektrodg tytanowa

» Plaszcz zewnetrzny izolowany termicznie piankg poliuretanowg o gr. min. 50mm

e Wbudowany termometr

» Dwie wezownice jedna dla ukfadu solarnego druga dla ukfadu c.o.

» Kréciec pozwalajacy na zamontowanie grzatki elektrycznej

« Cisnienie robocze: zasobnik 10 bar, wezownica 10 bar

» Zewnetrzny pfaszcz zbiornika z tworzywa sztucznego,

e Anoda tytanowa

Ponadto powinien on posiada¢ termometr, 2 tuleje na czujniki temperatury, kotnierz
rewizyjny, oraz krociec o $rednicy 1> do montazu modutu elektrycznego.

Naczynie wzbiorcze solarne

Glikolowa instalacja solarna zostata zabezpieczona przeponowym naczyniem
wzbiorczym i membranie dostosowanej do mieszanki glikolowej zainstalowanym przy stacji
solarnej, na kro¢cu powrotnym do kolektoréw stonecznych, oraz zaworem bezpieczenstwa
i ci$nieniu otwarcia 6bar wchodzgcym w sktad kompletnej stacji solarnej.

Naczynie przeponowe nalezy przytgczy¢ do instalacji przy pomocy szybkoztgczki
z funkcjg spustowg, ktéra umozliwia obstuge serwisowg urzadzenia.

Bezposrednio pod krédécem wylotowym zaworu bezpieczenstwa na instalacji solarnej
nalezy przewidzie¢ ustawienie naczynia zbiorczego o poj. min 10dm3, ktére umozliwi
zgromadzenie glikolu w przypadku zadziatania zawordw bezpieczenstwa i ponowne
napetnienie instalacji. Uzupetnianie instalacji ptynem solarnym musi by¢ wykonane
wytacznie przez uprawniony do tego serwis.

Wytyczne regulatora

Jako gtéwny system sterowania dla tego ukfadu hydraulicznego projektuje sie
sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem ciektokrystalicznym wyposazonym w min. 3
wejscia temperaturowe typu PT1000.

Sterownik jest odpowiedzialny za prawidtowg prace ukfadu hydraulicznego, dlatego
jego prawidlowa praca oraz dostepno$¢ odpowiednich procedur zabezpieczajgcych
umozliwia praktycznie bezobstugowg prace instalacji.

Sterownik musi umozliwia¢ prace instalacji w trzech rdznych trybach:
automatycznym, wymuszonym i wytgczonym.

Ponadto dostepne muszg byc¢ jego nastepujgce wiasciwosci:

» sterowac pracg systemu kolektorow we wspdtpracy z dodatkowym zrédtem ciepfta,

« sterowac pracg stacji pompowej w zaleznosci od rdznicy temperatur,

» realizowa¢ procedure schtadzania kolektorbw po przekroczeniu temperatury
dopuszczalnej,

« realizowac funkcje przeciwmrozows,

« zabezpiecza¢ odbiorniki ciepta oraz urzadzenia instalacji glikolowej przed
przekroczeniem ich temperatury maksymalnej
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» posiada¢ mozliwos¢ schtadzania nocg zbiornika cwu poprzez wymuszenie obiegu ptynu
solarnego przez kolektor — funkcja tryb urlopowy lub tryb wakacyjny

»  Prosty podglad wszystkich mierzonych temperatur i stanow wyjsc¢

« Dokfadny pomiar predkosci przeptywu ptynu solarnego

« Plynna regulacja pracy pompy od min. 30% wydajnosci maksymalnej

»  Pomiar ilosci zgromadzonej energii solarnej

«  Funkcja schtodzenia kolektorow do osiggniecia wartosci maksymalnej odbiornika

* MozliwoS¢ dostosowania roznicy temperatur, przy ktdérej nastgpi zatgczenie i
wytgczenie pracy pompy

» MozliwoS¢ ustawienia warto$ci minimalnej i maksymalnej temperatury kolektorow
stonecznych oraz maksymalnej temperatury zbiornika

«  Wyswietlanie  struktury koddw  umozZliwiajgcej jasno  okreSla¢  powstate
nieprawidtowosci w pracy instalacji upraszczajac procedury serwisowe

« Zabezpieczenie wprowadzonych ustawien przed ingerencjg osob nieuprawnionych

* Pomiar czasu rzeczywistego

e Funkcja urlopowa

Czujniki montowane w zbiornikach powinny zosta¢ wprowadzone do tuleji, w ktdrg
wyposazony jest zasobnik. W celu zapewnienia doktadnosci badania nalezy zastosowac
paste termoprzewodzacg np. pasta silikonowa H termoprzewodzaca lub réwnowazne, przy
montazu czujnika w zbiorniku. Czujnik powinien by¢ wprowadzony na 5 cm w gtab tulei a
nastepnie zamocowany przy pomocy masy plastycznej wypetniajgcej koniec tulei.

Czujniki montowane w kolektorze powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg
producenta kolektora.

Wytyczne prowadzenia przewodow

Przewody poziome prowadzone przy Scianach lub pod stropami powinny byc¢
mocowane w podporach statych i ruchomych (uchwytach, wspornikach, zawiesiach)
rozmieszczonych w takich odstepach, aby przy wydtuzeniach cieplnych nie powstawaty
odksztatcenia typu U-ksztattu. Przewody powinny by¢ prowadzone réwnolegle do Scian
i sufitbw. W przypadku przewoddw pionowych nie dopuszcza sie odchylen wzgledem osi
pionu powyzej 2 cm.

Mocowanie przewodow do przegrdd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Minimalna odlegto$¢ metalowych
przewoddw instalacji wodociggowych od przewodow elektrycznych przy uktadaniu
rownoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m.

Przewody sztywne mogg zmienia¢ kierunek prowadzenia wylgcznie dzieki
zastosowaniu ksztattek. Zmiana kierunku wytgcznie pod katem prostym.

Oznakowanie rurociaggow

W zaleznosci od przeptywajgcego czynnika w przewodach rurociggi nalezy oznaczy¢
w postaci opaskowej oraz strzatek okreslajagcych przeptyw czynnika barwami zgodnie
z normg z PN-84/B-01400 lub grupg norm PN — 70/N — 01270. Oznaczenie wykonac
w sposéb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

Badania odbiorcze

Badania odbiorcze powinny objag¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
odpowietrzania, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia
i temperatury, zabezpieczenia przed korozja wewnetrzng, zabezpieczenia przed
mozliwo$cig wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowej.
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Badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzal przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Podczas
badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od naczynia wzbiorczego. Przed
przystgpieniem do badania szczelnoSci wodg, instalacja (lub jej czeS¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Przed napetnieniem wodg instalacji
wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkrecal
kompletnych automatycznych odpowietrznikdw, lecz jedynie zawory odcinajace.

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac
5 bar. Prébe szczelnoSci w instalacji nalezy przeprowadzic w oparciu o nastepujgce
parametry minimalne: cisSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4
bary. Cisnienie podczas proby szczelnosSci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac
do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 6 bar.

Do pomiaru cisnied probnych nalezy uzywal manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli
w ciggu 30 minut nie stwierdzono przeciekow lub efektu roszenia. Z préby ciSnieniowej
Wykonawca sporzadzi protokédt. Préby cisnieniowe nalezy wykona¢ powietrzem lub
docelowym ptynem solarnym. Instalacja solarna nie moze by¢ napetniona wodg. Proby
nalezy wykonywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno przy pomocy wody nalezy:

- napehic instalacje glikolem,

- podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ napetnianie instalacji glikolem oraz:

- sprawdzic ciSnienie poczatkowe w naczyniu,

- uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno
(sprawdzi¢ rdznice ciSnien na manometrach przed i za pompg).

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ jeszcze badania odbiorcze:

- zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji,

- odpowietrzenia instalaciji,

- oznakowania instalacji,

- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i temper.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki badan.

Badania poprawnosci dziatania na gorgco

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonac
nastepujgce pomiary:

a) pomiar temperatury zewnetrznej i mocy nastonecznienia W/m?

b) pomiar temperatury czynnika grzewczego.

¢) pomiar spadkow cisnienia glikolu w instalacij.

d) pomiar temperatury na poszczegdlnych bateriach i regulacja przeptywu.

e) badania efektow regulacji instalacji solarnej

Oceny efektdéw regulacji montazowej instalacji solarnej nalezy dokonywac:

- po uptywie co najmniej trzech dni stonecznych od rozpoczecia pracy instalacji.
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Armatura

Instalacja wyposazona zostanie w niezbedne zawory odcinajgce oraz filtry.
Zawor trojdrogowy termostatyczny na instalacji c.w.u. na wyjsciu na instalacje
Zawory odcinajgce, odpowietrzajgce oraz zwrotne do pracy na glikolu.

Montaz armatury wykonac zgodnie z wymaganiami producentéw.

Parametry zawordow odcinajgcych nie gorsze niz

- ukfad zaworu prosty

- korpus, przytagcze: mosigdz kuty odporny na wyptukiwanie ocynku
- kula: mosigdz, chromowana

- rekojes¢: duraluminium zielone

- gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 228

- temperatura 85°C

Parametry zawordw odpowietrzajgcych nie gorsze niz
- ukfad zaworu prosty
- korpus, nakretka, korpus zaworu odcinajgcego, ttoczek: mosigdz
- dysza, ptywak. ptytka, zaslepka: POM
- sprezyna ptaska: stal
- uszczelnienie: EPDM
— temperatura 1100C
— ci$nienie 1MPa
Parametry zaworu termostatycznego mieszajgcego nie gorsze niz
- korpus: brgz RG5
- temperatura maksymalna 90°C
— zakres nastaw temperatury 36-53°C
— ci$nienie 1MPa
- przytacza gwintowane
Zawory bezpieczenstwa dla instalacji glikolowej
Dla instalacji solarnej
Moc maksymalna kolektoréw:
N = 2 x 1,9kW =3,8kW
Na podstawie karty doborowej przyjeto zawor bezpieczenstwa 1/2" 6 bar.

5. Uwagi
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac
o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym.

Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym umozliwiajg zapoznanie sie
ze specyfikg budynku i zastosowanych w nich rozwigzaniach instalacyjnych oraz
wymaganymi standardami. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami powofanymi
w obowigzujgcych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg bud.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem
budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac nalezy
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zapewni¢ spetnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw
sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisdow dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone
jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujgacy sie wymaganymi uprawnieniami.

Wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych urzadzen i materiatow, oraz tras
prowadzenia poszczegdlnych instalacji nalezy konsultowac z projektantem.

Prace montazowe poszczegdlnych instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentdéw poszczegdinych urzadzen i materiatéw.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
pisemnej zgody projektanta.

Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U.
Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).

Urzadzenia montowac i rozruch ich przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno
— ruchowg dostarczong przez producenta. Prowadzi¢ staty serwis i przeglady techniczne
urzadzen zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.
Uwaga:

Przed zakupem calq orurowanie, armature, urzadzen nalezy przedstawic
Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
Opracowat:
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