
-0.050

310

pas ruchu

250

0.00
2.0%

skropienie emulsją asfaltową K1-65

istniejąca nawierzchnia

S = 51 cm

6.0%

warstwa umocnienia kruszywem   10cm
stabilizowanym mechanicznie

3cm  warstwa wiążąca AC 11W

3cm  warstwa ścieralna AC 11S

10cm  warstwa umocnienia kruszywem  
stabilizowanym mechanicznie

6.0%

pobocze
umocnione

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Wyszczególnienie Imię, Nazwisko, Nr uprawnień Podpis

Nr rys.Data
opracowania 3Nr rys.Data
opracowania

Opracował:

02/2022

IWONA MARZEC
ul. Polna 33, 23-407 Tereszpol - Zaorenda

Treść rysunku

Lokalizacja
inwestycji

Inwestor

TEMAT

Stadium

Drogowa

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Branża StadiumSkala rys.

MT

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ
DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. TERESZPOL - KUKIEŁKI

inż. IWONA MARZEC

dz.nr 1712 obręb Tereszpol - Kukiełki,
Gmina Tereszpol, Powiat Biłgorajski

GMINA TERESZPOL

1:50

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY

15cm  podbudowa z kruszywa  0/31,5 KŁSM
20cm  podbudowa z kruszywa  0/63 KŁSM
10cm  warstwa odsączająca stabilizowana mechanicznie

30
pobocze

umocnione

30
pas drogowy

od km 0+008 do km 0+354
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